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stereo-multiplex systeem © 


Baspedaal voor zelfbouw © 1 970 
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__ rb-abonnee 
het vakblad voor de hobbyist 
van 15 voor 121: piek. 


in hb vindt u: 


spoorwegmodelbouw 
vliegtuig- en scheeps- 
modelbouw 
radiobesturing 
astronomie 

populaire elektronica 
kunstnijverheid 

gratis adverteren voor 


abonnees In hobby-markt. 





radio bulletin . 


televisie ° audio ® bandopname ` e 





meettechniek ° service 
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39e jaargang nummer 8 - augustus 1970 verschijnt maandelijks 
hoofdredacteur INHOUD 
jhr pj roell 307 Nieuw stereo multiplex systeem. — R. B. Duys 
| tie 309 Bespiegelingen van een amateur. — R. de Rooij 
| redacti | 310 De middengolf een stiefkind? — F. A. S. Sterrenburg 
jh.m. godd jn 311 Transistor Curve-tracer. — J. Verstraten 
rj. majoor 314 Operational Transconductance Amplifier. 
i 316 Orgelperikelen (over koppelweerstanden en het menselijk oor). 
evin 
` is g 319 De Maser. — A. Poortvliet 
18, 320 Ruis. 
medewerkers 321 Elektronica en de Battle of Britain. — F. A. S. Sterrenburg 
29 324 Intersynchronisatiesysteem voor TV reportage. 
3 dirksen 325 Baspedaal voor zelfbouw. 
` | foreman 327 Parijse radiobrief. — Jan van de Ven 
| h. hinlopen 328 Wekker voor luiwammesen. — W. Cleays 
w. jak 329 Gewijzigde voeding voor de 2 x 40 W versterker. — R. Janssen 
h. leydens 343 Elektronisch geheugen voor analoge signalen. 
c. schong 344 Opening Teac. - 


Las sterrenburg 


j. van de ven AUDIO 
volkssterrenwacht ‘simon stevin' Dome 


h. de vos 
gj. v.d. wert 331 Wat Is dynamiek. 
h.p. wiersma . 332 De Rank-Wharfedale ontvanger/versterker. 
333 De Philips PRO-12. 
= 336 Pickupelementen. 
radio bulletin 
postbus 10 - bussum VASTE RUBRIEKEN 
304 Radarscherm. 
Uitgave van 305 Redactioneel Beraad. 
de mulderkring n.v. 306 Journaal. 
Be de goederen 318 GE) SET j — A. J. Dorreman 
us 10 - bussum 330 Grabbelton. 
tel. 02159 - 3 18 51 (4 lijnen) 338 Lezers Peinsden. 
postrekening 83 214 340 Nieuwe instrumenten en apparaten. 
ank: amro-bank-weesp St b; en Ge E — Jan van de Ven 
- ezers Forum. 
hoofdvertegenwoordiger ae AE OE GEE GE GR ELE SS Ee 
oor belgië Rectificatie: Het op pagina 336 vermelde Philipselement 22GP411 Is 


vervallen en vervangen door het 22GP400 element, dat in RB juli, 
pagina 295 is genoemd. 
DLA G E Be Se HEEN 


radio amarex 
transistorstraat 1 


tel, or d ie Omslagfoto: 
Postcheckrekening 64.445 Nieuwe Wharfedale en Peerless -luidsprekerbouwdozen (foto MK). 
bel We ) 
steen che redactie en advertenties: ‘gakabonrtement: /14— - belgië: 240 fr. - jaarabonnement buitenland: / 19,—. 
1860 mei: ss vilvoorde 163 losse nummers: 71,40 - belgië: 35 fr. 

(bt). ~ tel. 02 - 59.45.13 i abonnementen kunnen ledere maand ingaan, betaling per giro, beëindiging na schriftelijke: 


„opzegging. ~ advertentletarleven op aanvraag. 

aryr 
e gehele of gedeeltelijke oremame van de inhoud zonder toestemming ia verboden, bij ove dia e 
worden vermeld. © voor duitaland berust het alleenrecht voor overname bl franzis verlag, Ge 
1 dragen van medewerkers en anderen worden opgenomen in het vertrouwen, dat daze Ka om SI 
publicalle de suteurewet niet word! overtreden, © schakelingen, constructies, enz. nen a 
octrool zijn beschermd, In welk geval de octroolwet alleen van toepassing voor 4 ge 
aandefdkeliheid wordt aanvaard voor de gevolgen van fouten In de const oo cde E rer 
gepubliceerde tekeningen en bouwbeechrivingen zijn vervaardigd. © ` = 
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STEREO DECODER 


„Stereo. 


VERSTERKERS 


3 WATT VERSTERKER met 
4 transistoren. 
Ingangsgevoeligheid: 

10 mV - 50 KQ. . 
Aanpassing: 8 9. 
Voedingsspanning: 9 V. 

Prijs f 22,50 


3 WATT VERSTERKER met 

6 transistoren. 

ingangsgevoeligheid: 

100 mV - 10 kQ 

Aanpassing: 8 9. 

Voedingsspanning: 12 V. 

Freq. bereik: 30 - 20.000 Hz. 
Prijs f 25— 


cD- 10 WATT VERSTERKER 


4 silicium transistoren. 
Ingangsgevoeligheid: 
160 mV bij 10 watt 
Ingangsimp.: ca 50 k2. 
Freq.ber.: 30 - 40.000 Hz. 


Aanpassing: 8 9. 


Voedingsspanning: 28 V. 
Prijs f 41,50 
Voeding: (D) f 20,— 


*..80-35 ‘WATT VERSTERKER HI-FI 


MINIATUUR. 
Uitgangsimp.: 4-8 2. 
„„Ingangsimp.: 30-40 kR. . 
‘Freq.bereik: 10 - 40.000 Hz. 
Prijs {69 a 
Bijpasseride voeding f 42,50 


AM-FM TUNER voor 
; professionele: inbouw. 
: - Prijs 7 89,50 
omschakelbaar voor mono en 
„Prijs f 59,50 












BUISVOLTMETER 
BELGO VT-120 


MET MEETKOP 


Gelijkspanningsbereik: 0-1,5 V, 5 V, 
15 V, 150 V, 1500 V 
Nauwkeurigheid: ca 3 % volle sch. 
Ingangsweerstand: 11 Megohm 
Gevoeligheid: 7,33 Mv bij 1,5 bereik 
Wisselspanningsbereik: 0-1,5 V, 5 V, 
15 V, 50 V, 150 V, 500 V, 1500 V, 
effectief. Sp./Sp. 0-4,2 V, 2V, 14 V, 
42 V, 140 V, 420 V, 1400 V, 4200 V. 
Nauwkeurigheid: ca § % bij volle 
schaal - 

Frequentiebereik: ca 3 % 50 Hz tot 
2 MHz (t.o.v. 1 kHz) 

ca 10 % 25 Hz tot 4 MHz (t.o.v. 1 
kHz) 

Weerstandbereik: 10 Ohm, 100 Ohm, 
1 K, 10°K, 100 K, 1 M, 10 M. 
In het midden van de schaal max. 
1000 Megohm 

Nauwkeurigheid: ca 3 % van de to- 
tale schaal 

Decibel: —20 dB tot +66 dB (0 dB 
= 1 Mw/600 Ohm). 

Het wijzernulpunt is naar het mid- 
den van de schaal verschoven. 


Meter: 195 vA Prijs f 169,— 





WEER LEVERBAAR 
FM TUNER 


voor iedereen 





Bereik: 88-108 MHz, 6 Trans. - 4 dio- 
den, Voeding 6 V. ` 


Prijs een lachertje f 49,50 





BUISVOLTMETER 
HANSEN VT-300 


ONMISBAAR VOOR UI 


met handbeugel en laag in 
prijs. 





Gelijkspanning: 0-6, 30, 120, 300 en 
1200 V Belasting 11 Megohm (alle 
bereiken) 

Wisselspanning: 0-6, 60, 300 en 
1200 V eff. 0-17, 170, 850 en 3400 
Vt-t Frequentieband 30 Hz tot 3 
MHz ca 10 % 

Weerstand: 0-1000 Megohm in 3 
stappen Middenschaal 1000 Q 
10.000 & 10 Megohm 

Decibel: —10 tot 18 dB 
'Nul-midden': extra faciliteit is een 
voorziening voor nulpuntinstelling 
op het midden van de schaal (elek- 
trische inregeling). 


Prijs f 159,— 


AMATEURS 


Dit is uw ontvanger 











voor net- en batterijvoeding (12 V) 


Frequentiegebieden: 
550 kHz - 1605 kHz 


1,6 MHz - 4,5 MHz 
45 MHz - 12 MHz ` 
12 MHz - 30 MHz 


m.f. bandbreedte 8 kHz bij -6 dB 
Automatische storingsbegrenzer 
Koptelefoonaansluiting 8 - 16 2 
Ingebouwde luidspreker 10 cm 


prijs f 298,- 
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TWEE TOPPERS 


voor de 


VAKMAN 
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TOONGENERATOR TY75 
Bereik: 20 Hz - 200 kHz 
Blokgolf: 20 Hz - 30 kHz 
Uitgangssp.: max. 21 Vu sin 
Blokg.: max. 24 Vee - Verv.: <1 %o 
Voed.: 115/230 V, 50/60 Hz, ca 8 W 
Afm.: 15x21x12 cm 


Gewicht: 2,3 kg Prijs f 149,- 





MEETZENDER TY 85 


Freq. gebied 100 kHz - 150 MHz 


(120 - 300 MHz met harm.) 
Nauwkeurigheid: + 1% 
Uitgangsspanning: > 0,1 V 
Inw. mod.: ca 400 Hz - Voeding: 
115/230 V 50/60 Hz ca 7 W - 
Zelfde afm. als TY75 - 


Gewicht: 2 kg. Prijs f 139,- 


RADIO ELRA — 
POSTBUS 1595 — 


TELEFOON (010) 24 40 38 
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L.C.R. MEETBRUG 


volgens transformator principe 





Winding verhoudingen: 

1 : 0,0001 tot 1 : 11100 
Nauwkeurigheid: 1,5 % 
Weerstand: 0,1 2 - 11,1 M2 
Capaciteit: 10 pF - 1110 #F 
Zelfinductie: 1 #H - 111 H 


Prijs f 1 68,- 





ledere vakman moest toe- 
T0-3 geven dat deze scoop, met 
zijn onbeperkt aantal mo- 
gelijkheden zijn gelijke nlet heeft. 


cecnieecere 


` e woe. "E? 


Voeding: 103-125 V/220-240 V 


Vertikaal: Gevoeligh.. J,1 V top-top 
p. cm, Ing.imp.: 2 MQ - 25 pF, Freq. 
karakt.: 1,5 Hz-1,5 MHz, IJksp. 1 V- 
top-top p. cm (ca 10 %) 


Horizontaal: Gevoeligh. 1 V top/top 
p. cm, Ing.imp.: 2 MQ -20 pF, Freq. 
karakt.: 1,5 Hz-800 kHz, Tijdbasis: 10 
- 100 Hz; 100-1 kHz; 1-10 kHz; 10-80 
kHz; 50-300 kHz Prijs f 379,— 


ZWARTJA 
RO 


Zendingen door geheel Nederland en België 


250 mW 


WALKIE-TALKIE 
nu f 100,- goedkoper 








Type 1 
signaal 


100 mW met oproep- 


f 129,- 


Type 2 250 mW met oproep- 
signaal. 


Omschakelbaar voor 2 kanalen. 
Eén kanaal ingebouwd. 


f 198,- 


Van f 298,— nu voor 





VER BENEDEN DE 
FABRIEKSPRIJS HEBBEN WIJ IN 
VOORRAAD 


GROTE PARTIJ 
INBOUWRADIO’S 





* 4 GOLFBEREIKEN 
* TOONREGELING 
* BANDRECORDER AANSL. 
“ PICK-UP AANSLUITING 

Prijs f 89,50 
NSTRAAT 38 
TTERDAM 11 





GIRO 124 676 


zelfs de beste 
TEWEA-antenne 
geeft maar 
18dB 


(maar dan ook wêrkelijk 18dB ) 


Want van onze 18 dB kunt u zeker zijn. Zoals u er trouwens 
ook van op aan kunt, dat alle Tewea-antennes de zwakste 
signalen optimaal versterken. En de sterkste signalen 
reflektievrij doorgeven. En u hebt het ondervonden: met 
een Tewea-antenne een zichtbaar betere kleurenontvangst. 








ell 


Verre afstand ontvangst: Voor elke zendersituatie: Lambda antennes 
Tewea longwing type TV 3353/49 Tewea combi-antennes Met juist dat extra, dat de Tewea 
EEN In feite twee optimale kanaal- Lambda tot een unieke antenne 
AE re 14-18 da antennes op één dragerbuis. maakt: mechanisch oersterk, 
Op hk WE dB Zeer grote V/A verhouding, MR ge) Vee versier 

j nie precies op de beeldfrequentie. et grote verhouding en 
Aanpassing 75.n(direkt) Grootst mogelijke reflektie- sublieme aanpassing (plus nog 
oe onderdrukking. ` een lage prijs). 


PHILIPS 


Philips Nederland N.V. afd. Tewea Postbus 408 Leiden Tel.01710-25241 









professioneel 
professioneel 


professioneel 

professioneel E 
professioneel 

professioneel 


professioneel 
professioneel 


deze potentiometers zijn 
niet voor iedereen maar 
voor iemand 


PROFESSIONELE 
POTENTIOMETERS 


Precision single turn; weerstand tussen 10 kl en 175 k9, toleranties 3% of beter op aanvraag, lineairiteit ` 


tussen 0,1 en 0,5%, rotaties tot 358°, vermogen 2 en 4 W, tot 36 aftakkingen, koppel 0,5 of 0,05 oz.fins., t/m 
6 gangs, noise (e.n.r.) 25 2 max., temp. bereik —20°C tot +125°C. 


3; 5 & 10 turn helical, weerstanden 100 2 — 30 kO. 100 2-50 k? of 100 2-100 kQ, tolerantie + 5%, line- 
airiteit tussen 0,5 en 1%, vermogen: 1,5; 2 en 2,5 W, rotaties 1080°, 1800° of 3600°, gewichten 27 - 30 g, 
noise (e.n.r.) 100 2 max., testspanning 1000 V d.c., isolatieweerstand 500 M Q, koppel 3 oz.fins. max., eindkoppel 
5 Ibfins., aansluitingen verzilverd messing. 


General purpose, goedkope professionele draadgewonden potentiometers, weerstanden 5 Q tot 50 Ki, tole- 
rantie + 5%, lineairiteit 1% of 3%, vermogen 2 W, testspanning 1000 V d.c., isolatieweerstand 500 M Q, 
rotatie 290°, koppel 1-5 oz.jins., eindkoppel 10 Ib/ins., aansluitingen verzilverd messing, gewicht 17 g, non-in- 
ductief, fully sealed units, o.a. voor printed circuits. Direct leverbaar type M2; 10 Q, 30 9, 50 9, 100 2, 
220 2, 500 9, 1000 2, 2200 2, 5000 2, 10.000 2, en 22.000 9. 


Semi-precision, weerstanden 100 2 - 80 kt, tolerantie + 3%, lineairiteit + 0,5%, rotatie 360° + 2°, vermo- 
gen 4 W, noise (e.n.r.) 25 Q max., koppel 1 ozfins., aansluitingen verzilverd nikkel. 


Ook leverbaar instrumentknoppen 3; 5 & 10 turns dials, slow motion dials, locking control knobs en preset 
potentiometervergrendelingen. 


Fabrikaat MAY PRECISION COMPONENTS LTD. 
Inlichtingen: AMROH-Muiden, telefoon 02942 - 1951*. Afd. Industriële Componenten. 
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SSB - COMMUNICATIE 
IS EEN KUNST 
MET DE TRIO JR- sig en 


acs 5 H f 


KA: 
FT ie 













SSB-COMMUNICATIE- ONTVANGER 


De communicaties door middel 
van de TRIO JR-310 zijn inder- 
daad een genoegen. Maar met 
deze SSB-ontvanger, reikt de A 
communicatie tot nooit bereikte. ©.” W 
hoogten. De radio-amateurs van Fi.: e, 
overal zijn geestdriftig over de d ge d EE e a pu EE re vm, Mua RA 
distorsieonderdrukking tot-een , 
bestendig laag peil. De uitste- 
kende ‘tonaliteit van de JR-310 
rangschikt dit toestel aan de spits 
van de SSB-ontvangers. | 










SPECIFICATIES VAN DE JR-310 
‚… Frequentiebereik : 3.5 - 29.7 MHz 
(7 banden) 
- Gevoeligheid : 1 pV (bij 10 dB. S/R) 
- Beeldverhouding : meer dan 50 d8 


- Frequentiestabiliteit : 
+ 2.kHz in 1 - 60 min. na inschake- 
ling; vervolgens + 100 Hz per 30 min. 


- Afmetingen : (B) 33 cm - {H} 18 cm - 


Eé b 
ARE Se = iso w. 












ID) 31 cm 
| HAM CLOCK MODEL 9R-59DE "e e 
j COMMUNICATIE-ONTVANGER MET 'NGEBOUWD 
TRIO Ham- -horloge geeft de tijd aan in de ME, ko 
hele wereld in gen blik. | MECHANISCHE FILTER B BUIZEN, 2 e Oe A 
Het eerste horloge voor een radio-amateur. - 4 banden over 540 kHz jot" 20 MHz + Twee ee A 


filters verzekeren een maximale sefectivitelt - Detector voor. 
SSB-ontvangst - Automatische ruisbeperker - Grote afstem- ` 
en bandspreidingschijven voor nauwkeurige afstemming `- add 
Gecalibreerde elektrische bandspreiding - «S» meter en 
B.F.O. - 2 microvolt gevoeligheid voor 10 dB S/A verhou- 
ding. 





the sound approach to quality … | 


TRIO 


TRIO ELECTRONICS, ING. . 


TRIO-KENWOOD ELECTRONICS N.V. 


=- Brugmannlaan 160 - 1060 BRUSSEL België 
Tei: 44.19.74/75 
ex H (adi 3 













WAN Ce 
en EN z 
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i HET STEL IS NU COMPLEET! 


@ communicatie ONTVANGERS 
@ voor de amateur Meer dan 200 pagina's over mengtrap- 


pen, oscillatoren en filters. r.f. en af. 
versterkers, kringen, detectie, afregeling 
metingen, ontvangst, AVR, CIO en S-me- 


z ters. Voeding, ontstoring en accessoires: - 
De standaardsuper, z'n voor en tegens. . 
e Antennes en meetinstrumenten. En nog 
zo het een en ander. 
Bestelnummer 1138 Prijs 15,— 
à he sz 


ontvangers 


UITGEVERLI VAN TECHN BOEKEN EN TLDSCHAIF TEN -DE MUIDERKRING NV - BUSSUM NEDERLAND 


j @ communicatie 
` @ voor de amateur 


ZENDERS 
® 





352 pagina's barstensvol interessante 

onderwerpen, zoals: 

Amateurzenders - Morse - Landenlijst 

- QSL Bureaus - Wereldtijden - Elek- 

« tronica - Modulatoren - Meetinstru- 
menten - Voedingen - Ontvangers en 
convertors - Dump én surplus - Com- 


e merciéle apparaten - Bouwdozen en 
vele andere. zenders 


Bestelnummer 1137 Prijs f 19,75 


TEA WENS VAN TEONA BOEKEN EN TUDSCHRIFTEN -DE MOL AAR ING Ay- BUSTA 


(onder ons gezegd en gezwegen: dit MAG u niet missen !) 


<P ea 





= 
H 


a4 
H 














“es 


Verkrijgbaar bij de erkende boek- en radiohandel. | è 
DE MUIDERKRING N.V. Š BUSSUM- ~ 
POSTBUS 10 - GIRO 83214 - TELEFOON 02159 - 3 18 51 (4 lijnen) E 
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Beloning, waardering en promotie worden bepaald door 
kennis en diploma's. Daarom wilt u gaan studeren. Het 
is alleen de vraag hoe en waar. : 

Wij doen het als volgt. 

Bij ons studeert u zowel mondeling als schriftelijk. 
U bereidt zich thuis door middel van 4 geprogrammeerde 
lessen voor op een mondelinge lesavond. Hebt u tijdens 
uw studie een vraag, dan belt u uw leraar. Dat Is de- 
zelfde leraar die uw lessen corrigeert en waarvan u 
mondelinge les krijgt. Op de mondelinge lesavonden, 
die 1 x per maand In 12 cursusplaatsen worden ge- 
geven, wordt een herhallng gegeven van datgene wat u 
thuis hebt gedaan. 

Dit is een magnifiek systeem. Vraag het maar aan de 
500 cursisten die momenteel op deze wljze werken. 
Daarom is er bl] ons ook weinig verloop. 85% van 
onze cursisten schrijft na LG jaar opnieuw In. „Onze re- 
sulaten mogen er ook zijn. Najaar 1969 werden 30% van 
de geslaagden bij het Monteur-examen van het NERG 
door ons opgeleld. Ons geslaagdenpercentage lag bij 
dit examen 2 x hoger dan het landelijk gemiddelde. 


PRAKTISCHE 
HALFGELEIDER 
TECHNIEK 


BASIS- . 
ELEKTRONICUS 


ELEKTRONICA. 
MONTEUR NERG 


INDUSTRIE- 
ELEKTRONICUS 


MIDDELBAAR 
ELEKTRONICUS 


RADIO TV- 
TECHNICUS 


DIGITALE 
TECHNIEK 





beleeft deeglecht delt d delt d d d E E CTT 


Zend mij een prospectus van uw cursus(sen): 
O BASIS-ELEKTRONICUS O 
O ELEKTRONICA-MONTEUR NERG O PRAKTISCHE 


STUDEER BIJ DIRKSEN 





DIGITALE TECHNIEK | 





KSE 


Ah Utrecht d 
Arnhem 
lc *- 


fe Gr A 

Bat E 
Sea 
Hofterdam 
r dh: R 


Le 
bi A 
ere 


Mi 


SR GET, 
me Breda 47 
d Lë Eindhoven. 
Roermond 


Bij ons gaat u tijdens uw studie steeds een cursus- 
niveau hoger. Elk niveau wordt besloten met een 
examen. Tijdens de studie behaalt u zo waardevolle 
diploma's. Hebt u uw eindniveau berelkt, dan kunt u 
zich op dit niveau speclaliseren. 


Bij ons kunt u ook afzonderlijke applicatie-cursussen 
volgen. Voor service-monteurs is er de CURSUS PRAK- 
TISCHE HALFGELEIDERTECHNIEK. 
De CURSUS DIGITALE TECHNIEK 
HTS-E niveau. 


Is bedoeld voor 


Bij ons kunt u vele kanten ult. Garantie op een diploma 
kunnen wij niet geven, want ook onze schoolexamens 
zijn, wat je noemt, plttig. De enige garantie die u heeft, 
is dat wlj in korte tjd een goede naam hebben gekregen. 


En tenslotte dit. Wilt u helemaal schriftelijk studeren, 
dan kunt u op elk moment met de cursussen BASIS- 
ELEKTRONICUS en ELEKTRONICA-MONTEUR NERG 
beginnen. De cursussen met mondelinge begelelding 
vangen 1 september aan. 


Elektronica 


"reg venenvaartanuaeenneaneneer. 
H 





© INDUSTRIE-ELEKTRONICUS HALFGELEIDERTECHNIEK ` = ga 
O RADIO/TV-TECHNICUS O MIDDELBAAR ELEKTRONICUS | opleidingen 
EE MR RR | Di k 
EEN _DIFKSEN 


TEE ne ET EE SEE EE EE EEN 


Woonplaats: --..~--.-.—-— 


Parkstraat 25, Arnhem, tel. 085-437424 
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FAIRCHILD 


neen en 
SEMICONDUCTOR 






9801546732 
ECD TO -OC Cae, 
CEC OER VOR 
A a c 
EG 
B a P 


0 
ae o 
a 5 6 to 











7441 


FAIRCHILD SEMICONDUCTOR ONTWIKKELDE VOOR U 


DTL 9900 Diode-Transistor Logica 
TTL 9000 Transistor-Transistor Logica 
MS] 9300 Medium Scale Integration 
LIC 7000 Linear Integrated Circuits 


EN NU BRENGT FAIRCHILD OOK TTL7400 CIRCUITS: 


U6A 7400 59X Quad positive NAND gate U6B 7441 59X BCD to Dec. decoder/driver 
- 7401 - Quad pos. NAND gate, open coll. UGA 7450 59X J Expendable dual 2-wide 
- 7402 - Quad 2-input pos. NOR gate - 7451 - 2-input AND-OR invert gates 
- 7404 - Hex inverter - 7453 - Expendable 4-wide 
- 7405 - Hex inverter, open collector - 7454 - 2-Input AND-OR invert gates 
- 7408 - Quad 2-input pos. AND gate . - 7460 - Dual 4-input expander . 
- 7410 - Triple 3-input pos. NAND gate - 7470 - Edge triggered J-K flip-flop 
- 7411 - Triple 3-input pos. AND gate - 7472 - J-K master-slave flip-flop . 
- 7420 - Dual 4-input pos. NAND gate - 7473 - Duall-K master-slave flip-flop 
- 7430 - §8-input positive NAND gate - 7474 - Dual D-type edge triggered flip-flop 
- 7440 - Dual 4-input NAND buffer - 7490 - Decade counter i 


* Alle circuits in Dual-in-Line uitvoering. Temperatuurgebied 0- 70°C 


Dokumentatie en prijsinformatie: 


me 


Fairchild TTL, MSI, LIC 
en DTL circuits leveren wij dë NA 
direkt uit voorraad! ELECTRONICS 


Postbus 1030 Den Haag 
Tel. (070) 653955% Telex 32506 


GESPECIALISEERD IN BETROUWBARE ELEKTRONISCHE KOMPONENTEN 
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Vie. 


LUIDSPREKERBOX _ 


ET Age 3 , 
` Si = 


POSTGIRO 55 79 45 


UNIEKE AANBIEDING 
ZENDERS 

in prima conditie 

Freq. bereik: 100 - 150 Mc 
Ideaal voor de 

2m BAND 

Type BC 625: 

8 buizen, oa 

2 x 832 
Spotprijs f 2,— 
Haast u; de voorraad is 
beperkt. 





Service doc. bandrecor- 
dermap 


service documentatie 





Speciale aanbleding 
van f 16,- bij ons f6,- 





met 6 watt speaker 

AD 3806 RM prijs f 27,50 
2 stuks, prijs 50,— 
Afm. 26 x 26 x 11 cm 
Uitvoering in: 

TEAK - NOTEN of 
ZEEBRANO 


Zak condensatoren 

25 stuks keramisch 99 ct 
Zak weerstanden 50 stuks 
gesorteerd 75 ct 
Set horloge schroeve- 
draaiers, 5 stuks f 3,50 
Zakjes styroflex 
condensatoren In 

63 en 125 V gesorteerd 

25 st p. zakje gesort. 99 ct 


D 5 

















- BANK: 


2 x 10 watt transist. 


STEREO 


versterker in bouwdoos 





è 5 ingangskanalen 

è gedrukte bedrading 

e zeer lage vervorming 
Zonder kast 

Prijs incl. bouwbeschrij- 
ving f 149, — 
ALLEEN BIJ LOUTER 





ingekapselde 


TRAFO’S 


Prim. 220 V - 50 Hz 
Second. 420 - 0 - 420 
130 mA 
12 V - 100 mA f 9,75 
Prim. 0 - 200 - 210 - 220 

- 230 - 240 - 250 V 50 Hz 
Sec. 6,3 V - 0,6 A 
35 V - 80 mA 
13 V-24A-5 V-3A 
2x145 V-8 mA f9,75 





Grote partijen 
condensatoren en 
weerstanden 


ERO - PHILIPS - 
STYROFLEX 
Weerstanden in kool- en 
draaduitvoering, div. ver- 
mogens. 
Bijzonder lage prijzen 


RECORDERBAND 
Langspeel polyester 


18 cm 540 m f 7,49 
15 cm 360 m 5,99 
13 cm 270 m 4,49 
10 cm 135 m 2,25 
8 cm 65 m 1,25 





LOUTER - DORDRECHT 


y VOORSTRAAT 409 - 411 - 366 - 


LEGER 


HOOFDTELEFOON 
| 
| 


Geschikt te maken voor ` 
mono en stereo 
f 3,95 





Prima kwaliteit 


RONDE MAGNETEN 
@ 55 mm 
Laagsp. elco’s 
2 x 250 uF - 100 V 
Uitgebreide collectie 
buizen - transistoren - 
dioden - zener dioden - 
enz. enz. 
Transistorvoeding 
regelbaar van 6-12 V 
400 mA gestabiliseerd 

f 25,— 





50 ct 
1,50 


Koperfolie 

printplaat 22 x 32 cm 2,— 
COMPUTER 
PRINTPLAATJES 

met halfgeleiders, 

R's en C's 

3 stuks voor 99 cent 
Voor de orgelbouwers 


Toonspoel 30 H 4,50 
2 stuks voor 8,— 
Haspels 18 cm 35 ct 
Elektr. Jaarb. 1970 1,75 
Japanse miniatuur MF 

en osc. spoelen 75 ct 





Jam re rg 


Dubbel speel Mylar 


18 cm 730 m f 8,75 
15 cm 540 m 7,25 
13 cm 360 m 5,25 
10 cm 180 m 3,50 
8 cm 90m 1,95 


Zendingen onder rembours. Boven f 100,— franco. Post- 
orders beneden f 25,— kunnen nlet worden uitgevoerd. 


H 
e Ze Pd p 
S ei A - > 
TEP TEEN ete GV A te 


danaf het KEES 








TEL. 01850 - 34918 
ALG. BANK NEDERLAND - 


DORDRECHT 


PHILIPS 
VERSTERKER 
BOUWPAKKETTEN 


Deze sets bestaan uit alle 
essentiële onderdelen, zo- 
als chassis, kast, trafo's, 
elco's, potmeters, knop- 
pen, frontplaat, bevesti- 
gingsbeugels, uitgezon- 
derd de standaardonder- 
delen, zoals condensato- 
ren, weerstanden, buizen, 
pluggen, e.d. 





— 


10 WATT Hi-Fi 
MONO VERSTERKER 
HF 308 

incl. handleiding f 52,50 


Pakket weerstanden 6,20 
Pakket 
condensatoren 9,— 





10 WATT Hi-Fi 
TRANSISTOR 
VERSTERKER 

HF 310 

incl. handleiding f 27,50 
Deze set bestaat uit: 
chassis - trafo - potmeters 
- knoppen - frontplaat - 
printplaat - koelplaat - 
keuze schakelaar (zonder 
kast). 








- € à . A 
dn 


en 


STEREO HLF 
STUURVERSTERKER 
HF 306 

incl. handleiding f 45,— 


Pakket weerstanden 6,— 


Pakket 
condensatoren 12,— 


augustus 1970 
~~ 
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PRAKTISCHE 


STEREO 

W. JAK 

Een veelheid van 
broodnodige infor- 
matie op het gebied 
van geluidsweerga- 
ve. ledereen kan de 
gewenste gegevens 
uit deze uitgave 
putten voor een zo 
goed mogelijk laten 
functioneren van 
zijn muziekinstalla- 
tie. 

112 pag's, ruim ge- 
illustreerd. 

Bestelnr 1125 

Prijs f 4,90 


TRANSISTOR 


TV-SERVICE 
A. J. DIRKSEN 
Na een korte her- 
haling van halfge- 
leideronderdelen, 
instelmethoden en 
schakelingen volgt 
een uitgebreide 
bespreking van 2 
volledig getransis- 
toriseerde TV-ont- 
vangers. In het 
laatste gedeelte 
worden foutzoek- 
methoden bespro- 
ken en praktische 
voorbeelden van 
fouten gegeven. 
Ruim 180 tek., foto's 
en 4 zeer uitge- 
breide schema's. 
Bestelnr 1080 
Prijs f 11,90 





DE MUIDERKRING N.V. 
- GIRO 83 214 - 


POSTBUS 10 
augustus 1970 


MUZIEK- 
INSTALLATIES 
VOOR MONO 


EN STEREO 

W. JAK 

Een nieuw begrip 
doet zijn intrede: 
het geluidsboek. 
Een boek over wat 
geluid nu eigenlijk 
is en wat u daarvan 
kan en mag horen. 


J > HM mdf 
Bee GA, E da: 


HALF- 


GELEIDERS 

H. De VOS 

Een vademecum op 
het gebied van half- 
geleiders over de 
bijna onuitputtelijke 
toepassingsmoge- 
liikheden van de 
halfgeleider. 
bestelnr 785 

Prijs f 18,— 


MEETINSTRU- 
MENTEN VOOR 


ZELFBOUW 

A. J. DIRKSEN 

Het zelf bouwen 
van meetinstrumen- 
ten wordt nu wer- 
kelijkheid. 

Bestelnr 1070 

Prijs f 9,90 


Ki 






e 
E, 


e 


door H de Vos 


Inleiding tot de machine- en programmeertechniek van elektronische digitale 
computers ,waarin de nadruk wordt gelegd op de logische schakeltechniek 
zonder in allerlei elektronische details te vervallen. Een zeer brede basis 





Een boek ook waar- 
in diep wordt inge- 
gaan op de techni- 
sche kant: het zelt." 
maken van weerge- 
vers, het aanpassen 
van mono-appara- 
tuur aan stereo, de 
verbetering van uw 
oude radiotoestel. 
Bestelnr 1129 


Prijsf 14,— 


BAND- 
RECORDER, 
TECHNIEK EN 
ZELFBOUW 

W. JAK 

Een schat van ge- 
gevens over het op- 
neem-, weergeef- 
en wisproces van 
de recorder, over 
ruis- en copieeref- 
fecten en correc- 


Voor verdere informatie: 
Vraag onze 
BOEKENKATALOGUS 

1970 
GRATIS! 


ANTERRE 


installaties 








POPULAIRE lei handige appa- 
ELEKTRONICA § ‘aatjes, waarmee 
Ing. jong en oud veel 


ervaring kan op- 
doen. 

64 pag's met sche- 
ma's en bouwtek. 
Bestelnr 1121 

Prijs f 4,65 


VAN GEELKERKEN 
Dit boekje bevat 
een groot aantal 
praktisch beproefde 
schema's en scha- 
kelingen van aller- 


INLEIDING TOT DE COMPUTERTECHNIEK 


voor verdere studie. 304 pagina’s, ruim 100 afbeeldingen. 
Bestelnummer 1151 





| METEN 

-i A. J. DIRKSEN 

, 1 Een verhandeling 
over het gebruik 

van meetapparaten 

en het meten zelf 





ties In versterkers, 
ontwerpen ook voor 
versterker en 'n 
zelfbouw magneto- 
foon. Een uitgave 
die voor de band- 
recorderenthousiast 
bijna even belang- 
rijk is als de ge- 
luidsband of de 
start/stop knop. 
Bestelnr 1132 

Prijs f 15,50 








—E A Za et 
ESTONIA ELEKTRONICA 
IEDEREEN VOOR 
IEDEREEN 
A. J. DIRKSEN 


Een populair ge- 
schreven uitgave, 
waarin de elektro- 
nica op een helde- 
re wijze wordt be- 
handeld. 

De grote hoeveel- 
heid proeven welke 
zijn opgenomen en 
de serie vraagstuk- 
ken na ieder hoofd- 
stuk verlenen deze 
uitgave een leer- 
zaam karakter. 
Bestelnr 1130 


‚ aan ontvangers r 

` Bestelnr 1140 aris Big 

: Prijs f 15,60 

WAT DOE IK 
ANTENNE- MET MIJN 
INSTALLATIES BAND- 
A. J. DIRKSEN RECORDER ? 
Zowel voor particu- Drs Ing. 
lier als voor instal- C. F. RUYTER 


Vele bezitters van 
een recorder ken- 
nen niet alle mo- 
gelijkheden van 
hun apparaat en 
halen er dus niet 
alles uit wat er in- 
_ zit. In dit boek wor- 
‚_ den de gebruiks- 

: mogelijkheden uit- 
t voerig bekeken. 

' 180 page, met vele 
| foto's en tek. 

: Bestelnr 1114 

‚ Prijs f 12,90 


lateur worden in dit 
boek alle facetten 
van antenne-syste- 
men behandeld, FM 
en TV-antennes. 
Bestelnr 1117 
Prijs f 14,— 


mmm " 


Wat doe ik met mijn 





Prijs f 15,— 


Verkrijgbaar bij de erkende boek- en radiohandel. 


BUSSUM 


"TELEFOON 02159 - 3 18 51 (4 lijnen) 


Alt 



















A.K.G. PLAAT-ALUMINIUM UNIVERSEEL METER 


Dynamische echo-micro- gepolijst voor Fraai houtkleurig front, 
foon, met instelbare zeer grote en duidelijke 


nagalm en aan-uit- frontplaten spiegelschaal. 


schakelaar, bijzonder 33 X 50 .......... f 3,50 Meetinstrument klasse 1,5, | | 

geschikt voor zanger(es) 20.000 ohm per volt. ETAR Pe 

van een band. Normaal aluminiumplaat Lage weerstandswaarde Ne ` SET 

Imp. 50 en 18.000 ohm. i zoals 1 ohm goed aflees- EC Em 

Cardioide 50-18.000 Hz, CAE Ee baar. Zens 

voeding batterij 9 V. EE, 3,50 SPECIALE SEKPRIJS ETE: 
Nu f79,50 50x en A— f 59,50 RY. 

Voedingstransformatoren 

SEK 103 12-14-16-18V MY so ee f 16,95 

SEK 201 2x 12V | tN ern. f 11,25 

SEK 202 2x12V MG GY Sage OEE f 17,25 

SEK 203 6-12 - 18 - 24 - 30 V AAE es. f 25,65 

SEK 204 2x 33 V ERRANS Se"... f 35,50 

SEK 207 12V DEN am EE KEE f 6,65 


SEK 208 2x6V ES adda EE f 6,65 


en ae 


SEK bandrecorder plak-schoonmaakset (incl. plakpers) 











{18— 
BASF BANDEN Ja \ 
NOG VOOR es: 
Sat se vn OUDE PRIJZEN 
LENCO P | double play 
LATENSPELER L 75 13 cm 360 m f 10,75 
Met voet en kap f 410,— 15 cm 540 m f 15,10 
Goldring dynamisch 18 cm 730 m f 19,50 
element G800 f 95,— long play MAGNETO DYNAMISCH 
f 505 ds dh Ce Leg, d isch stereo 
Kaz 13 cm 270 m f 7, agneto dynamisc 
NU SPECIALE PRIJS  f 425,— 4 15 cm 360 m f 9,85 element van Audio Technica 
De nieuwe B52 met dwarsdrukcompensa- 18 cm 540 m f1325 AT 66. Freq. beg 0E He 
tie, compleet met voet en stofkap en kris- (22,05). kanaa ee Lu 
talelement. Stereo .. .. … … … = ow noise dB (1 kHz), outp. 4 mV 1 kHz, 


13 cm 270 m 1,65 compliance 30 x 10-° cm/dy- 


fi 
15 cm 360 m f 14,25 ne, naalddruk 0,5-2,5 gram. 
18 cm 540 m f1 


9,50 f 46,— 





Relals j 

6 en 12 volt Licht relais Klein, afstand in donker ca 5 meter, overdag 
schakelver- ca. 3 meter. (zie afb.) SEK prijs f 49,50 
mogen 15 A 


4 Lichtrelais Groot, afstand in donker ca 10 meter, overdag 
f 4,95 ca 6 meter (nieuw model) f 119,— 


Ale ek APN augustus 1970_ 














tha Klub biedt U S F K 


LENCO PU arm 


L-69 TA f 59,— 
LENCO element 

M 94 49, — 

f 108, — 

SEK prijs f 99,— 
LENCO PU arm 

L-75 TA f 99, — 
LENCO element 

M 94 49, — 

f 138 — 

SEK prijs f 119, — 





ALL BALANCE PU arm model 2400 met dwarsdrukknop. 


Stereo Hoofdtelefoon 2 x 8 ohm. SEK prijs f 65,— 
Max. verm. 200 mW, vervorming 
3%. 2e meter wit snoer en plug. 


STEREO HIFI HOOFDTELEFOON 2 x 8 ohm met lederen oorschelpen en haarbescher- 
Freq. ber. 30-15.000 Hz. 


mers, krulsnoer (varkensstaart) SEK PRIJS f 39,50 


SEK prijs f19,50 In luxe uitvoering, die in kwaliteit evenaard met koptelefoons boven de f 100— f 49,50 
AC 107 trans. pnp EE 3,95 BC 109 abc wuer ee a 150 SEK dlode 400 V1A vanme 1,00 
AG 125 PAPE. 150 | BG 147 be ©. EE 10. AW, AE aa Vë 
AC 126 me ea eee 1,5€ BC 148 abe ee he AE 150 BY 123 ET brug rd 3,50 
AC 127 PR of ae 1,50 BC 149 abc « leo. 6a 150 -B6Y164 -a N 2.40 
AC 128 o 7 Bnp SN 15C BC 159 Rie Pe 1,50 BYX 21 dlod 25 AV 4,95 
AG 128/01 met koelblokje 1,75 BC 177 trans. npn { 1,50 B40 C2200/3200 gelijerichter brug teg 3,95 
AC 127/128 complementair paar 3,0C BC 178 » pnp 1,50 6840 C 5000 o sesse … 8,95 
AC 127/128/01 „ 85 BC 179 be ae 1,50 B80 C2200/3200 5 GENEE 6,75 
2 AC 128 „ balans paar ...... 300 BG 181 e vë 2,20 BPY 11 ch: miniatuur foto diode 11,50 
AG 132 me PND ` E EE EE N 1,56 BC 184c ty A 2,20 DIAC - BR 100 = ER 900 sesse 1,90 
AG 151 r » om zeer ruisvrij .. 16 BD 124 re 5,95 BAX 16 universeel diode ...... 0,75 
AC 187 anpha e eN 1,50 BD 135/136 A complementalr paar 8,05 AA 119 diode. - =< Ke 0,50 
AC 188 PNP gees Se crs a 1,5¢ BD 137/138 „ complementalr paar 9,05 2AA119 diode. paars. "tenen 1,00 
AC 187/188 complementalr paar 3,0C BD 130 u npn At 7,50 BA 100 diode, . re ` BP reas 1,15 
AC 187/18-01 complementalr paar BFY 90 pnp H.F. tot BA 102 re 1,75 
met koelblok 3,5 1 Giga Hzt. “aooo Mc) 5,00 BA 110 N Ae 1,95 
AD 133 » pnp Power ...... 6,05 BF 115 trans Sn AE 2,30 BA 114 em ` ane 0,90 
AD 149 es Ae Me. er 3,35 BF 167 EEN raf 2,45 ` BA 118), "ane ME ES 1,30 
2 AD 149 Se $ BF 184 el Mee ed 215 OA70 - OA72 - OA73 - OA79 - OA BI 
balans paar 6,70 BF 185 Mn Beast Ae. 2,15 OA 90 - OA 95 al deze typen kosten 
AD 161 … npn Power ...... 340 BF 173 ën are smeer dd 2,5C per stuk 0,50 
AD 162 pipe Se SÉ 3,40 BF 194 WW Ed 1,7E IN 82 H. F, meng diode ...... 6,40 
AD 161/162 » compl. paar. power 6,80 DEI GE En 178 LN 914 diode” ie 0,55 
114 n FpnpiH.F AE Ee? 270 BF 196 DM SA 1,7£ ul 914 LC hd 3,75 
AF 115 den Bee EE E 2,55 BF 200 EE teg tt: 2,95 TA 263 TT da Ce 6,75 
AF 116 ELE EE 250 TN 914 ma ET ae 0,55 AA 293 wn E EE 6,60 
AF 117 reid N as ee 250 2 N 1711 de vd EE ak 25E TAA 300 an» od se OER NE. 17,50 
AF 118 TA io 350 2 N 1613 elk Vi. Soe H 25% TAA 310 WAN N bree 3 7,20 
AF 124 TD T IE = onewa 1,75 2 N 2904 Ue m EEN 2,95 TAA 320 DR ge Ke i ad 4,25 
AF 125 ere, 1,75 2 N 3053 ween toa. He 2,75 CA 3046 ve (voor Edwin Verst.) 7,80 
AF 126 es So od eee 75 2 N 2219 dd D Aas 5 2,95 2 N 3819 FETA EA OE od 3,75 
AF 127 MES WEE, 75 2 N 3054 MEAN EEN 5,85 TIS 34 ME. br end NEN 3,75 
AF 139 SA we, Ab e - 75 2 N 3055 opr EL: e ep. IP 20 '. as EC ee eee 5,75 
sie 239 9 oe Oe ee Doe 3,40 2 N Su Pay Lu. Deere geg 1.85 TIP 0 “ime 6, 
107 abc melee * cee 50 TE. eee AS" TIE St a EA eee ee N 
C 108 abc ën AR, 150 2 N 3707 Me en me erdie 18E TIPa... a AN 7, 
OE 
VERKRIJGBAAR BIJ DE Arnhem, RADIO TE KAAT NV, Jansbuitensingel 2, tel. a Dee 
Alkmaar, RADIO ELCO, Laat 204, - 1612 
SEK HANDELAAR: Breda, RADIO BEURS, Reigerstraat 11-28, 01600- 33772 
Eindhoven, RADIO VOGELZANG, Willemstraat 83, 040 - 25287 
Postorders uitsluitend onder rembours Cie elle GE Es BE ron ‘see ye 
of bi} vooruitbetaling per giro D'MA ' wanestraat és, 3 
E a Aë BEA) Heerlen, RADIO VOGELZANG, Akerstraat 70-72, 045 - 71 60 55 
mum f 10,—. Hilversum, RADIO GOOILAND, Langestraat 107, 02150- 4333 
Leeuwarden, RADIO BOUWMAN, Nieuwestad 30, 05100 - 28214 
Verzendkosten rekening koper. Venlo, BAUR EL. SERVICE, KI. Kerkstraat 1 04700- 17154 
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In onze juli advertentie introduceerden wij voor 
Nederland de "MARK TEN capacitieve ontsteking 


in kit vorm en gebouwd. 


Fabrikaat: Delta Products inc. USA 





mn en ee lÁ - — os - — -r 


Deze ontsteking is samengesteld uit de bekende combinatie van omvormer/laadcondensator/trigger- 
schakeling/thyristor. Door de zorgvuldige keuze van de gebruikte materialen is een bijzonder be- 
trouwbaar produkt ontstaan, waarop een unieke garantie wordt verleend: 


GARANTIE: Eén jaar, ongeacht het aantal afgelegde kilometers! 


De voordelen van een capacitieve ontsteking zijn wel bekend; hiervan noemen wij: goede start onder 
alle weersomstandigheden, kortsluitvast, betere verbranding, langere levensduur voor contactpunten, 
bougies en uitlaat. 


Door de zorgvuldige keuze van de gebruikte materialen is een ontsteking ontstaan, waarbij de vol- 
gende cijfers van toepassing zijn: 


OPEN UITGANGSSPANNING: 


aantal toeren/minuut: | 2000 | 4000 | 6000 
standaard ontsteking: 20 kV ca 5 kV 


transistor ontsteking: 25 kV ca 10 kV 
MARK TEN: 40 kV 35 kV 





PIEK IMPULS VERMOGEN: 





| aantal toeren/minuut: 2000 | 4000 | 6000 | 
standaard ontsteking: 180 W 165 W 120 W 
transistor ontsteking: 200 W 180 W 160 W 
MARK TEN: 580 W 400 W 300 W 


De. E ET 


EROSIE-FACTOR BOUGIES: 


aantal toeren/minuut: 2000 4000 6000 






_ standaard ontsteking: 
transistor ontsteking: 
MARK TEN: 

















D Deze ontsteking is in korte tijd in auto's, boten en trucks aan te brengen (kast aanbrengen, bobine 
k Bisi losnemen, ontsteking erop aansluiten en bobinekabels op ontsteking aansluiten). Gegaran- 
erd dot 10.000 toeren/min. 


=i 


en 

NPA MET 12 volt, ES en — aan massa: f 225 — TOT 31-9-1970: f 195,— 
wd 12 volt, — ët massa: f 295,— TOT 31-9-1970: f 255,— 
Jee ’ 


CH te 





al ` ES wis 


o 3 au gustus 19 


K 3 
, + b , ORD ads 





Wat u hier mist staat in onze 
technische documentatie 1970, 
welke u ook na storting van 
f 10,40 op girorekening 29 55 50 


krijgt toegezonden. 








van olom 


ELEKTRONIGA 


‘ ROTTERDAM-NOORD AMSTERDAM-OOST 
Snellemanstraat 10 - 11 Blasluastraat 14 - 16 
BĲ Zwaanshals Telefoon: 020 - $4 72 18 
Telefoon: 010 - 24 08 12 - 24 34 97 Heden aangesloten!! 


Administratie: 010 - 24 55 16 
Glrorekening: 295550 


Wij zijn 's maandags de gehele dag gesloten. Verzending 
onder rembours of vooruitbetaling. Verzendkosten en risi- 
co zijn voor rekening koper. 


Postorders en corresponentie: 
uitsluitend aan Postbus 3149 te Rotterdam. 


WEE EEGENEN 
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FS Een 


Ontvanger met bijzon- 
dere golflengtes, 
exclusief te koop bij 
Radio Te Kaat 





ZENDONTVANGER 23 kanalen compleet met alle kristallen, microfoon, op- 
hanginrichting, ingebouwde LS, aansluiting voor extra luidspreker. Ook te ge- 
bruiken als P.A. versterker. Zeer geschikt voor scheepvaart buitengaats. 

f 698, — 


Een goede ontvanger voor m.g. en f.m. met een extra ontvangstmogelijkheid 
van mobilofoonband en luchtvaartband. 


Voor het beluisteren van o.a. Radio Scheveningen, brandweer, politie, wegen- 
wacht, taxi's, vliegtuigen. in de omgeving van vliegvelden: de basesstations. 


Ook voor zweefvliegtuigen, visserij en zendamateurs output 1000 mW. 





M.B visserijgolf 70 - 188 meter M.G. 530 - 1650 kHz 

Air luchtvaartband 108 - 136 MHz F.M. 88 - 108 MHz 

Police mobilofoonband 148 - 174 MHz Voeding op batterijen of 220 V 

Compleet met batterijen en oortelefoon = 
p | f 279, 


Demonstratie HIFI luidsprekers o.a. 


RADIO Wharfedale en Peerless, 


ook van de bouwdozen van deze 


gf, UIT VOORRAAD LEVERBAAR 
RADIO ELCO x 8 TUUT an BRUIN 


> 


Laat 204a, Alkmaar, Tel. 02200-16123, Giro 174515 


luidsprekers. 





JANSBUITENSINGEL 2 - ARNHEM 
TELEFOON 43 24 45 





TRIO-Kommunikatie apparatuur. 


De nieuwe professionele SSB ontvanger, vee JR 310. 
Frekwentiebereik 3,5 - 29,7 MHz in 7 bereiken, 
gevoeligheid 1 pV (bij 10 d8 S/N). 


= ' Signaal-spiegelverhouding >50 dB, frekwentie- 
iemens stabiliteit ca 2 KHz in de eerste 60 minatan: 
beter dan 100 Hz per 30 minuten .. .. .. es 


12 50 Amateur super 9R-59 DE 
y Frekwentiebereik 550 KHz - 30 MHz in 4 berelken. 


Bandspreldings-schaal geijkt voor amateurbanden, een 
produktdetector waarborgt duidelijke EZB ontvangst. 
T 27 KEF ‘Dome tweeter’ 2.000-30.000 Hz! 6-8 Q .. .. De b.f.0.-frekwentie voor de boven-zijband instelbaar .. f 498,— 


B110 KEF 'Midden'-luldspreker 50-5.000 Hz 8 9 .. .. Dubbel-super JR-500 SE 


DN9 KEF scheldingsfilter 4.000 Hz 6-8 9 … … .. … Frekwentleberelk 3,5 - 29,7 MHz In 7 bereiken. 
Laagohmige weerstand 0,27 R - 45 W N ten Uitmuntende stabiliteit door kristalgestuurde gät 
' $ 0332 - 45W ee! Jae oscillator en tweede mengtrap met VFO … f Të: 


op ur 0,39 QR = 5 W 5% e e DÉI 
S 0442 - SW 5% … … SSB zend-ontvanger TS/PS-510 … … … … TU 









Rifa elco 4000 pF - 40 V geis. bep d.m.v, kunst. moer K 320, 
Wima ,, 2500 pF - 35/40 V. eee eet Variabele frekwentle oscillator VFO-5D … .. .- f 320, 
em or 2500 pF - 25/30 V.. … ze Ti Uitvoerige dokumentatie op aanvraag. 
G Siemens MKH condensator 1,55 wë - 250 H A LI TRIO wereldklok, 
eeft de tijd aan van alle kontinenten. Prijs f 69,50 
e Epoxie printplaat 10 x 14,5 cm . se om , 1 Weer EE telbuis ZM 1000 Prijs f 13,75 
Ka Epoxie printplaat 14 x 26 cm .. Tag Voet hiervoor {is 
ew Sl-brugcel B 40 c 2200/3200 .. : 
=: F~ Sr bnigoe! B 80 C e? p d Wij leveren onder rembours. Minimum rembourskosten f 2,25. 
dd Slemens relalsvoetje "s 
He 
ld e Maandags de Ach Datt ren STUUT EN BRUIN 
dy. Minimum postorder f 10,—. ELDORADO VOOR DE RADIO- EN MODELBOUW-AMATEUR. 
et? Verzending onder rembours of bij vooruitbetaling. Prinsegracht 34 DEN HAAG 
Ais Risico en verzendkosten voor rekening koper. Tel.: 070 - 60 49 93 Giro: 283 062 
AG augustus 1970 




















AFD. POSTORDERS 


POSTBUS 49 LEEUWARDEN 
TEL. 05100 - 25871 


SKILTRONICS NM 


ONDERDELEN VOOR 
ELEKTRONISCHE 
MUZIEK INSTRUMENTEN 


Integrated circuit met 6 frequentie- 
delers . Vervangt 12 transistoren, 18 
kondensatoren en 42 weerstanden. 
Fabrikaat: Texas Instr. Kompleet met d 
alle gegevens, prijs per stuk f 21, -- 













Toonprint voor hoofdoscil- 
lator met 7 konventionele 






frequentiedelers, met 
Schema, per 12 stuks 
slechts keint 

















Weerstanden 1K en 5K6 voordelers, 





per honderd stuks fae ée 
Weerstanden 47K, 56K, 68K, 82K, 100K, 
120K voor klavierprints, per 100 stuks f 3,50 








Registerschakelaar met 
originele theatertablet 
per stuk f 2,80 

























Luidspreker, 305 mm, 
16 watt f 28,50 
























Vraagt onze prijslijst met speciale onderdelen 
voor elektronische orgels. 


UNIEK bouw nu zelf een 
baspedaal voor aansluiting 
op elektronisch orgel of 
beatversterker. 13-tonig 
pedaal met 8' en 16', met 


sustain (! ) . Imponerende 
klank. 














































Pakket A, bevat luxe zwarte kunstof- 
kap, bodem, stalen pedaalframe en 
toetsen, + bouwbeschrijving 

Pakket B, bevat 5 voetschakelaars, 2 
prints en pedaalkontakten 

Pakket C, bevat alle elektronische 
onderdelen 

Set prints f 17,-- 
Bouwbeschrijving, los f 2,50 








f 74,50 
f 33,60 











f 59,50 













Levering onder rembours. Minimum order f 10, = 
Bij aankoop van 10 stuks van hetzelfde artikel 
10% korting. Alle prijzen zijn inkl, 12% BTW. 
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DIE DHFI-SGHALLPLATTE 3 
LAUTSPREGHER TEST. 


De dhfi-Schallplatte 3 maakt voor de eerste keer mo- 
gelijk om twee willekeurige luidsprekerboxen met een 
normaal HiFi-toestel te vergelijken, zonder omschakel- 
apparaat. 

A-kant: Beproeving en vergelijking met geselecteerde 
akoestische signalen. 

Elke box van het te testen luidsprekerpaar wordt resp. 
op de linker en rechter versterkeruitgang aangesloten. 
Vervolgens wordt met speciale signalen 'n gedefinieer- 
de geluidssterkte ingesteld. Overige signalen dienen 
voor het gelijkmaken van de rendementsverschillen 
van de boxen met behulp van de balansregelaar. 

Dan volgt er een serie signalen, steeds met referen- 
tie-niveau, over het totale frequentiebereik, eerst voor 
elke box. De zo verkregen frequentiecurve kan op een 
bijgevoegd, voorbedrukt diagram worden vastgelegd. 
De nu volgende signalen komen afwisselend uit de 
linker en rechter box en maken een exacte vergelij- 
king tussen beide boxen mogelijk, zodat ze aan- 
tonen waar bij een kast pieken en daten in de fre- 
quentieweergave optreden. 

B-kant: Vergelijking op het gehoor door middel van 
geselecteerde muziekvoorbeelden. 

Op deze kant vindt men 13 muziekvoorbeelden. Elk 
voorbeeld wordt enige maten herhaald en komt af- 
wisselend uit het linker en rechter kanaal. Er wordt 
begonnen met een groot orkest en dan stap voor stap 
overgegaan naar typische mengvormen en karakteri- 
stieke klanken, zodat de beide boxen met wezenlijke 
klankkleuren en -mengingen kunnen worden vergele- 
ken en wel met een zelfde programma. Bij alle verge- 
lijkingen wordt steeds dat kanaal gemoduleerd dat 
het signaal voortbrengt. Deze test-grammofoonplaat 
‘schakelt’ dus als 't ware voor u. 

De dhfi Schallplate 3 leent zich ook uitstekend voor 
de fijnafstemming van zelfgebouwde luidsprekerboxen. 
Bestelnummer 1554 prijs f 23,70 
Voorts zijn bij De Muiderkring N.V. nog twee andere 
stereo-test-grammofoonplaten verkrijgbaar: 

Eine Einführung in die Hi-Fi Stereophonie 
Bestelnummer 1551 

Hörtest- und Messplatte 

Bestelnummer 1552 prijs f 23,70 


Postbus 10 - Bussum - Giro: 83214 


Prijs f 23,70 
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NIEUW. SMC-9 2-M-HF-Tuner, 144-146 MHz 
Afstembaar met behulp van draaicondensator. 


ingang:144-146 MHz/60 ohm. 
Gevoeligheid: ca 0,3 pV. 
Versterking: 26 dB. 
MF-uitgang: 5,5 MHz. 

AF 239, AF 139, BF 245, DA 90. 
Afmetingen: 40 x 90 mm. 
Bedrijfsspanning: +9 V. 
Bedrijfsklare bouwsteen 
(afgeregeld) 





f 85,— 


IFA 90. AM-SSB-MF-dubbelsuper, 5,5-455 kHz 


Moderne dubbelsuper- 
bouwsteen met FET- 
mengtrap. 

Aansluiting voor S-meter, 
regelspanning, HF-regeling 
Ingang: 5,5 MHz/60 ohm 
2 Oscillator: 5,95 MHz. 

2. MF: 455 kHz. 
Versterking: ca 60 dB. 

BF 245, 4xAF126, 3xOA91. 
Afm.: 40 x 140 mm. 
Bedrijfsklare bouwsteen (afgeregeld) 


NIEUW. 





… J 98,— 


KM 201 LF versterker 


Transformatorloze eindtrap. 
2-traps voorversteker. 
ingangsimp.: 10K ohm. 
Uitgangsimp.: 5-16 ohm/1 W. 
Bedrijfsspanning: 12 V. 
2xBC108, AC153K, AC176K. 
Afmetingen: 80 x 42 mm. 


Leverbaar als 
bouwdoosje 


Gë geu e EH — e = — 
D Ka 301 « 
CL Reba ervencker ER 201 > 





f 19,50 





KARAKTERISTIEKEN 

Brom- of rimpelspanning: Bij de gestabiliseerde spanningsbron is de 
overblijvende rimpel- of bromspanning kleiner dan 3 mV voor een 
stroom van 1 A blj 15 V. 

Uitgangslmpedantle: De statische uitgangsimpedantie van de voeding Is 
kleiner dan 0,3 2. De dynamische imp. bij 1000 Hz is kleiner dan 0,15 9. 


Afmetingen: Hoogte: 213 mm, breedte: 258 mm, diepte: 185 mm. 


Leverbaar als bouwkit f 225,00 


Elektronische beveiliging: In geval van kortsluiting of overbelasting wor- 
den de eindtransistoren door een elektronische schakeling geblokkeerd. 
Met behulp van een ingebouwde potentiometer Is het uitschakelen door 
dit systeem regelbaar van 0,2 tot 2 A. Om de voeding opnleuw in te 
schakelen dient men van buiten uit te werken, door Indrukken van de 


drukknop 'RESET', nadat eerst de oorzaak van het afslaan (kortsluiting 


of overbelasting) werd verwijderd. 
Afleeswaarden: De laagspanningsvoeding BED 001 is uitgerust met een 
meetinstrument dat omschakelbaar is als amperemeter met afleesschake- 


len O tot 0,1 A en 0 tot 1 A, of als voltmeter die bij volle wijzerultslag 
15 V aanduidt. 


MENT 





MS-2/6 2-meter-zender 





Kristalgestuurd 144,2 of 145 MHz. - 3-traps zender, hoge uit- 
gangsversterking ca 300 mW bij 12 V bedrijfsspanning. - 
AFY 18, 2 x 2N2219A. - Afmetingen: 70 x 46 mm. Minpool = 
massa. 
Bouwkit f 75,00 
FV-2 Vliegtuigbandconverter. 118-128 MHz. 
(getransistoriseerd) 

VOORZETCONVERTER VOOR ALLE TYPEN MG. radio's - De 
radio-ontvanger moet op 1620 kHz worden afgestemd. De ge- 
wenste vliegtuigfrekwentie afstemmen op de converter. - Be- 
drijfsspanning 9 V. Binnenkort leverbaar. f 33,00 


| TYPE BED 001 | 


De voeding BED 001 geeft eon gelijkspanning af die continu 
regelbaar is van 0,5 tot 15 V. 


Lage spanning voeding 


Deze spanningsbron is gestabiliseerd en kan een stroom 
van 1 A leveren. De twee uitgangsklemmen zijn van de mas- 
sa geisoieerd. 


Aan de achterzijde van het toestel kan een positieve onge- 
stabiliseerde spanning van circa 24V t.o.v. de klem +15 V 
gestabiliseerd worden afgenomen: deze bron bezit een in- 
wendige weerstand van ca 22 Q, de stroom kan 0,3 A bereiken. 








Oh 

NG an ERDAM - Kinkerstraat 208 - 222 * Postorders uitsluitend onder rembours 
2 Gir äi 24, toestel, (Ges 24 a bij vooruitbetaling per giro 

le Giro: 21 99 57 

N e Verzendkosten voor rekening koper 


AMSTELVEEN - Amsterdamseweg 448 





+ 's Maandags geopend vanaf 13.00 uur 


Telefoon (020) 43 24 70, toestel 5 
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is er ook voor u in de elektro-, radio-elektronica- en tele- 
visie-techniek. Maar hiervoor moet u een erkend vakdiploma 
bezitten. De wet eist dit, als u zelfstandig een bedrijf wilt 
leiden; het bedrijfsleven vraagt dit voor belangrijke functies 
eveneens. 


Door onze opleidingen 


kunt u snel en zeker het diploma behalen dat u nodig hebt. 
De opleiding is geheel schriftelijk en direkt op het examen 
gericht. Ongeregelde vrije tijd is geen bezwaar door onze 


Speciale opleidingsmethode 


waarbij u direkt de complete leerstof ontvangt, zodat u zelf 
uw studietempo kunt bepalen. U werkt met de grootst mo- 
gelijke zekerheid van slagen door onze examenwaarborg. 


Vraagt inlichtingen 


U ontvangt dan kosteloos onze Gids voor Zelfstudie, Elektro, 
Radio-elektronica en Televisie, met overzichten van de exa- 
meneisen, de leerstof en vele andere waardevolle gegevens. 
Indien u persoonlijke vragen hebt, staan in geheel Neder- 
land onze adviseurs tot uw dienst. 


Welk diploma 
wilt u behalen ? 
Verenigde 


Transistortechniek 
Elektrowinkelier 
Leergangen Radio/Televisiedetailhandelaar 
Elektrotechnisch Installateur 
Radio-/Televisie-installateur 
VOOr | sterkstroommonteur 
Radiomonteur VEV 
Schriftelijk Fektronieamaa NERG 
Radiotechnicus 
Elektronicatechnicus NERG 
Onderwijs Televisiemonteur 
Televisietechnicus 
Middenstandsdiploma 


Í CENTRUM VOOR VESTIGINGSOPLEIDINGEN 


Tuinlaan 163 - Schiedam - Tel. (010) 26 9712 
augustus 1970 


BINNENKORT 
VERSCHIJNT: 


HiFiStere 


-Zeitschrift tür 








-= — mr gege oe: 


Een samenvatting van alle in het jaar 1969 en in het 


eerste kwartaal van 1970 in de HiFi Stereophonie 
verschenen testen. 97 Bouwstenen zijn hierbij inbe- 
grepen. ledere categorie wordt voorafgegaan door 
een karakterisering en een toelichting op de kwali- 


teitseisen. Het Testjahrbuch '70 bevat 248 pagina's. 


Een uitstekend kooprapport voor allen die het tijd- 
schrift HiFi Stereophonie de afgelopen tijd nog niet 
gelezen hebben en voor al diegenen die de uitge- 


voerde testen naast elkaar willen zien. 


Bestelnummer: 1438 Prijs f 16,90 


DE MUIDERKRING N.V. 
Postbus 10 - Bussum - Giro: 83214 
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is opengesteld. 
zeer geschikt als: C.A.-versterkerkast en/of 


H apparatenkast 
dagsc ool In diverse afmetingen. 
HOGER ELEKTRONICUS (dipl. HTS) ise 
MIDDELBAAR ELEKTRONICUS (dipl. MTS) 
ELEKTRONICA-TECHNICUS (dipl. NERG) Diverse) soorten: 
ELEKTRONICA-MONTEUR (dipl. NERG) Kabels, Kabelzadels, Muurbeugels, Schoorsteenbeugels 


en vele andere bevestigingsmaterialen. 
Deze studierichtingen worden onderwezen in het 


schoolgebouw te Hilversum waaraan ook een inter- Vraagt vrijblijvend offerte aan bij: 
naat is verbonden. 
a a FA. VAN BUUREN & CO. 
avondschool St Willibrordusstraat 45 - 47, Amsterdam 


Telefoon 020 - 79 55 44 
MIDDELBAAR ELEKTRONICUS (dipl. MTS) 


ELEKTRONICA-TECHNICUS (dipl. NERG) 
ELEKTRONICA-MONTEUR (dipl. NERG) 


Deze studierichtingen worden onderwezen in het 
schoolgebouw te Hilversum op dinsdag- en vrijdag- 
avond en te Utrecht, Hamburgerstraat 29bis, op 
maandag- en donderdagavond. 


Spreekuren directie: 


inschrijving en inlichtingen te Hilversum, Bergweg 33, 
maandag en donderdag van 9.00 tot 12.00, en 14.00 
tot 16.00 uur; dinsdag- en vrijdagavond van 19.00 tot 
22.00 uur. 


te Utrecht: Hamburgerstraat 29bis, maandag- en 
donderdagavond van 19.00 tot 22.00 uur. 


Een uitvoerig prospectus over deze opleidingen 
wordt u op aanvraag gratis toegezonden. 


lalla hm 
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UTRECHT : T.H.O. Romal 








manaa Externaat Plompetorengracht 12 - Tel. 18041 
Dir. RENS & RENS AMSTERDAM : T.H.O. Roma! - Reestraat 9 - Tel. 2302 10 
> HILVERSUM - Bergweg 33 
ESE 2 ROTTERDAM : T.H.O. Romal 
Mr RES ge E ate Industr.geb. Goudsesingel 104 - Tel. 1347 50 
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18 W productielijnbout In 
6... 240 V uitvoering. 
15 W servicebout voor 
radio- en TV reparatie. 






TransTec nv Rotterdam 
Witte de Withstraat 7 tel. 010 130645° 
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dagschool 


Opleiding voor: 

HOGER ELEKTRONICUS (dipl. HTS) 
MIDDELBAAR ELEKTRONICUS (dipl. MTS) 
ELEKTRONICA-TECHNICUS (dipl. NERG) 
ELEKTRONICA-MONTEUR (dipl. NERG) 


Deze studierichtingen worden onderwezen in het 
schoolgebouw te Hilversum, waaraan ook een in- 
ternaat is verbonden. | 


avondschool 


Opleiding voor: 

MIDDELBAAR ELEKTRONICUS (dipl. MTS) 
ELEKTRONICA-TECHNICUS (dipl. NERG) 
ELEKTRONICA-MONTEUR (dipl. NERG) 


Deze studierinchtingen worden onderwezen in het 
schoolgebouw te Hilversum op dinsdag- en vrijdag- 
avond en te Utrecht, Hamburgerstraat 29bis, op 
maandag- en donderdagavond. 


schriftelijke praktische 
opleiding 


HOGER ELEKTRONICUS (dipl. HTS) 
ELEKTRONICA-TECHNICUS (dipl. NERG) 
ELEKTRONICA-MONTEUR (dipl. NERG) 


De theorie en de praktijk van de schriftelijke leer- 
gangen zijn geheel aangepast aan het leerplan van 
de dagschool. Enigszins gevorderde leerlingen kun- 
nen zich praktisch bekwamen in onze werkplaats 
met een keur van gereedschappen, terwijl gevor- 
derden gebruik kunnen maken van ons laboratorium. 


Een uitvoerig prospectus over deze opleidingen 
wordt u op aanvraag gratis toegezonden. 


Us IP 


voor elektronica 
Dir. RENS & RENS 


BERGWEG 33 
TEL. 02150 - 4 74 74 
HILVERSUM 
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COMPAL GAAGETIE PLATEN 4 Prcougen 
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Moderne vormgeving 
Lichtnet en batterij 
Automatische opname 
Volledig getransistoriseerd 


— kk K 
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Teleton Cassette Recorder TO 162 


Technische gegevens: 


Geluidsband: 


Bandsnelheid: 
Frequentiebereik: 
Ingangen: 


Opname: 
Uitgangen: 


Uitgangsvermogen: 


Luidspreker afm.: 
Bedienings- 


elementen: 
Voeding: 
Afmetingen: 


Bijgeleverde 
accessoires: 


Prijs: BRUTO 


RADIO = 


STEREO-APPARATUUR > 
BANDRECORDERS 


Compact-cassette overeenkomstig het 
Philips systeem 


4,75 cm/sec. 
200 - 6300 Hz 


Microfoon met afstandbediening 
Radio (Din-plug) 


Automatisch 

Oortelefoon of extra luidspreker 
Maximum 900 mW 

12 x 8 cm ovaal 


Drukknoppen voor stop; snel heen en te- 
rug spoelen; opname en openen cassette- 
vak; volume en toonregelaar 


Ingebouwd netvoedingsapparaat (220 Volt) 
Batterijen 4 x um2 (6 Volt) 


275 x 162 x 75 mm 


1 microfoon met standaard; 4 batterijen; 
1 lichtnetsnoer: 1 diodekabel; 
1 oortelefoon; 1 cassette 


f 203,- 


TELEVISIE 
= BATTERIJEN 


Alleenverkoop voor Nederland: ELECTROBOT TELETON 


= 
a As 


2e OOSTERPARKSTRAAT 2 … 


AMSTERDAM-O. - TEL.: 020 - 94 22 23 
augustus 1 
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COMPONENTI ELETTRONICI PROFEGCIONALE De 
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VIA LIBERO RATTISTELUI @ - TEL. 496142 = 422 BOLOGNA. 
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AMIC1 Geïntegreerde versterker de serene OM W Sinus 
9 V DC ingang 7 mV 10 kQ , - = ra 6 halfgeleiders 8-25 2 
uitgang 0.9 W 5 2 150 - 10.000 Hz AM 2,5 Versterker voor 
algemeen gebruik 


7 - 16 V Ingang 40 mV 10 ka 

uitg. 0,9-2,5 W sinus 
5 halfgelelders 8-3,5 Q 
90-2.000 Hz 


AM 4 Versterker met grote gevoeligheid 
en hoge kwalltelt 
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PE 2 Gecorrigeerde HI-Fi voorversterker 
20 - 55 V DC ingang 3 mV 50 kO 


mër dree ee mn 


AM 15 HI-FI versterker met i 
gemiddeld vermogen 





20 - 28 V DC Ingang 300 mV 5 kQ RIAA/lin. uitgang 0,5 V 16-30.000 Hz + 16 dB 
uitg. 6 - 12 W sinus AM 50SP HI-FI versterker met 
16-35 Q 12-60.000 Hz groot vermogen 


45 - 55 V AC DC 
Ingang 0,2-1 V 100 k& 
uitgang 30 - 55 W sinus 
16-3,5 Q 12 - 60.000 Hz 
16 halfgeleiders 








GP 12 Groot vermogen 





ie Lë? e A 
versterker 75 V DC GP 20 Groot vermogen Xe wt 
Ingang 5-15 V 8-16-9322 versterker 120 V DC 
di daad ed SAS Hee Den De AC 1 P e Ee HF 1 Mosfet versterker voor 144 MHz 
4 halfgeleiders ‘60 -15.000 Hz 4 halfgeleiders 14 dB versterking 9-12 V AC DC 





Onze flrma specialiseert zich in de groepsproduktle voor het monteren van versterkers en voorversterkers, dit door de grote vraag 
naar HI-FI apparatuur voor algemeen gebruik. Wij maken verscheidene modellen met vermogens van 0,9 - 300 W. 
. Onze produktie gebruikt uitsluitend materlaal van eerste keuze op epoxle printplaat, dit verschilt van de gewone printplaat door een 


hogere kwalitelt, en door de strengheld van onze keuring. Het is van zeer veel benodigdheden, duidelijke Instructie gebruiksaanwil- 
zing en kenmerken voorzien. 


Voor export van onze produkten naar Holland en Denemarken hebben wi] een Techn. Handels organisatie, die wij alleen onze pro- 
dukten voor bovengenoemde landen toevertrouwen. 


Deze Is geschikt om te voorzien in hulp en garanties. Wilt u a.u.b. corresponderen in het Engels. 


GIANNI VECCHIETTI - ITALIA 


VIA LIBERO BATTISTELLI 6 BOLOGNA y 
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Bent u ook zo tevreden met uzelf! 


En met uw baan? 
En met uw Salaris! 
En wer uw positie) 
En met uw huts! 
En met uw regonjas 
En met Uu brommer? 
En mes uw (lesje=melk. mee! 
En met uw boterham- dubbel 
‚ En met uw bilsje-alleen-op -zaterdagavond’ 
En met uw Cens~in-de-waand-svondie ut? 


Bénk u eek wel ze bereken wet uzelf) 
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| Nei vrâddo - Lech er TV- Ser 
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adarscher 


® Bij het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) is onlangs 
verschenen de norm NEN 3387 'Zelfklevend thermoplastisch 
isolatieband’, opgesteld door normcommissie NEC L3 'Elek- 
trotechnisch isolatiemateriaal’. De norm geeft richtlijnen 
voor tsolatieband op basis van polyvinylchloriden en polye- 
theen, bestemd voor het isoleren van lassen, e.d., in met 
kunststof of rubber geisoleerde draden en kabels. 

De norm berust op praktische ervaringen. Bovendien is ge- 
bruik gemaakt van Amerikaanse, Duitse en Zweedse gege- 
vens op dit gebied. Verkrijgbaar bij het NNI, Polakweg 5, 
Rijswijk ZH. 





@ Op dinsdag 2 juni 1970 heeft Koelrad nv, importeur van 
NordMende radio- en televisietoestellen, een nieuwe vesti- 
ging te Groningen, Osloweg 91, tel. 050 - 2 48 57, in gebruik 
genomen. De bestaande vestiging was te klein geworden en 
reeds lang werd gezocht naar een doelmatig pand. Het 
nieuwe Groothandelscentrum bleek het meest geschikt, in 
verband met voldoende parkeerruimte, gemakkelijke be- 
reikbaarheid en de ruime behuizing, waardoor betere en 
snellere service kan worden verleend. 

Op dit nieuwe adres is een grotere plaats ingeruimd voor 
een goed geoutilleerde Technische Dienst, om de techni- 
sche problemen van de radio/tv-detailhandelaar op te los- 
sen. Vooral op het gebied van kleurentelevisie blijkt hier- 
voor zoals verwacht een grote behoefte te bestaan. 


e De afgelopen maand hebben ambtenaren van de Bijzon- 
dere Radiodienst van PTT in samenwerking met de Rijks- 
politie van Vriezenveen zeven clandestiene zenders opge- 
spoord en in beslag genomen. 


Het betrof hier de zenders "De Pimpernel van Schoonebeek’, 
‘Soerabaja’, 'Felix vanaf Winschoten’, "De blonde man’, ‘Stu- 
dio Twente’, "De Rode Pimpernel’ of ‘Blonde Annie’ en 
‘Aristona’. 


In samenwerking met de Gemeentepolitie van Enschede 
werd een clandestiene zender zonder naam opgespoord en 
in beslag genomen. 


Voorts werden in één weekend 10 clandestiene zenders op- 
gespoord en in beslag genomen, waarbij de zender Grana- 
da’. 

In samenwerking met de Gemeentepolitie van Nijverdal werd 
de zender 'Poolster vanuit studio Twente’ te Nijverdal op- 
gespoord en in samenwerking met de Gemeentepolitie van 
Hoogeveen de zenders 'Wegpiraat' en ‘Interpol’. 


In samenwerking met de Rijkspolitie van Vriezenveen wer- 
den de zenders 'Polko' en 'Zwarte bouvier’ te Westerhaar 
opgespoord en in beslag genomen en in samenwerking met 
de Gemeentepolitie van Emmen de zender ‘Blonde Zeeman 
te Nieuw-Weerdinge. 

In samenwerking met de Rijkspolitie van Sleen werden de 
clandestiene zenders 'de Reus Emmen’ en "007" uit Nieuw- 
lande, opgespoord en in beslag genomen. 

Dezelfde dag werd in samenwerking met de Gemeentepoli- 
tie van Enschede de zender 'Goudfazant' te Enschede opge- 
spoord en in beslag genomen. 

In samenwerking met de Rijkspolitie van Tubbergen werd de 
zender ‘Marietje Grolsch' te Manderveen en in samenwer- 
king met de Rijkspolitie van Wezep de zender "De grote on- 
bekende! te Wezep opgespoord en in beslag genomen. 
Tenslotte hebben de opsporingsambtenaren van de Bijzon- 
dere Radiodienst van PTT in samenwerking met de Rijks- 
politie te Zwartsluis de clandestiene zender 'Muizenvangers 
opgespoord en in beslag genomen. 


Tegen alle betrokkenen is proces-verbaal opgemaakt. 
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WIE HEEFT DIE ONDERDELEN ? 


V ri regelmatig krijgen wij brieven van lezers, die moeilijkheden hebben met de aanschaf 

van bepaalde onderdelen, die toepassing vinden in RB gepubliceerde schakelingen. De 
problemen, die zij ons voorleggen, variëren van: 'zijn in geen van de radiowinkels in mijn om- 
geving te krijgen' tot: 'mijn handelaar zegt dat zo'n type niet bestaat'. Soms volgt dan de ver- 
zuchting: 'waarom zetten jullie bij die schema’s niet een opgave van overal verkrijgbare onder- 
delen. 


Wij hebben zeker begrip voor deze problemen en bij het persklaar maken van bouwbeschrij- 
vingen en gelijksoortige artikelen gaan wij wel degelijk na, in hoeverre de erin voorkomende 
onderdelen verkrijgbaar zijn. En in verscheidene gevallen hebben wij in overleg met de auteur 
wijzigingen in een ontwerp aangebracht, als dat noodzakelijk — en mogelijk — was om het 
gebruik van een moeilijk of niet meer verkrijgbaar onderdeel te omzeilen. Maar ook dan blijft 
nog steeds het feit, dat men op zichzelf courante onderdelen lang niet overal vlot kan krijgen. 


Vergeet niet, dat er tegenwoordig op elektronisch gebied zo ontzaglijk veel verschillende soor- 
ten, fabrikaten en typen zijn, dat lang niet iedere winkelier — zeker in een kleine stad — alles 
in voorraad kan hebben. En als dan de verkoop van onderdelen niet de hoofdzaak is van het 
totale verkoopprogramma, dan mag men de winkelier het niet kwalijk nemen, als hij niet ge- 
heel op de hoogte is van wat er op dit gebied allemaal te koop is. Er zijn er helaas wel, die 
uit gemakzucht een klant met een kluitje in het riet sturen! Een actieve handelaar zal echter 
graag iets voor u bij de fabriek of importeur willen bestellen, als u hem maar de juiste type- 
aanduiding en fabrikaat van het gewenste artikel kunt opgeven. Bedenk dan ‘echter wel, dat 
zo’n bestelling van bijvoorbeeld één of een paar transistoren veel meer kosten meebrengt dan 
de prijs van het artikel zelf bedraagt, zodat u in dergelijke gevallen het de winkelier niet kwa- 
lijk kunt nemen, als hij er niet aan begint; het zou hem maar verlies opleveren. 


De grote zaken — zoals die, welke regelmatig in ons blad adverteren — kunnen haast altijd 
wel alle gangbare onderdelen leveren en bovendien hebben zij een verzendafdeling, zodat u er 
de gewenste artikelen ook schriftelijk kunt bestellen. 


Voorts moet men er rekening mee houden, dat bepaalde typen na kortere of langere tijd niet 
meer worden geproduceerd en dat de voorraden daarvan vroeg of laat onherroepelijk zijn uit- 
geput. Dit is een feit, dat nog wel eens over het hoofd wordt gezien door vragenstellers, die hun 
zinnen hadden gezet op het bouwen van een ontwerp, dat zij in een oude jaargang van RB 
vonden en dan niet eerst onderzochten, of de vereiste onderdelen of hun vervangtypen nog wel 
bestaan. Wij begrijpen de grote teleurstelling als zo’n apparaat dan niet kan worden voltooid, 


‘omdat een kardinaal onderdeel — meestal is dat een speciale uitgangstransformator of spoel- 


eenheid — nergens meer is te vinden, maar het zal tevens duidelijk zijn, dat men zo’n teleur- 
stelling geheel aan eigen onnadenkendheid heeft te danken. Ook hier geldt ten volle: Bezint 
eer gij begint. HR 
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‘Integrated vacuum circuit’... 
is de naam van een nieuwe 
schakeling, die werd ontwik- 
keld door het Stanford Re- 
search institute (USA). In dit 
IVC worden thermisch wer- 
kende dioden en trioden op 


JOUR 


een saffier-substraat onder- 
gebracht en in een luchtle- 
dige kolf geplaatst. Het saf- 
fier wordt dan verwarmd, 
waarop de katoden van de 
verschillende systemen be- 
ginnen te emitteren. Voor de 
katoden wordt op traditionele 
wijze gebruik gemaakt van 
wolfram-oxyde en voor de 
roosters en anoden titaan. 

De gehele schakeling wordt 
op fotolithografische wijze 
vervaardigd. Deze, niet ge- 
bruikelijke opbouw werd ge- 
kozen wegens de grote hitte- 
bestendigheid en kernstra- 
ling. De IVC's kunnen tot 
temperaturen van ca 600°C 
worden gebruikt. Men rekent 
er bovendien op, dat deze 
schakelingen goedkoper kun- 
nen worden gefabriceerd; 
men hoopt op één saffiersub- 
straat van ca 2,5 cm? grootte 
tot 20.000 componenten on- 
der te brengen, dat is meer, 
dan mogelijk is op een sili- 
cium chip. RS-TID 


Computer know-how’... 

en de uitwisseling ervan is 
de grondgedachte geweest 
bij Rolls Royce, die 1 miljoen 
Pond gaat investeren voor de 
stichting van het eerste Euro- 
pese centrum. Systems Inter- 
national, dat in Brussel zijn 
hoofdkwartier heeft, zal on- 
middellijk wanneer het eerste 
computercomplex te Keg- 
worth - Noord Engeland wordt 
geopend, aan het werk gaan. 
Wanneer dergelijke centra in 
Frankrijk en West-Duitsland 
klaar zijn, hoopt men een 
compleet Europees net te 
hebben opgebouwd. LPS 


Het audioschakelcentrum. . . 
te Hilversum nam de taak 


ingeschakeld. Het personeel 
te Rotterdam wordt elders in 
het PTT-bedrijf ingedeeld. 

Vóór de verhuizing moesten 
ook enige technische voor- 
zieningen worden getroffen; 
o.a. omdat ook buitenlandse 


NAAL 


programma's voortaan naar 
Hilversum moeten worden ge- 
leid, was het nodig de routes 
van enkele kabels te wijzi- 
gen. AGT-11 


Beeld en geluid... 

op de grammofoonplaat is 
een nieuwtje, dat op 24 juni 
door Werner Nestel, chef re- 
search van AEG-Telefunken 
te Frankfurt, werd gedemon- 
streerd. De beeldplaat wordt 
op een afspeelapparaat ge- 
legd, dat is aangesloten op 
de antenne-ingang van een 
TV-toestel; één en ander in 
zowel kleuren als zwart-wit. 
Een beeldplaat kan ten hoog- 
ste 15 minuten programma 
bevatten. Het afspeelapparaat 
draait sneller dan de gebrui- 
kelijke 331/s tp.m. en gaat ca 
500,- DM kosten. DU massa- 
produktie kost de beeldplaat 
niet meer dan een normale 
geluidsplaat (Ariadne) 


Vijftig jaar... 

bestond ITT, een in 1920 be- 
scheiden exploitatiebedrijf, 
dat nu behoort tot de groot- 
bte. De gebroeders Sosthenes 
en Hernand Behn startten in 
die tijd een telefoonmij, maar 
namen in 1925 alle niet-Ame- 
rikaanse fabrieken van de 
American Telephone and Te- 
legraph over, zo de basis van 
het huidige ITT bedrijf in 
Europa leggend, wat zich tot 
op de dag van vandaag heeft 
voortgezet, want bijna de 
helft van de activiteiten spe- 
len zich nog in de Oude We- 
reld af. Niet alleen op het ge- 
bied van de telecommunica- 
tie en elektronica is ITT 
werkzaam, vooral na de twee- 
de wereldoorlog is de diver- 
sificatie van het bedrijf toe- 


het data-verkeer voor haar 
rekening. NSEP 


Een halfgeleider laser... 

die slechts een kwart van de 
bij de conventionele typen 
gebruikelijke grensstroom- 
dichtheid en een twee maal 
zo hoog rendement heeft, is 
ontwikkeld door de tot de 
Britse ITT behorende Stan- 
dard Telecommunications La- 
boratories te Harlow. 

Dit model, dat in afgewerkte 
toestand minder dan 5 mm 
diameter meet, werkt met 
slechts een derde van de 
stroomsterkte die de ortho- 
doxe gallium-arsenide laser 
vraagt. De bedrijfszekerheid 
is daarmee potentieel ver- 
hoogd en het systeem leent 
zich dan ook in het bijzonder 
voor een toekomstige toepas- 
sing bij continu werkende 


oscillatoren. In het algemeen 
heeft de ontwikkeling van de 
nieuwe laser de praktische 
realisatie van optische com- 






interne aansluitingen 


Telefoon bij de Amrobank... 
is evenals bij vele andere instellingen een niet te schei- 
den zaak. Kortgeleden is echter bij eerstgenoemde bank 
een nieuwe bedrijfstelefooncentrale in gebruik gesteld. 
Toen de Amsterdamse en de Rotterdamse Bank in 1964 
fuseerden bezat de hoofdbank te Amsterdam een cen- 
trale uit 1952 met 700 toestel-aansluitingen, die voor 15 
jaar was gepland. Direct na de fusie bleek de capaci- 
teit echter al niet meer toereikend en werd de centrale 
uitgebreid tot 1100 aansluitingen, hetgeen nu opnieuw 
ontoereikend is. Met de nieuwe Philips centrale is alle 
ergernis en oponthoud voorbij; men beschikt over 1500 
175 netlijnen met het openbare 
telefoonnet, waarvan 85 binnenkomende en 78 uitgaande 
plus 12 voor het verkeer met de banken te Rotterdam, 
Den Haag en Eindhoven. Voorzieningen voor verdere 
uitbreiding zijn reeds getroffen. Nieuwe faciliteiten zijn 
de druktoets-toestellen en het zgn. doorkiezen. Wat be- 
treft het laatste: iedere telefoonabonnee is In staat di- 
rect een intern toestelnummer van de bank te draaien. 


"wi 


EEN Gen be- 
angrijke stap nad 

bracht. G Wel 
De ITT tasers, die nog in eer= 
laboratoriumstadium zijn, kun— 
nen een pulsenergie van 8 Va 
leveren bij een stroomsterktes 
van 30 A en zijn, zonder 
kunstmatige koeling, in staat 
een werkcyclus van 0,1.... 
0,2 % te bereiken. Bij verlaag— 
de uitgangsenergie kan de 
werktemperatuur tot 55°C be— 
dragen. De kenmerkende 
grensstroomdichtheid bij ka- 
mertemperatuur is ongeveer 
10.000 A/cm-* en het quan- 
tenrendement ligt boven 30 
procent. 


De nieuwe laser bestaat uit 
een dunne p+ gallium-arse- 
nidelaag, die tussen een n+ 
GaAs en een pt A1GaAs laag 
is geplaatst en wordt verkre- 
gen door met een Ga-oplos- 
sing volgens de epitaxiale 
methode een A1GaAs laag te 
laten groeien. NSEP 
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= over van het reglecentrum 
_draadomroep, welk centrum 
tot 1 juni jl. in Rotterdam was 
gezeteld. De taak van het re- 
__gtecentrum is het opstellen 
_ Van programma's en 't scha- 
kelen ervan ten behoeve van 
_ de draadomroep. Voor de 
medewerkers .te Hilversum 
betekent de ultbreiding van 
ferkzaamheden een taak- 
ring, omdat hiervoor 
extra personeel wordt 


genomen. Hieraan zijn namen 
verbonden als Continental 
Baking (voedselindustrie), 
Avis Rent-A-Car (autoverhuur) 
en wat betreft Nederland: 
Groko diepvries, Eubisfa 
snacks en Abbey levensver- 
zekeringen. Telecommunica- 
tie en elektronica blijven ech- 
ter de hoofdzaak; zo is ITT 
één van de contractanten van 
NASA en neemt bi] elke Apol- 
lovlucht de communicatie en 






De telefoniste blijft echter altijd bereikbaar, want wan- 
neer na 25 seconden nog geen verbinding tot stand Is 
gekomen, komt zij tussenbeide. Bovendien kan men 
via het 'gewone' nummer de telefoniste altijd direct be- 
reiken. Ook is de Amro-centrale voorzien van 20 door- 
schakelinrichtingen. Wanneer een oproep niet binnen 
bepaalde tijd is beantwoord wordt automatisch overge- 
schakeld naar een zgn. afwezigheidstoestel. Op elke 
doorschakelinrichting zijn 5 toestellen aangesloten. 
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R. B. DUIJS 


Op het idee gebracht door een schakeling in het boek ’Transistoren Sche- 
ma's’ (H. de Vos, De Muiderkring, uit 1964), waarin een a.f.signaal wordt 
omgezet in een blokvormige spanning, waarbij er een lineair verband be- 
staat tussen af. amplitude en de verhouding impulstijd/trillingstijd, ont- 
wierp ik een schakeling voor een stereo coder en decoder, waaraan dit zgn. 
impulsbreedte modulatieprincipe ten grondslag ligt. 


Dit door de heer Duijs bedachte 
stereo-multiplex-systeem is voorzo- 
ver ons bekend nog niet eerder ge- 


publiceerd. Wie ons evenwel van 
het tegendeel kan overtuigen, zal 
zijn moeite niet onbeloond zien. — 
Red. RB. 





HET BLOKSCHEMA EN DE 
WERKING | 


a. coder (zie fig. 1) 


In de astabiele multivibrator A 
wordt een symmetrische kanteel- 
Spanning met een constante fre- 
quentie van ca 100 kHz opgewekt. 
Deze triggert aan het begin van 
een periode de monostabiele multi- 
vibrators C en E, en op de helft 
van de periode monostabiele multi- 
vibrator B. De impulstijden van B 
en C worden resp. door het linker 
en rechter kanaal gevarieerd. 
Ongemoduleerd zijn de impulstijden 
La T, als T de trillingstijd van de 
kanteelspanning is. De omhooggaan- 
de spanningen aan de uitgangen B 





Fig. 1 - Blokschema coder. Als de monostabiele 
multivibrators niet worden getriggerd zijn de uit- 


gangen B, C, D en E alle nul 
augustus 1970 


en C triggeren om de beurt mono- 
stabiele multivibrator D. De alge- 
braische som van de signalen D en 
E is tenslotte het stereo-signaal. De 
impulstijden van D en E zijn con- 
stant, en wel zo ingesteld, dat de 
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impulstijden van E=‘'/; T en twee 
maal zo groot is als die van D. Zie 
ter verduidelijking van de totstand- 
koming van het stereo-signaal fig. 2. 
De af. amplituden van het rechter 
en linker kanaal worden nu bepaald 
door de afstanden van de neergaan- 
de impuls tot resp. de eerste en de 
tweede opgaande impulsen van het 
stereo-signaal. 


b. decoder (fig. 3) 


Het binnengekomen stereo-signaal 
wordt toegevoerd aan een splitser, 
waarin het wordt gesplitst in het 
D en E signaal. Vervolgens worden 
deze signalen veranderd in het D 
en E signaal door een tweetal om- 
keerschakelingen. Nu volgt de 
eigenlijke decodering. Deze wordt 
volbracht door een tweetal J-K- 
flip-flops. De beide klokingangen 
worden gestuurd door het D signaal, 
de beide resetingangen door het E 
signaal. De klokingangen reageren 
op de neergaande spanning van het 
D signaal en de resets op de op- 


LINKS 


Fig. 3 - Blokschema decoder 
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Fig. 4 - Coder 


gaande spanningen van het E sig- 
naal. 

Nadat door de neergaande impuls 
van het stereo-signaal beide uit- 
gangen R en L van de J-K-flip- 
flops op 1 zijn gezet, wordt door de 
eerste opgaande impuls R van 1 in 
0 veranderd, terwijl L op 1 blijft. 
staan. Hierna wordt door de twee- 
de opgaande impuls L van 1 in 0 
veranderd, terwijl R op 0 blijft 
staan. Door de volgende neergaan- 
de impuls worden R en L weer op 
1 gezet, enz. 

(Voor de werking van een J-K-flip- 
flop, zie RB jan. ’69.) 

De signalen R en L zijn nu resp. de 
rechter en linker impulsbreedtege- 
moduleerde blokgolfspanningen. 
Door de uitfiltering van de hoge 
frequentie en behoud van de varié- 
rende gelijkstroomcomponent ver- 
krijgt men het a.f. signaal. Het is 
echter fraaier ‘de gehele a.f.-ver- 
sterker volgens dit principe te bou- 
wen (zie bovengenoemd boek). 


DE PROEFSCHAKELING ` 
a. coder (zie fig. 4) 


Daar deze schakeling niet kritisch 
is, kan men goedkope silicium half- 
geleiders toepassen (zo voldeden 
het NPN type BSY61 en het PNP 
type 2N4284 goed). Met R1 en R2 
stelt men de impulstijden van B en 
C in; met R3 en R4 die van D en E. 


- b. decoder (zie fig 5) 


a In de splitser + omkeerschakelin- 


pulsen tegengesteld gericht. Dit 
maakt een extra synchronisatie-sig- 
naal overbodig, daar de decoder zich 
steeds orienteert op de neergaande 
impulsen. Zouden zowel de D- als 
de E-impulsen omhooggericht zijn, 
dan zou een storing, welke door de 
decoder als impuls geïnterpreteerd 
zou worden, bv. tot gevolg hebben, 
dat de eerste D-impuls in een perio- 
de als de tweede D-impuls werd ge- 
interpreteerd en de tweede als de 
E-impuls van de volgende periode 
en de E-impuls van de volgende pe- 
riode als de eerste D-impuls van de 
volgende periode, enz., hetgeen tot 
een ongewenst resultaat leidt. 

Ten tweede zijn de impulstijden van 
D en E instelbaar. Hierdoor kan 
men het nul-niveau van het stereo- 
signaal instellen, hetgeen voor de 
schakeling tussen coder en decoder 
noodzakelijk kan zijn. Men kan na- 
tuurlijk ook de impulshoogten in- 
stellen. 


2. Stel de hoogste frequentie in het 
a.f.-spectrum 20 kHz en de impuls- 
herhalingsfrequentie f, dan ontstaat 
aan de uitgangen R en L weliswaar 
het gehele frequentiespectrum, doch 





frequenties beneden f — 20.000 zijn 
gewoonlijk niet meer hinderlijk. 
Derhalve moet f > 40 kHz. Voorts 
zijn er twee motieven om f zo hoog 
mogelijk te kiezen. Ten eerste is 
een hogere frequentie gemakkelij- 
ker weg te filteren. Ten tweede is 
de invloed van storing geringer. Stel 
dat bij een frequentie f een deel 
(p%) van de perioden wordt ge- 
stoord; indien een storing optreedt, 
zal deze tot het eind van de periode 
zijn effect hebben. 


Stel de gemiddelde tijdsduur van 
storing tot het eind van de periode 
t en de trillingstijd T, dan is pr/T % 
van het signaal gestoord. Wordt nu 
f hoger, dan wordt, daar p, t en T 
omgekeerd evenredig zijn met f, en 
derhalve ook pit, het storend ef- 
fect minder. 


3. Indien het stereosignaal ongemo- 
duleerd is, bevat het alle frequenties 
kf (k = 1, 2, 3, ...); indien het ge- 
moduleerd wordt, kan het alle fre- 
quenties bevatten (zoals uit een 
Fourier-analyse blijkt). Hierdoor 
bestaat de mogelijkheid de signaal/ 
ruis-verhouding van het uiteindelij- 


Sen kunnen ook goedkope (sili- 

= cium) halfgeleiders worden toege- 
ast. De decodering geschiedt door 
een MC 790P van Motorola, welke 
twee J-K-flip-flops bevat. 


NABESCHOUWING 
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ke signaal te vergroten, door de 
bandbreedte van het overdragend 
systeem groter te maken. De band- 
breedte van het signaal is te verge- 
lijken met die van het videosignaal 
van TV, zodat men op een video- 
recorder zou kunnen opnemen. 
Voorts kan het signaal worden ge- 
transporteerd met een golfgeleider. 
Indien de bandbreedte van het over- 
dragend systeem te klein is, zal zich 
dit uiten in een kleine signaal/ruis- 
verhouding, vervorming en over- 
spraak, doch deze twee laatste ef- 
fecten kunnen door vergroting van 
de bandbreedte al snel zò klein wor- 
den, dat ze niet storend werken, 
Men kan ook, wanneer door de ver- 
vorming geen informatie verloren 
gaat, een corrigerende schakeling 
aanbrengen vóór de decoder. Mijn 
experimenten hebben zich echter 
niet daartoe uitgestrekt. 


Mocht het signaal niet in staat zijn 
de decoder te sturen, dan kan men 
gebruik maken van een pulsvormer, 
bv. in de vorm van een Schmitt- 
trigger; hierdoor zal echter de ver- 
vorming niet verminderen. 

Uiteraard kan aan de realisering van 


het idee veel worden verbeterd. De 
proefschakeling is dan ook alleen 
een eerste opzet. Suggesties en op- 
bouwende kritiek van de kant van 
de andere lezers is dan ook zeer 
welkom. 


SLOTOPMERKINGEN 


Als goede eigenschappen van deze 
methode kunnen worden genoemd: 


1. Binnen zekere grenzen is de de- 
coder volkomen ongevoelig voor 
ruis in en vervorming van het ste- 
reo-signaal. Dit laatste omdat het 
a.f. signaal niet wordt bepaald door 
impulshoogten, maar door de af- 
stand van impulsen onderling, wel- 
ke uiteraard niet zonder meer kan 
worden gewijzigd. 


2. Het frequentiegebied is groot: bij 
weglating van de koppelcondensato- 
ren Ci t/m 4 van 0 Hz (gelijk- 
stroom) tot boven 20 kHz. 


3. De overspraak tussen beide ka- 
nalen is nihil. 


4. De schakeling leent zich voor mi- 
niatuurbouw, daar er geen grote on- 


derdelen in voorkomen en de voe- 
dingsspanning laag is. 


5. De schakeling is goedkoop te bou- 
wen (in mijn geval de coder circa 
f 15,— en de decoder ca f 17,—). 


Als nadeel kan worden genoemd de 
hoge frequentie van het stereosig- 
naal, die moeilijkheden kan geven 
bij de verwerking ervan. 

De schakeling is bedoeld voor een 
stereo-radiomicrofoon, waarvoor na- 
tuurlijk achter de coder een zender 


‘en voor de decoder een ontvanger 


moet worden geplaatst. 


Als bijzondere toepassing zou kun- 
nen worden genoemd dat men 
op afstand afzonderlijk de snelhe- 
den van twee motoren kan regelen 
(misschien interessant voor model- 
bouwers), waarbij de frequentie van 
A desnoods een paar Hz kan zijn, 
zodat de verwerking van het signaal 
hier geen moeilijkheden kan geven. 
Voorts kan men, als men over een 
bandopnemer beschikt die het ste- 
reo-signaal, zij het dan ook ver- 
vormd, registreert, een stereopro- 
gramma op één spoor vastleggen. 





Bespiegelingen van een amateur 


A ls ik zo de publicaties lees over 

transistoren, LDR’s, VDR’s, IC's, 
printed circuits, stereo en noem 
maar op dan voel ik mij soms een 
beetje weemoedig worden. Een 
mens kan het allemaal niet meer 
bijhouden. Op zo’n moment denk ik, 
als 42-jarige, bij mezelf: "Jongen, 
je bent te vroeg of te laat geboren. 


R. de Rooij 


Je valt eigenlijk tussen wal en 
schip. De romantiek van het radio- 
verleden in de jaren tussen '20 en 
A0 is mooi aan je neus voorbij ge- 
gaan. En ondertussen ben je ook 
net iets te oud om de stormachtige 
ontwikkelingen van de laatste ja- 
ren allemaal in je op te nemen. 


Een jaar of 15 geleden ben ik, na 
het beëindigen van mijn beroeps- 
studie, vol enthousiasme gedoken in 
de buizentechniek. En dat is nog 
wel aardig gelukt ook. Toen werkte 
je nog met batterijbuisjes en zo. Je 
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bouwde je eerste rechtuit. Je bouw- 
de je eerste versterkertje, en nu? 
Batterijbuizen zijn uit de tijd! Ver- 
sterkers, allemaal miniatuur met 
transistoren en stereo en hifi. Ze 
zien je aankomen met je oude ver- 
sterkertje. Je oude buizenmono'tje 
staat doelloos op zolder. Je denkt 
aan je batterijontvanger die je zelf 
gebouwd hebt en die destijds het 
predikaat ‘draagbaar’ meekreeg. 
Zephyr heette het geloof ik en het 
formaat was zowat een halfwas 
koffer! 

Als je dat vergelijkt met die mo- 
derne transistorzakradiootjes! Men- 
senkinderen, wat is er in die 15 
jaar veel veranderd. Denk eens aan 
de opkomst van de bandrecorder. Ik 
denk nu weer aan m'n goeie ouwe 
Amrohtje met zijn 19 cm/s en ge- 
koppeld aan mun eigenbouwver- 
sterkertje. Dat was mooi! Tja, de 
romantiek is er wel een beetje af. 


Ach ja, het is allemaal wel mooier, 
beter en gemakkelijker geworden, 
maar toch ... Nu steek ik ’s zon- 


dags als ik met vrouw en kinderen 

ga rijden een paar cassettes in 

mijn zak en we hebben plenty mu- 

ziek op onze draagbare auto-radio- 

cassetterecorder. En dan die tele- 

visie... Dat was me een tijd. Niet 

in te denken gewoonweg dat die er 

toen helemaal niet was. Wat ik van 

TV denk? Technisch verdomd inte- 

ressante dingen; als medium voor 
huiskamer aanvaardbaar bij ver- 

standig gebruik. Dat heb ik echter 
nog niet op veel plaatsen aangetrof- 

fen, cok niet bij mij thuis. 

O jé, daar roept mijn vrouw; vraagt 
of ik soms zit te suffen; wanneer 
maak je nu toch eindelijk onze ei- 
gen TV eens. 


Onze TV is nl. al vanaf gisteren 
kapot en vanavond komen Gert en 
Hermien of zo iets belangrijks ` 

Ja, ik kom al, roep ik. Wat vrouw- 
lief wil is wet, of niet soms? (Die 
TV is trouwens zo gemaakt; giste- 
ren heb ik er een zekering uitge- 
haald om eens één avond rust te 
hebben!) 
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De middengolf een stiefkind ? 


F. A. S. Sterrenburg 


e middengolf blijkt steeds weer stof voor discussie 

te leveren. Als fervent MG luisteraar doet het me 
altijd wat wonderlijk aan wanneer ik de MG als ’stief- 
Kind’ zie beschreven. Bij andere gelegenheden werd 
reeds een aantal factoren besproken die bij het luiste- 
ren op de MG beschouwd moeten worden (1,2), het 
is wel goed deze punten naar aanleiding van het artikel 
van collega Schong (RB mei ’70) nog even samen te 
vatten. 
Bij het luisteren op MG moeten we één van twee stand- 
punten innemen en ons daar consequent aan blijven 
houden. Dat is overigens niet alleen voor MG nodig 
maar zelfs ook voor de FM band. 


1) We kiezen een ontvanger met grote bandbreedte 
om zoveel mogelijk kwaliteit te krijgen. 

2) We kiezen een smalbandige ontvanger om zenders 
gescheiden te ontvangen. 


Aan beide eisen tegelijk is niet te voldoen, dit geldt 
voor de volle honderd procent voor alle banden in- 
cluis de FM band. Beschouwen we nu de twee stand- 
punten in meer détails, dan zal daaruit blijken dat de 
MG aleen maar een stiefkind is omdat de omroepdoos 
ten enen male ongeschikt is voor wat voor ontvangst 
dan ook. Een super, bestaande uit mengtrap, vier of 
zes L/C kringen op 460 kHz en diodedetector is vol- 
slagen onbruikbaar, zodra we enige eisen gaan stellen. 
Het is dus niet gerechtvaardigd op grond van de vol- 
Slagen onbruikbare ontvanger te concluderen dat de 
middengolf zo slecht is. | 


Eis 1) Kwaliteit is niet enkel bepaald door de band- 
breedte. Inderdaad zenden vele MG zenders tot boven 
de 4,5 kHz uit, en inderdaad horen we meer hoog als 
we de bandbreedte vergroten, maar we houden dan 
geen rekening met twee feiten. 

In de eerste plaats veroorzaakt de diodedetector een 
behoorlijke vervorming, die nog toeneemt doordat de 
AVR aan de diodekring wordt ontleend. Dit wordt nog 
vervelender omdat een diodedetector een modulatie- 
diepte van 100 % nimmer onvervormd kan detecteren 
en vele MG zenders over zijn gegaan tot volledig door- 
moduleren. 

In de tweede plaats blijft het normale AM wat we 
ontvangen. Selectieve fading is niet met een diode- 
detector te vermijden en doordat we de bandbreedte 
hebben vergroot zal er last worden ondervonden van 
draaggolfinterferentie en zijbandgelispel. Door de gro- 
te bandbreedte gaat de AVR ook reageren op onge- 
rechtigheden naast de gewenste zender. 


_ Conclusie: breedbandontvangst met normale diodede- 


_tectie geeft nimmer optimale kwaliteit. Zelfs Hilver- 


sum wordt ’s avonds niet meer storingsvrij ontvangen 


dus waarom zouden we de bandbreedte dan vergroten? 
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Eis 2) Het interessante feit doet zich voor dat juist een 
smalbandontvanger met goede detectie kwaliteitsont- 
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vangst mogelijk maakt. De middelfrequentfilters zijn 
na de oorlog niet slechter geworden, integendeel: de 
kwaliteit van de filters is onherkenbaar verbeterd en 
in de documentatie worden specificaties gegeven die 
zelfs tien jaar geleden onmogelijk waren. Dergelijke 
filters zijn nu eenmaal niet goedkoop, voor keuze in 
bandbreedte (tussen 2 en 3,6 kHz bij —6 dB) en vorm- 
factoren van 2 of minder moet men iets over hebben. 
De combinatie van een filter met goede vormfactor en 
een betere detector — zelfs de eenvoudige produkt- 
detector verbetert de ontvangst onherkenbaar — toont 
aan dat het wel degelijk mogelijk is op de MG met 
plezier te luisteren. 


De minimale eisen waaraan een bruikbare MG ontvan- 
ger moet voldoen zijn: richtingsgevorlige antenne met 
ruisarme versterker (liefst afgeschermd voor de elek- 
trische component van het veld, volledige r.f. isolatie 
van het net, m.f. filter 4 kHz bij —6 dB en vormfactor 
2 of scherper, produktdetector met bijbehorende AVR. 
De literatuurverwijzingen geven hierover voldoende 
oriëntatie. 

Een idee van de mogelijkheden op de MG, zodanig ge- 
kozen dat iedereen gemakkelijk kan bepalen of zijn 
ontvanger bruikbaar is of niet, kan uit het volgende 
voorbeeld worden verkregen. 


Op 746 kHz zit als bekend Hilversum, op 764 kHz vin- 
den we Sottens, op vele omroepdozen al niet meer gaaf 
te ontvangen. Daartussen in moet in ieder geval op 755 
kHz ontvangst mogelijk zijn (een normale omroepdoos 
wordt dan door de AVR op de draaggolf van Hilversum 
bijna geheel dichtgedrukt). Op deze frequentie zijn 
meerdere zenders te horen, gedeeltelijk uit dezelfde 
richting dus niet te scheiden. En dan komt de vuur- 
proef: tussen 755 kHzen Sottens op 764 zit 
een zeer zwakke zender die Arabische muziek 
uitzendt. Deze zender is vanzelfsprekend alleen 
's avonds te ontvangen, wel in de zomermaanden overi- 
gens (ik schrijf dit eind mei). De frequentie is 760 kHz. 
als u dit lukt is uw ontvanger wel oké. Maar dan be: 
schouwt u de middengolf ook niet langer als stiefkind, 
eerder als één van de interessantste DX banden! Wilt 
u liever kwaliteit dan DX, dan een heterodyne bou- 
wen. Als u maar onthoudt dat AM alleen maar infe- 
rieur lijkt omdat we met de inferieure diodedetector 
zijn opgevoed. 


nennen 
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Sommige transistorfabrikanten zijn op het lumineuze idee gekomen 
hun door de kwaliteitscontrole afgekeurde partijen halfgeleiders via 
tussenfirma’s aan de amateurs te leveren tegen spotprijzen. 

Daardoor komen tal van ontwerpen die honderden transistoren 
verslinden zoals orgels en digitale rekeneenheden in het bereik van 


de vrijetijd-elektronicus, 


J. Verstraten 


Het spreekt vanzelf dat die surplus 
transistoren moeten worden ge- 
test vooraleer ze hun nuttige dien- 
sten aan de mensheid kunnen aan- 
bieden. 
Meestal herleidt de test zich tot een 
statische controle van de transistor 
in een punt (zie fig. 1). Men stuurt 
een constante basisstroom in de tor 





mg, 


Fig. 1 


en leest de overeenkomstige collec- 
torstroom af. Uit de verhouding 
van beide stromen volgt de verster- 
kingsfactor. Voor nieuwe torren is 
deze controle meestal voldoende, 
maar in de surplusreeksen zitten he- 


laas exemplaren die van hun schep- ` 


per zeer rare eigenschappen heb- 
ben meegekregen. 

Figuur 2 geeft de Ic-Uce karakteri- 
stiek van zo’n mislukkeling: het 
verzadigingsgebied is veel te groot, 
de karakteristieken zijn niet vlak 
en verlopen niet evenwijdig en ten- 
slotte is de doorslagspanning te laag. 
Het gekke is nu, dat als we dit in- 
dividu in de statische tester onder- 
zoeken de kans bestaat dat er niets 
aan het handje schijnt te zijn. 


Als de door de basis vloeiende 
stroom en de transistorbelasting zo 
zijn dat de getekende belastingslijn 


augustus 1970 





ontstaat, dan wijst de meter ge- 
trouw een Ic aan, die zelfs de meest 
veeleisende elektronicus tevreden 
doet glimlachen. De onderzochte 
transistor ontvangt een goedkeurend 
schouderklopje en belandt bij de 
reserves, wachtend op de dingen 
die komen. Groot is nadien het 
chagrijn en algemeen verdriet als de 
ingewikkelde schakeling die abso- 
luut klaar moet zijn, vermits een 
vriend elektronicus op visite komt, 
vertikt te doen wat van haar wordt 
verlangd. 


De oplossing voor al deze proble- 
men is natuurlijk een dynamische 
test op de transistor uit te voeren, 
waarbij de hele bundel Ic-Uce ka- 
rakteristieken op het scherm van 
een oscilloscoop zichtbaar wordt ge- 
maakt. Het apparaat, dat tot zulke 


Je ty 
de 


Le 


Fig. 2 


dingen in staat is wordt in het Ne- 
derlands aangeduid met de naam: 
transistor curve tracer. 


Door de materiéle welstand, waar- 
onder de lage landen bij de zee om 
één of andere reden gebukt gaan, 
behoort de scoop bij vele niet-vak- 
lui tot de standaarduitrusting van 
het lab. 
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Rest dus alleen een schakelingetje 
in elkaar te schroeven dat de te 
testen transistor ten voeten uit op 
het scherm van dit instrument uit- 
beeldt. 


Het principe 


Eerst een opmerking. Ik ben dol- 
verliefd op de BC 108 en equiva- 
lenten, "het mini-werkpaardje van 
de elektronica’ en gebruik deze dan 
ook in alle schakelingen. De curve 
tracer is daarom alleen bruikbaar 
voor het testen van laag- en me- 
diumvermogen NPN transistoren. 

Voor de enkele zonderlingen die het 
nog steeds houden bij oude knarren 
als OC 71 geldt volgende beroemde 
uitspraak: 'draai alle voedingen en 
dioden om, vervang NPN door PNP 
- en vise versa - en klaar is Kees’. 


Dit gezegd zijnde kunnen we ons 
concentreren op de bestudering van 
de Ic-Uce karakteristiek. Hoe zit 
zo’n ding in elkaar? 

Men stuurt een constante basis- 
stroom door de transistor. Vervol- 
gens laat men Uce variëren van 0 
tot maximum en noteert voor iede- 
re waarde de vloeiende Ic. Daarna 
herhaalt men de metingen met ver- 
dubbelde basisstroom en ijvert zo 
verder tot men de ganse bundel 
krommen heeft opgenomen. 

Fig. 3 onthult ons hoe dit elektro- 
nisch is te verwezenlijken. Een 
stuurschakeling stuurt enerzijds een 
trapstroomgenerator en anderzijds 
een zaagtandspanningsgenerator. 
Iedere keer, dat een zaagtandcyclus 
is doorlopen, wordt de trapstroom 
een trede verhoogd. Na een bepaald 
aantal treden stort de trap in el- 
kaar en herbegint het proces van 
voor af aan. 
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Fig. 3 


De zaagtand wordt gebruikt als Uce 
en de trapstroom vloeit de basis in. 
De oscilloscoop verlangt van ons dat 
we hem voeden met Uce en Ic. De 
collectorstroom kan natuurlijk niet 
rechtstreeks worden gemeten. Niet 
getreurd daarom, we laten hem 
vloeien door een kleine emissor- 
weerstand. De spanning over deze 
weerstand is recht evenredig met de 
collectorstroom vertelt de heer Ohm. 
Dus zijn we van alle moeilijkheden 
verlost als we deze Ur aan de ver- 
ticale versterker aansluiten. 

De zaagtangspanning wordt recht- 
streeks naar de horizontale verster- 
ker gestuurd. 


De weerstand R moet zo klein mo- 
gelijk zijn, want: 


— anders zal de Ib een niet ver- 
waarloosbare spanning over die 
R doen ontstaan en is de even- 
redigheid tussen Ic en Ur zoek; 


— anders zal er terugkoppeling 
ontstaan omdat de emissor op 
een vlottend potentiaal wordt 
aangesloten. De karakteristie- 
ken worden dan niet meer in 
geaarde emissorschakeling op- 
genomen, zoals het volgens het 
boekje dient te gebeuren; 


— anders wordt de horizontale 
afbuiging eveneens beïnvloedt 
door Ur. 


Opgemerkt moet worden dat de- 
ze moeilijkheden optreden omdat 
de heren oscilloscoopconstruc- 
teurs de onhebbelijke eigenschap « 
bezitten hun horizontale en ver- 
ticale versterkzrs van een ge- 
meenschappelijk massapunt te 
voorzien! — Tenzij aan de X en 
Y ingangen verschilversterkers 
zijn aangebracht —Red RB. 


Schuilt hierin geen uitdaging 
voor 'Lezers Peinsden’? 
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andachtige lezer zal bij bestu- 
leren fig. 4 opmerken dat 
3 negen goedkope transistoren 
af om zijn doodgewone X- 
ip | een super de luxe 
urve te bou- 
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De stuurkring bestaat uit een a- 
symmetrische ascatisle multivi- 
brator, opgebouwd rond V9 en 
V8. V9 staat normaal in verzadi- 
ging ingesteld en bijgevolg is zijn 
Uc zeer laag. Bij het omklappen 
van de schakeling komt hij even 
in ‘cut off toestand en wordt zijn 
collector sterk positief. Zijn 
broertje V8 gedraagt zich, zoals 
de meeste broers, volledig invers 
en levert smalle negatief verlopen- 
de impulsen af. 


De zaagtandspanning ontspruit uit 
de samenwerking van Vl en V2. VI 
is geschakeld als constante stroom- 
bron. Zijn basis wordt door twee 
dioden op een vaste spanning ge- 
houden. De spanning over P1 zorgt 
ervoor dat de stroom constant zal 
blijven. Moest de stroom stijgen, 
dan zal er over Pl meer spanning 
vallen, de emissor wordt minder 
positief en Ube daalt waardoor de 
transistor minder gaat geleiden en 
de IC intoomt. Deze constante stroom 
laadt Cl op. De spanning over Cl 
stijgt bijgevolg lineair. Om de zo 
begeerde zaagtand te verkrijgen 
volstaat het dus C1 periodiek te ont- 
laden, welke taak V2 welwillend op 
zich neemt. Normaal is hij gesperd, 
vermits zijn basis is aangesloten op 
de collector van de verzadigde V9. 
Als de AMV omslaat trekt V2 ba- 
sisstroom, gaat sterk geleiden en 
ontfermt zich over de in Cl opge- 
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hoopte lading. R2 dient als stroom- 
begrenzer. Na de positieve puls gaat 
V2 weer dicht en wordt Cl weer 
opgeladen. 

Het tere zaagtandspanninkje over 
Cl moet nog wat sterker worden 
vooraleer het goed wordt bevonden 
voor de dienst. V3 en V4 vormen 
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twee emissorvolgers en zorgen er. 
voor dat we de zaagtand over R4 
weervinden, maar nu in staat 
stroom te leveren aan de te testen 
transistor. 
V4 moet worden voorzien van een 
koelster en R4 is een 1 W type. 
P1 laat toe de maximum waarde 
van Uce in te stellen. Deze potme- 
ter beïnvloedt de laadstroom en dus 
ook de spanning over Cl. 
Over RO wordt een spanning afge- 
takt evenredig met Ic. De waarde 
hangt af van de gevoeligheid van 
de verticale versterker van de ge- 
bruikte scoop. Als men 1; 10 of 100 
ohm kiest is het gemakkelijk de af- 
gelezen spanning op het beeld- 
scherm om te rekenen in collector- 
stroom. Met R5 = 100 ohm corres- 
pondeert iedere 0,1 V met 1 mA. 
Stelt zich nog het probleem van 
het opwekken van de trapstroom. 
V7 zorgt hiervoor, in nauwe samen- 
werking met C2. 


In normale omstandigheden is deze 
transistor gesperd. Als de AMV om- 
slaat komt V8 zoals gezegd in ver- 
zadiging. Er ontstaat een negatieve 
sprong op de collector. Deze smalle 
puls wordt gedifferentieerd door C3 
en R10. V7 zal even stroom trekken 
en hierdoor een kleine lading op C2 
plaatsen. Over C2 komt een kleine 
spanning te staan. 

Bij de volgende toestandsverande- 
ring van de multi herneemt het pro- 
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Fig. 4 


ces zich en UC2 stijgt tot een nieu- 
we waarde. Iedere keer als de multi 
een puls levert, zal V7 even gelei- 
den, wat een toename van span- 


“ning over de condensator tot ge- 


volg heeft. Deze spanning stijgt dus 
trapvormig totdat de uni-junction 
V6 het welletjes vindt en doorslaat, 

augustus 


TE.” 








C2 wordt volledig ontladen en de 
cyclus herhaalt zich. 


Merk op dat voor C2 een grote con- 
densator werd gekozen. Doet men 
dit niet, dan zal de lekstroom van 
de UJT de condensator een beetje 
ontladen, waardoor de basisstroom 
niet constant blijft gedurende het 
schrijven van een karakteristiek. 
Bovendien zullen de treden van de 
trapspanning niet allemaal even 
groot zijn. P3 laat toe de grootte 
van de stroompuls in te stellen en 
dus ook het aantal treden van de 
trapspanning. Vermits iedere trap 
overeenkomt met een karakteristiek 
van de Ic Uce bundel, laat P3 toe 
het aantal karakteristieken, dat op 
het scherm van de scoop zichtbaar 
wordt, in te stellen. 

De trapspanning wordt via P2 in 
een emissorvolger gestuurd. Deze 
potmeter moet hoogohmig zijn, weer 
om te beletten dat C2 wordt ont- 
laden. 

Op de emissor van V5 vinden we 
de trapspanning terug. De grootte 
van de treden en dus van Ib is in 
te stellen met P2. 


Deze spanning moet 
worden omgevormd tot 
een constante stroom. 
Zoals men weet heeft 
een constante stroom- 
bron een zeer hoge in- 
wendige weerstand in 
vergelijking met de 
schakeling waarop zij is 
aangesloten. Vermits de 
impedantie van een ge- 
leidende emissor-basis 
junctie zeer klein is, zal 
met R6 = 10 kQ aan 
deze voorwaarde zijn 
voldaan. Na deze kris- 
talheldere uiteenzetting 
en enkele uren huisvlijt 
is uw curvetracer klaar 
voor de proefvlucht. Als 
alles is aangesloten wat 
moet worden aangeslo- 
ten en de elektronische 
kijkkast is opgewarmd, 
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Afb. 1 Afb. 2 


verschijnen de eerste karakteristie- 
ken op het groene scherm. Stel de 
gevoeligheidsregelaars van beide 
versterkers zodanig in dat de gehele 
bundel zichtbaar is en noteer de 
standen van de regelaars. Dit laat 
toe de assen eens en voor altijd te 
ijken. 

Als uw scoop is voorzien van in- 
tensiteitsmodulatie, Z-as, onder- 
drukker of hoe ze dat ding nog al- 
lemaal noemen, kunt u deze reeds 
zo verfijnde schakeling nog wat 
meer ’sophisticated’ maken. 


Gedurende de overgang van de ene 
karakteristiek naar de volgende 
doen er zich in de schakeling over- 
gangsverschijnselen voor. Onder hun 
verderfelijke invloed gaat de spot 
dartele sprongen over het scherm 
uitvoeren, wat het getoonde prent- 
je minder fraai maakt. 

Dit is te verhelpen door de spot 
gedurende die overgangen te on- 
derdrukken. Men kan hiervoor een 
van de uitgangen van de AMV ge- 
bruiken. Welke u nodig heeft hangt 
af van de inwendige schakeling van 
katode en rooster in uw scoop. Voor 








de BEM 003 van Philips of MBLE 
(al naar gelang u in het noorden of 
zuiden van de Benelux woont) moet 
de collectorspanning van V9 hier- 
voor worden aangewend. 


Afb. 1 toont ons de twee door de 
schakeling opgewekte spanningsvor- 
men. Dat u met dit schema geen 
nep in handen krijgt maar integen- 
deel een produkt waarmee u in de 
beter gesitueerde kringen mag wor- 
den gezien bewijst afb. 2. De tran- 
sistor die zich tot dit experiment 
leende was een surplus BK 2712 van 
Texas Instruments, equivalent van 
BC 108. 

In plaats van de 2N697, die mis- 
schien moeilijk is te verkrijgen, kan 
iedere medium power NPN tor wor- 
den gebruikt, zoals de BFY 51. De 
VP 102 kan worden vervangen door 
de serie BC 157 tot 159. 


Fig. 5 toont tenslotte een mogelijk 
ontwerp van een printje. De drie 
potmeters worden samen met een 
transistorvoetje en een ON-OFF 
schakelaar op het voorpaneel ge- 
monteerd. 





Fig. 5 
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Een OTA heeft de gelijke karakteristieken als een opera- 
tionele spanningsversterker, echter met uitzondering van 
de uitgangsimpedantie, die ideaal bezien vrijwel oneindig 
hoog is, met als resultaat, dat de versterkingskarakteristiek 
beter omschreven is met de term ’transconductance’, dan 
met spanningsversterking. — In dit geval kan men voor 
transconductance STEILHEID invullen. — Bovendien is 
het mogelijk de versterker in te stellen d.m.v. een uitwen- 
dig aangelegde stroom, waardoor de steilheid, de disstpatie 
en de belasting uitwendig kunnen worden bepaald, naar 
het inzicht van de gebruiker. Deze gegevens verschaffen 
een geheel aparte dimensie aan het zgn. ’op-amp’ ontwerp. 


ransconductance 


\\nplitier 





Techniek 

De geintegreerde operational trans- 
conductance amplifier, zoals hier 
beschreven, is het resultaat van een 
poging een monolitisch geïntegreer- 
de versterker te ontwerpen met ex- 
treem lage vermogens-dissipatie. 


Gedurende de eerste fazen van de 
ontwikkeling werd reeds duidelijk, 
dat bipolaire transistoren zich zon- 
der meer als stroombronnen ge- 
droegen en dat een lage uitgangs- 


Impedantie slechts kon worden ver- 


kregen door tegenkoppeltechnieken 

toe te passen, waarvan één — de 
emissorvolger — de meest gangbare 

is. Om een lage impedantie aan de 

= uitgang te verkrijgen, is het over 
het algemeen nodig in het tegen- 
__koppelcircuit of in de collectorlei- 
ding een weerstandswaarde te kie- 
_ zen in de grootte-orde van enige 
tientallen megohm. Een dergelijk 
component is echter moeilijk in een 
chakeling te integreren. Indien 
venwel een hóge uitgangsimpedan- 
acceptabel is, dan kan het sig- 
aal worden betrokken van een bi- 
aire actor, zonder tegenkop- 
















Ontwikkeling 
Experimenten met complementaire 
bipolaire transistoren leverden 


schakelingen op met een minimaal 
aantal weerstanden. Een analyse 
wees uit, dat bij weglating van alle 
weerstanden in het 
ontwerp, de Ic over 
een groot stroomge- 
bied zou functione- 
ren. Daarbij is een 
dergelijke opzet een- 
voudig te produce- 
ren. De hoge uit- 
gangsimpedantie en 
de mogelijkheid ex- 
terne ’bias’ toe te 
voeren werden in de 
beginperiode slechts 
beschouwd als een 
ongunstige omstan- 
digheid in de ontwik- 
keling van de Ic. Maar al snel werd 
duidelijk, dat een hoge uitgangsim- 
pedantie zeer toepasselijk zou zijn 
bij niet-lineaire belastingen en voor 
tel- en gyratorschakelingen. Ook 
werd duidelijk, dat de versterker 
dan in het geheel geen vaste instel- 
ling behoeft, maar ook kan worden 


toegepast in schakelingen, die een 
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met de tijd variërende instelling 
hebben. Bijvoorbeeld in twee- en 
vier-quadrant vermenigvuldigers, 


of in spanning-geregelde verster- 
kers. 


De schakeling van de OTA 


De basisschakeling is weergegeven 
in fig. 1. Inzicht in de schakeling is 
het best te verkrijgen, door analyse 
van de spanningen en stromen — 
en daarbij de spanningsversterker 
en impedanties te verwaarlozen. 
De transistoren V1... V4 vervullen 
normale functies, zoals een constan- 
te stroombron en als verschilver- 
sterker. De instelstroom (bias) 
wordt extern toegevoerd aan V1 en 
V2, waardoor V3 en V4 worden ge- 
regeld. De verschilstromen door V3- 
4 worden versterkt door het paar 
V7 en V8, waarna V10 en VII de 
tweevoudige uitgang van het net- 
werk V5...V9 transformeert tot 
één uitgang. 


In wezen is er geen behoefte aan 
een nulleider voor het inkomende 
signaal, daar dit differentiëel is en 
het uitgangssignaal geen spanning 
is, maar een stroom. De in- en uit- 
gang kunnen ten hoogste gelijk- en 
wisselspanningen verwerken, die 
niet groter zijn dan de aangelegde 
voedingsspanning. 


De instelstroom (Iago) voorziet in 
de instelling van alle transistoren In 
de schakeling. Zou deze stroom In 
theorie enkele pico-ampere tot en- 
kele ampère kunnen zijn, in de 
praktijk zal Iago zo groot moeten 
zijn, dat de transistoren hun ge- 


wenste karakteristieken behouden. 





Fig. 1 - Basisschakeling OTA 


Wanneer de instelstroom relatief 
groot is, kunnen misinstellingen van 
de transistoren worden veroorzaakt 
door afname van de stroomverster- 
kingsfactor of door parasitaire ohm- - 
se effecten. Bij een relatief lage 1n- 
stelstroom kan het goed functione- 
ren van de schakeling worden ver- 
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Fig. 3 - Spanningsstabilisatie in Ic 
ondergebracht 
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Fig. 5 - Spanninggeregelde versterker 


hinderd door afname van de 
stroomversterkingsfactor, door lek- 
stromen en door ‘channeling’. Ge- 
teste exemplaren van de versterker 
werkten met een instelstroom van 
10 nA...1 mA, dus over 100 dB. 
Metingen van Iagc op lagere ni- 
veaus waren vooralsnog niet moge- 
lijk. 

Fig. 2 geeft de schakeling van de 
OTA weer, zoals deze in de prak- 
tijk wordt vervaardigd, in de vorm 
van de geïntegreerde schakeling 
CA3060 van RCA, In de CA3060 zijn 
drie van dergelijke schakelingen 
ondergebracht, plus een stabilisatie- 
schakeling voor de instelstroom (zie 
fig. 3). 
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Fig. 6 - Modulator 


TOEPASSINGEN 

1. 'Op-amp' voor lage vermogens 
De vermogens-dissipatie van de 
versterker is vastgesteld door Iagc. 


De dissipatie ligt in het algemeen 
beneden 10 mW en nog vaker be- 
neden 1 mW. Een 40 dB inverteren- 
de versterker is afgebeeld in fig. 4. 
In deze schakeling bedraagt de in- 
stelstroom niet meer dan 10 uA. De 
open-lus versterking bedraagt dan 
een factor 10.000. De standaard ont- 
werpvergelijking voor operationele 
versterkers kan worden toegepast 
voor de berekening van de verster- 
king met tegenkoppeling. In dit ge- 
val bedraagt de versterking ca 40 
dB. De uitgangsimpedantie is dan 
10 ke. 


2. Versterker met automatische 
versterkingsregeling 

De variabele steilheidskarakteris- 
tiek van de OTA is bruikbaar voor 
de samenstelling van een automa- 
tisch geregelde versterker. Wanneer 
de OTA werkt volgens het open-lus 
principe (dus zonder tegenkoppe- 
ling), kan de steilheid — en daar- 
mee de versterking — direct wor- 
den gevariëerd door regeling van 
de instelstroom I,pc. Een uitsteken- 
de AVR wordt verkregen door het 
uitgangssignaal gelijk te richten, te 
versterken en toe te voeren aan de 
ABC-aansluiting (ABC = Ampli- 
fier Bias Current). Fig. 5 toont de 
functionele schakeling van een ge- 
regelde versterker. Werking: wan- 
neer het ingangssignaal toeneemt, 
zal Iago afnemen, waardoor de steil- 
heid van de versterker afneemt en 
daarmee de versterking. 


3. Amplitudemodulatie 


De karakteristieken van de OTA 
kunnen mede worden benut voor 
het verkrijgen van amplitudemodu- 
latie binnen het frequentiegebied 
van de CA3060. Dit is mogelijk met 
slechts één exemplaar. Hiertoe 
wordt de draaggolf toegevoerd aan 
de differentiële ingang en het mo-. 
dulatiesignaal wordt toegevoegd aan 
ABO. Fig. 6 toont een modulator 
met slechts een-derde Ic. 


Tot zover een kort overzicht van 
de technische en praktische moge- 
lijkheden met de geïntegreerde 
schakeling CA3060. Zoals reeds eer- 
der werd genoemd zijn het aantal 
praktische toepassingen nog uit te 
breiden met enkele andere als: di- 
verse soorten vermenigvuldigers, 
gyratoren, mono- en bistabiele trig- 
gerschakelingen, multiplex schake- 
lingen. Nadere informatie over de 
CA3060 is te verkrijgen bij de im- 
porteur, Inelco Amsterdam-Brussel. 


(Ontleend aan "The Operational 
Transconductance Amplifier’ door 
C. F. Wheatley jr) Tim 
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ORGELPERIKELEN 





over koppelweerstanden en het menselijk oor 


Uit verschillende brieven van aspi- 
rant orgelbezitters (we bedoelen 
hiermee degenen die bezig zijn een 
orgel te bouwen) is gebleken, dat er 
veel problemen zijn met de juiste 
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Fig. 1 - De Robinson - Dadson kromme 


toonbalans van het klavier. Bij het 
met twee handen spelen op één kla- 
vier zijn de lage tonen veelal te 
sterk t.o.v. de hogere tonen. Bij de 
meeste handelsinstrumenten komt 
dit verschijnsel niet of maar zeer 
gering voor. Wat is hiervan nu de 
oorzaak en wat is er aan te doen? 
De oorzaak is in feite een combina- 
tie van factoren: de gebruikte fil- 
ters, de koppelweerstanden en ons 
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gehoor. De filters die gebruikt wor- 
den om de specifieke klank aan het 
orgel te geven hebben de eigen- 
schap hoge frequenties meer te ver- 
zwakken dan lage frequenties, zodat 
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deze laatsten gaan overheersen. 
Verder worden bij zelfbouw vaak 
koppelweerstanden toegepast die al- 
lemaal dezelfde waarde hebben, 
bijv. 100 kQ. Nog erger is het ge- 
steld met zelfbouwers die koppel- 
weerstanden van soms wel 330 KO 
hebben gebruikt. Ons gehoor geeft 
voor de lagere frequenties gelukkig 
een compensatie, hetgeen te zien is 
in de bekende Robinson en Dadson 


kromme. (fig. 1) Uit deze 'freguen- 
tie-karakteristiek’ van ons gehoor 
blijkt duidelijk dat we een toon van 
100 Hz veel zwakker waarnemen 
dan een toon van 1000 Hz die bei- 
den eenzelfde intensiteit bezitten. 
Tot ca 4000 Hz nemen we iets ster- 
ker waar dan bij 1000 Hz, maar dan 
is het ook afgelopen. Boventonen 
van het orgel zullen we dus weer 
veel zwakker waarnemen. Ook is er 
nog een verschil in waarneming 
voor personen van verschillende 
leeftijd. Voor ouderen begint zelfs 
bij ca 2000 Hz al een afval in de 
hoge-tonen waarneming. Vanzelf- 
sprekend kan bij de bouw van een 
orgel rekening worden gehouden 
met de genoemde verschijnselen en 
kan e.e.a. heel goed worden gecom- 
penseerd. De meest eenvoudige en 
effectieve manier is het aanpassen 
van de koppelweerstanden, hetgeen 
door vrijwel alle orgelfabrieken 
wordt toegepast. 

Voor de amateur is het echter een 
groot probleem om de juiste waar- - 
den vast te stellen. Het experimen- 
teel uitzoeken van zo'n 450 a 550 
weerstanden vergt veel tijd en een 
enorme sortering weerstanden. 
Daarbij is een goed gehoor ook van 
belang, terwijl de reflectie van de 
kamer soms tot vreemde resultaten 
kan leiden. 

Om deze problemen te voorkomen, 
hebben wij in fig. 2 een tabel op- 
genomen van bruikbare weerstan- 
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Fig. 3 - De Hohner Symphonic 600 
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den (waarden in kQ) voor een in- 
Strument met maximaal 5 octaven 
‘en 9 voetmaten. Welke waarden 
nodig zijn voor 4 octaafs F-F en 
C-C klavieren is eveneens aange- 
geven. Vanzelfsprekend gelden de 
aangegeven waarden voor zowel on- 
der als bovenklavier. Een andere 
manier om een goede balans op het 
klavier te verkrijgen is het filteren 
per octaaf, zoals Hohner in haar 
nieuwe Symphonic 600 heeft toe- 
gepast. In fig. 3 is deze methode 
schematisch aangegeven. De koppel- 
weerstanden hebben allen dezelfde 
waarde van 51 Ki De verzamellij- 


deeld. Via koppelcondensatoren, 
die voor ieder octaaf verschillend 
zijn, worden de signalen naar de 
filters gevoerd. Deze filters zijn si- 
nusfilters, waardoor het uiteinde- 
lijk resultaat lijkt op het geluid van 
een orgel met toonwielen. (zoals de 
Hammond). Door de deling van de 
verzamellijnen, werd het mogelijk 
zeer weinig filters toe te passen, (to- 
taal 7 stuks voor onder- en boven- 
klavier zonder de mixtuur filters), 
omdat combinatie van een aantal 
lijnen mogelijk is. Het gebruik van 
drawbars was niet goed mogelijk, 
omdat men dan per voetmaat een 


Ra 


moeten maken. In plaats daarvan 
heeft men echter per voetmaat een 
+/—’ schakelaar aangebracht 
waardoor toch zeer veel combinaties 
mogelijk zijn. Omdat er slechts wei- 
nig filters bij dit instrument nodig 
zijn, was het (uit financieel en 
plaatsruimte oogpunt) mogelijk om 
LC-filters toe te passen i.p.v. de ge- 
bruikelijke RC-filters. Hierdoor is 
een zuiverder sinusgolfvorm ver- 
kregen en tevens minder verzwak- 
king van de hogere tonen. Voor de 
amateur die op een vrij eenvoudi- 
ge manier een sinusorgel wil maken 
is deze methode bijzonder interes- 
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RADIO-STERRENKUNDE 


Vv oorspellingen van vier satellieten voor de maand 
augustus 1970. De onderstaande tijd zijn geëxtrapo- 
leerde waarden van die van de maand juli. 


Essa 8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
aug. aug. aug. aug. aug. aug. aug. aug. aug. 
+ Od, 12.06 11.05 11.54 10.53 11.42 10.39 11.30 10.27 11.18 
+ 9d. 12.07 11.06 11.55 10.54 1143 1040 11.31 10.28 11.19 
+18d. 1208 11.07 11.56 10.55 11.44 10.41 11.32 10.29 11.20 
+ 27d. 12.09 11.08 11.57 10.56 
Nimbus 3 
laug. Zaug. 3aug. 4aug. 5 aug. 
. + Od. 107 1024 11.27 10.44 1148 
+ 5d. 1104 1021 1124 10.41 11.45 
+ 10 d. 1101 1018 1121 10.38 1142 
+ 15d. 10,58 1202 1118 10.35 11.39 
+ 20 d. 1055 1159 1115 10,32 ‚ 11.36 
+ 25 d. 1052 1156 1112 1029 11,33 
+ 30 d. 10,49 
Itos-1 


_ 19.01 op 1 aug. elke volgende 2 dagen 2,3 min. vroeger 


T ei 


Ns 


15.56 op 2 aug., elke volgende 2 dagen 2,3 min. vroeger 


Explorer 36 


10.28 op 1 augustus 
10.33 op 7 augustus 


Na de hiernaast genoemde 
_ 10.38 op 13 augustus ji 


dagen moet er 19!/z minuut 
voor elke volgende dag 
worden bijgeteld: 
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een achthoekige piramide. Een arm van 9 meter leng- 
te heeft aan zijn uiteinde een gewicht dat er zorg voor 
draagt dat de gehele satelliet wordt gestabiliseerd door 
de zwaartekrachtgradiént. Met andere woorden komt 
het erop neer dat de zwaartekracht de kunstmaan 
dwingt steeds dezelfde kant naar de aarde gericht te 
houden. Het doel van de kunstmaan is het zwaarte- 
krachtveld van de aarde nog nauwkeuriger te bepalen. 
Verder de plaatsen van een aantal grondstations over 
de aarde verspreid, nauwkeurig te bepalen in hetzelfde 
coördinatenstelsel. Deze nauwkeurigheid bedraagt 10 
meter of minder. 


Om deze nauwkeurige geodetische bepalingen mogelijk 
te maken, bevinden zich aan de Explorer 36 twee flits- 
lichtbakens, kwartsreflectoren om laserstralen te re- 
flecteren, drie zenders voor bepaling van de relatieve 
snelheid van de satelliet d.m.v. de Dopplerverschul- 
ving. 


Op vooraf bekende tijdstippen flitsen de bakenlichten 
gedurende een fractie van een seconde, verschillende 
flitsen achtereen en de flitsen worden gefotografeerd 
door de grondstations waarvoor de satelliet boven de 
horizon is en het natuurlijk een onbewolkte nacht is. 
Hierbij treedt de sterrenhemel als oneindig verre ach- 
tergrond op. Hierdoor is een wijze van driehoeksme- 
ting ontstaan en met behulp hiervan hoopt men de lig- 
ging van de continenten ten opzichte van elkaar en 
een eventuele verplaatsing ervan met grotere nauw- 
keurigheid te bepalen dan voorheen. 


Explorer 36 werd gelanceerd op 11 januari 1968 en 
kwam in een baan tussen 1080 en 1570 km hoogte. De 
kunstmaan wordt in Nederland vrij regelmatig door 
kunstmaanwaarnemers optisch waargenomen. Zelfs de 
flitsen van de flitslichtbakens zijn wel eens waargeno- 
men. . En 
augustus 19/0 
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DE MASER 


A. POORTVLIET 


Het is eenvoudig in te zien dat 


een om de atoomkern ronddraai- 
end elektron een bepaalde hoeveel- 
heid energie moet bezitten om deze 
beweging te kunnen uitvoeren. De 
door de beweging ontstane mid- 
delpuntvliedende kracht zal gelijk 
moeten zijn aan de aantrekkings- 
kracht tussen elektron en atoom- 
kern, wil de bewegingsbaan van het 
elektron ongewijzigd blijven. Uit 
deze overweging kan onmiddellijk 
worden vastgesteld dat de grootte 
van de baan bepaald wordt door 
de energie, die het elektron bezit. 
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Fig. 1 - De ammoniak-maser 


Een grotere baan duidt op meer 
energie, m.a.w. elke baan vertegen- 
woordigt een zekere hoeveelheid 
energie. Het is de verdienste van 
Bohr (1913) geweest om de straal 
van de grondbaan te berekenen, die 
net elektron in een waterstofatoom 
beschrijft. Hierop voortbouwend, 
berekende Planck het verband tus- 
sen de verschillende energieniveaus 
en de frequentie. 


h.f= aE 

h = de universele constante van 
Planck (6,623773 . 10-34 j) 

f = de frequentie 

AE = het energie verschil tussen 
de verschillende banen. 


Einstein drong nog dieper door tot 
deze materie, die thans bekend staat 


augustus 1970 


als de ’quantum mechanica’ en leg- 
de het verband tussen het versprin- 
gen van het elektron naar een an- 
dere baan en het uitzenden of ab- 
sorberen van een stralingsdeeltje, 
dat foton genoemd wordt. Voor het 
eerst werd licht verklaard als een 
deeltje van een bepaalde energie- 
hoeveelheid. De kleur van het licht 
(d.i. de frequentie) bleek bepaald 
door de energie die het foton bezit. 
Wil het elektron naar een hogere 
baan verhuizen, dan zal het energie 
van buiten het atoom moeten op- 
nemen. Het atoom geraakt dan in 
een aangeslagen toestand. Deze toe- 
stand is aan strenge wetten gebon- 
den en kan alleen verkregen wor- 
den wanneer het atoom een foton 
absorbeert, dat een energie (m.a. 
w. een frequentie) heeft, welke 
nauwkeurig overeenkomt met het 
energieverschil tussen de twee be- 
treffende elektronenbanen. 
Aangezien deze banen voor elk 
atoom onder bepaalde condities 
vastliggen, kunnen niet alle foton- 
frequenties geabsorbeerd worden. 
Ook het omgekeerde blijkt op de- 
zelfde wijze mogelijk. Valt een 
elektron van een hogere baan terug 
naar een lagere, dan wordt een fo- 
ton van nauwkeurig bepaalde fre- 
quentie uitgezonden. Nu behoeven 
deze frequenties niet te liggen in 
het gebied van het zichtbare licht. 
Voor bepaalde stoffen liggen zij in 
het microgolfgebied. 

Wordt een aangeslagen atoom ge- 
troffen door een elektromagnetische 
golf van de juiste frequentie, dan 
wordt het atoom gestimuleerd om 
een foton te emitteren, die de elek- 
tromagnetische golf versterkt, ter- 
wijl het elektron terugvalt naar een 
lagere baan om de atoomkern. 


Door prof. Townes werd in mei 1951 
op een symposium over microgolven 
op de Universiteit van Illinois 
(USA) de idee geopperd om met 
boven beschreven fotonen-emissie 
microgolven te produceren. Gedu- 
rende vele jaren was hij bezig ge- 
weest met microgolf-spectrografie. 


De ammoniak-oscillator van Tow- 
nes, die de zeer nauwkeurige fre- 
quentie heeft van 23,870 129 MHz, 
is alleen nog maar van belang als 
frequentiestandaard. Met de hulp 
van enkele leerlingen kon in 1954 
door Townes de MASER gelanceerd 





worden, waarop hij 5 jaar later oc- 
troot verkreeg. Het woord maser. 
wordt gevormd door de beginletters 
van 'microwave amplification by 
stimulated emission of radiation’ 
(vrij vertaald: microgolf verster- 
king door gestimuleerde emissie van 
elektromagnetische energie). 


Bij de eerste maser werd gebruik 
gemaakt van ammoniakgas (NH3). 
Een hoeveelheid van dit verhitte 
gas wordt in een smalle bundel 
door een niet-lineair elektrisch veld 
geblazen. Door de focusserende 
werking van dit veld komen de 
door verhitting aangeslagen ato- 
men in de trilholte terecht, terwijl 
de niet-aangeslagen gasatomen niet 
gebundeld worden en daardoor bui- 
ten de trilholte terecht komen en 
zich verspreiden in de ruimte. (zie 
fig. 1) In de trilholte is nu constant 
een hoeveelheid aangeslagen mole- 
culen aanwezig, die hun versterken- 
de maserwerking uitoefenen op de 
binnenkomende microgolven. Aan 
de constructie van de trilholte wor- 
den hoge eisen gesteld om een hoge 
Q-factor te verkrijgen en om de af 
te leggen weg binnen de trilholte 
voor de aangeslagen ammoniakato- 
men zolang mogelijk te doen zijn, 
teneinde maximale maserwerking 
te verkrijgen. 
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Fig. 2 - De niveauverdeling van een 
robijn-maser ten opzichte van het aan- 
gelegde magnetische veld. 


Als microgolf-versterker voor 
slechts één enkele frequentie en 
binnen een bandbreedte van slechts 
10 kHz heeft de ammoniak maser 
niet veel toekomstmogelijkheden. 
De eigenschappen van velerlei stof- 
fen werden onderzocht en hoewel 
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onze landgenoot Gorter op de goede 
weg was, gelukte het Zavoisky pa- 
ramagnetische resonantie van elek- 
tronen te ontdekken in vaste stof- 
fen. 





Een bij masers veel toegepaste stof 
is robijn, bestaande uit aluminium- 
oxide (Al2O3) verontreinigd met 
een kleine hoeveelheid chroom. 
Zonder deze verontreiniging kan 
geen maserwerking worden verkre- 
gen omdat juist de elektronen, die 
geassocieerd zijn met de chroom- 
jonen, deelnemen aan de verschil- 
lende energieniveaus. De onder- 
linge energieniveaus (dus frequen- 
ties) kunnen beïnvloed worden 
door de sterkte van een magnetisch 
veld. Hiervan wordt gebruik ge- 
maakt om de maser op de verlang- 
de frequentie af te stemmen. Figuur 
2 laat zien hoe de niveaus zich ge- 
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POPULATIE IN VERZADIGINGS 


de overgang 2-1, dan zal verster- 
king van het signaal ontstaan, om- 
dat door niveauvereffening energie 
wordt uitgestraald. 


Met een vaste-stof-maser, waarbij 
van een trilholte wordt uitgegaan, 
kan een bandbreedte van enkele 
MHz worden verkregen. Wordt een 
nog bredere bandbreedte verlangd, 
dan zal dat bij gegeven constructie 
ten koste gaan van de versterking 
en toename van het ruisgetal. De 
eisen van grote versterking, grote 
bandbreedte en laag ruisgetal kun- 
nen slechts gehonoreerd worden 
door of een aantal trilholle-masers 
in cascade te schakelen òf het eer- 
der besproken principe toe te pas- 
sen van de lopende golfbuis. Deze 
zgn. ‘lopende golf robijn maser’ 
vindt algemene toepassing bij ra- 
dio- en radar astronomie, satelliet 
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Fig. 3 - De niveaubezetting van een robijn-maser, bij de vaste instelling van 
het magnetische veld, in de evenwichtstoestand en verzadigingstoestand. 


dragen ten opzichte van de magne- 
tische veldsterkte. De stippellijn 
geeft een typische maserinstelling 
aan. Wordt aan de maserenergie 
toegevoerd, die een frequentie heeft 
overeenkomstig het energieniveau 
1-3 (pompfrequentie fis) en die 
groot genoeg is om het relaxatie- 
proces te overwinnen, dan zal de 
elektronenbezetting (populatie) van 
niveau 1 afnemen en die van ni- 
veau 3 toenemen tot ze beide onge- 
veer gelijk zijn. De 1-3 overgang 
is dan verzadigd. (zie fig. 3) In de- 
ze verzadigingstoestand heeft de 
1-2 overgang een bezetting, die in 
de literatuur 'populatie inversie’ 
wordt genoemd. 
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Int bezettingsverschil wordt des te 
groter naarmate de temperatuur 
_ lager is. Met behulp van vloeibaar 
helium wordt daarom de tempera- 
tuur verlaagd tot ongeveer 4 K, hoe- 
wel bij wat hogere temperaturen 
k redelijke resultaten worden 
1 aan de maser 


volgstations, communicatie met 
ruimtestations en communicatie tus- 
sen grondstations via satellieten. De 
centrale frequentie kan veranderd 
worden door wijziging van de 
pompfrequentie en van de magne- 
tische veldsterkte. Een bandbreedte 
van 500 MHz kan worden bereikt. 


De helium gekoelde maser en een 
lopende golfbuis als tweede verster- 
ker worden in het brandpunt van 
een antennereflector gebouwd. Via 
een golfgeleider wordt het signaal 
naar het hoofdgebouw gebracht, 
waar het verder wordt verwerkt. 


Na het hierboven besproken princi- 
pe van de maser als oscillator voor 
microgolven, is de stap naar de 
LASER als oscillator voor frequen- 
ties, die in het gebied van het zicht- 
bare licht liggen, slechts gering. La- 
ser is een samenvoeging van ‘light 
amplification by stimulated emissi- 
on of radiation’ (vrij vertaald: ver- 
sterking van licht door gestimuleer- 
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RUIS 





'Ruis' werd behandeld in RB mei 


1970 blz. 185. Een nadere toelichting 
waarom Us = 2VkTBR volgt hier- 
onder: 


Om op verantwoorde wijze over 
ruis te kunnen spreken zijn eenhe- 
den vastgelegd. Daarbij is uitgegaan 
van een volkomen ruisvrij gedachte 
elektronenbuis, die in de rooster- 
kring een weerstand heeft. Door 
thermische beweging der atomen 
(en dus ook de daaraan gebonden 
elektronen) ontstaat in deze weer- 
stand een ‘thermisch ruisvermogen’ 
van 


Pr = dikTE 


Hierin is k de zogenaamde constan- 
te van Boltzmann, die uitgedrukt 
wordt in een kleine hoeveelheid 
energie per graad temperatuur, nl. 
1,38 x 10-23 J/K (joule per (graad) 
kelvin). De eenheid waarin k wordt 
uitgedrukt komt uit de thermo-dy- 
namica en zal hier verder niet wor- 
den besproken. T is de temperatuur 
in (graden) Kelvin, zodat kT een 
hoeveelheid energie vertegenwoor- 
digt. Omdat nimmer het gehele fre- 
guentiespectrum kan worden be- 
streken (elke weerstand heeft een 
zekere C en/of L), wordt ook de 
bandbreedte (B) in de formule op- 
genomen. Daarmede wordt het be- 
grip ‘tijd’ geïntroduceerd (perioden 
per seconde) en is de uitkomst van 
de formule een hoeveelheid vermo- 
gen (energie per seconde). 


Ur? 
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Aangezien Pr — 
kan uit het thermisch ruisvermogen 
ook de thermische ruisspanning 
worden afgeleid U, = V4kTBR 


Wanneer de eerder genoemde idea- 
le buis normaal is ingesteld, komt 
deze aangelegde thermische ruis- 
spanning versterkt in de anode- 
stroom te voorschijn. De door de 
buis geproduceerde ruis wordt aan- 
geduid met de equivalente ruls- 
weerstand, d.i. de roosterweerstand 
van een volkomen ruisvrij gedachte 
buis, welke in de anodekring gelij- 
ke stroomschommelingen veroor- 
zaakt als de buis onder beschou- 


wing. 


Vrij algemeen worden ruisspanning 
en equivalente ruisweerstand opge- 
enz. vd 
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ELEKTRONIGA EN DE BATTLE OF BRITAIN 


A survey of the technical and militairy aspects 
of the first application of electronics as a wae- 
pon. The autor is indebted to the Imperial War 
Museum, London, for kind assistance in sup- 


plying photographs. 


et is deze zomer dertig jaar ge- 

leden dat de Battle of Britain 
(de term ’slag om Engeland’ is non- 
sens omdat het evengoed om Schot- 
land en Wales ging) eindigde in de 
eerste nederlaag van het Derde Rijk. 
Over de factoren die de afloop van 
deze strijd om de beheersing van het 
luchtruim boven Groot-Brittannië 
bepaalden, heerst enige verwarring; 
de klassieke misvatting die steeds 
weer wordt gehoord is dat "de En- 
gelsen’ (daar moeten we dan ook 
Schotten, Canadezen, Nieuw-Zeelan- 
ders, Tsjechen en Polen onder re- 
kenen) wonnen doordat ze over ra- 
dar beschikten en de Duitsers niet. 
Het doel van dit artikel is ten eer- 
ste aan te tonen dat de Duitse Wehr- 
macht vóór de tweede Wereldoorlog 
evengoed over radar beschikte als 
de Britten, en bovendien duidelijk te 
maken waarom het bezit van radar 
op zichzelf volstrekt onvoldoende 
zou zijn geweest — zelfs als de te- 
genstander niet over radar had be- 
schikt — voor het winnen van de 
Battle of Britain . 


De Graf Spee. 

Na de verovering van Polen werd 
het begin van de tweede Wereld- 
oorlog ‘gekenmerkt door bijna al- 
gehele afwezigheid van activiteit. 
De legers observeerden elkaar uit 
hun stellingen en voerden wat de 
Duitsers noemden 'Sitzkrieg'. Ook 
de activiteit van de luchtstrijd- 
krachten bestond hoofdzakelijk in 
het uitwerpen van propagandapam- 
fletten. Ter zee was de situatie ge- 
heel anders, daar vonden spectacu- 
laire gebeurtenissen plaats. Een van 
de meest spectaculaire was de 
strooptocht van het vestzakslagschip 
Graf Spee, een snelle en zwaar be- 
wapende oorlogsbodem speciaal 
ontworpen voor het uitvoeren van 
raids op koopvaardijschepen. Hoe 
de Graf Spee na ettelijke koopvaar- 
dijschepen tot zinken te hebben ge- 
bracht (overigens zonder verlies 
van mensenlevens) tenslotte werd 
onderschept door drie Engelse krui- 
sers is een van de boeiendste pas- 
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sages uit de maritieme oorlogsvoe- 
ring. Na afloop van het gevecht wa- 
ren de Engelse kruisers zwaar be- 
schadigd, de Graf Spee had nauwe- 
lijks schade opgelopen. Om nog 
steeds niet verklaarde redenen nam 
de kapitein van de Graf Spee, 
Langsdorff, een fatale beslissing: hij 
zocht zijn toevlucht in Montevideo, 
een neutrale haven. Daar werd het 
schip door de eigen bemanning tot 
zinken gebracht, Langsdorff maakte 
een paar dagen later een eind aan 
zijn leven. 


F. A. S. STERRENBURG 


marine de eerste vuurleidingsradar 
pas in 1941 beschikbaar zou komen! 
De Britten wisten dus dat zij niet 
het monopolie van radar hadden, 
verre van dat. Overigens wisten de 
Duitsers vrij kort daarop (na Duin- 
kerken) precies hoever de Britse 
mobiele radar was gevorderd, om- 
dat ze een paar sets buitmaakten, 
die ze als 'zeer matig’ beoordeelden. 


Afbeelding 1 is een foto van de 
Graf Spee, waarop de Seetaktan- 
tenne te zien is. 





Het vestzakslagschip "Grat Spee’. In de cirkel een soor spiraalmatras wat bij 


nadere inspectie de radarantenne bleek te zijn. 


Door de episode van de Graf Spee 
werden de Britten voor een onaan- 
gename verrassing geplaatst. Op 
foto’s van het brandende wrak ont- 
dekte de Britse inlichtingendienst 
een merkwaardig staketsel, dat na 
onderzoek door een expert werd 
geïdentificeerd als een radaranten- 
ne. Het benauwende was, dat deze 
antenne op oudere foto's van de 
Graf Spee uit 1938 al aanwezig 
bleek te zijn, gecamoufleerd door 
een canvashoes. De Graf Spee had 
in 1938 reeds vuurleidingsradar (de 
Seetakt’), terwijl voor de Britse 


Foto Imp. War Museum 


De onkwetsbare bommenwerper. 

In het bijzonder van Groot-Brittan- 

nië vormde de verdediging tegen 

bomaanvallen een groot probleem. 

De zee, eeuwen lang een effectieve 

barrière, was dat niet langer. Bo- 

vendien maakte dezelfde zee het 
onmogelijk vooruitgeschoven waar- 
nemingsposten uit te zetten. De eni- 
ge mogelijkheid was het bemannen 
van waarnemingsposten aan de 
kust, maar de afstand van de kust 
tot belangrijke plaatsen was of ni- 
hil (havens) of, voor een vliegtuig 
althans, nauwelijks een bezwaar. De 


321 





ervaring in de eerste wereldoorlog 
gaf geen enkele reden voor opti- 
misme, en het is dan ook niet ver- 
wonderlijk dat vóór de oorlog in 
internationale militaire kringen de 
stelling werd aanvaard: "de bom- 
menwerper bereikt zijn doel altijd’. 


Hoe waar die stelling was blijkt uit 
de volgende berekening: 





1} Zonder radar kan een aanval alleen 
door waarnemers bij helder weer worden 
gesignaleerd. 


2) Onder gunstige omstandigheden zou 
deze waarnemer de vijandelijke vliegtui- 
gen op een kilometer of 20 uit de kust 
kunnen zien. 


3) De Ju-88 (modernste bommenwerper 
van de Luftwaffe) had een kruissnelheid 
van 350 km/u op een hoogte van onge- 
veer 6000 meter en legde deze 20 km dus 
af in circa 35 minuut (bombardement 
van een haven). 


4) De Hurricane I (standaardjager van 
de RAF bij het uitbreken van de oorlog) 
had voor een klim naar 6000 meter on- 
geveer 9 minuten nodig. 
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ter nog een jaar of dertig op zich 
wachten. In Engeland werd het 
principe van radar als mogelijke 
oplossing voor de verdediging be- 
schreven in een rapport, "Detection 
and Location of Aircraft by Radio 
Methods’, uitgebracht door R. Wat- 
son-Watt en A. F. Wilkins, in 1935. 
De eerste proefneming werd reeds 
twee weken na het verschijnen van 
dit rapport genomen, een bewijs 
dat het idee met open armen werd 
ontvangen. Het doel van de proef 
was uitsluitend aan te tonen dat 
een vliegtuig invloed heeft op ra- 
diogolven. Als ’radarbron’ fungeer- 
de een van de kortegolf omroepsta- 
tions van de BBC op een frequentie 
omstreeks 6 MHz. Het succes van 
de proefneming vond ogenblikke- 
lijk erkenning, er werd een re- 
searchteam gevormd dat over vol- 
doende middelen beschikking kreeg. 
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Eén van de Chain Home Stations in Engeland gedurende de oorlog 1940-1945. 


Zelfs indien de jager op een vlieg- 
veld aan de kust was gestationeerd, 
zelfs indien absoluut geen tijd voor 
N alarmering en start verloren zou 

gaan en zelfs aangenomen dat de 
- jager de Ju-88 zou kunnen vinden, 

zou de Hurricane Bitz minuut te laat 
d komen om de aanvaller te onder- 

scheppen. De enige mogelijkheid 
ty _ was dus: voortdurend een aantal 
jagers in de lucht houden. Ook 
` id dan was de kans van onderschep- 
_ ping miniem door navigatie- en an- 
dere problemen. Effectieve bescher- 
| al ming van Scheepvaart en havenste- 
_ den was uitgesloten. 
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De Chain Home radar. 
_ Het eerste patent waarin het prin- 
d EA van radar wordt genoemd is 
het patent de Duitser Hülls- 
in . - 1904. oe 
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Foto Imp. War Museum 


De ontwikkeling ging snel, in de 
zomer van 1935 slaagde het team 
er in een vliegtuig op ongeveer zes- 
tig kilometer afstand op te sporen, 
in september van dat jaar reeds op 
bijna 90 kilometer. In dat jaar be- 
val de Imperial Defence Committee 
aan, een gordel van radarstations 
op te richten aan de oostkust van 
het land. De term ‘radar’ bestond 
overigens nog niet, er werd gespro- 
ken over RDF. (radio direction 
finding) in de hoop dat dit bij even- 
tueel uitlekken associaties zou ge- 
ven met de normale radiopeilme- 
thoden. Er werd op hogere frequen- 
ties gewerkt: eerst op 12 MHz, 
daarna omstreeks 60 MHz. 


Met de bouw van de radarstations 
aan de kust werd begonnen in 1937, 
in augustus van dat jaar waren drie 
T Chain Home stations min of meer 
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operationeel: Bawdsey, Dover en 
Canewdon werden bij wijze van 
proef ingeschakeld bij manoeuvres. 
De Chain Home - radarstations, 
waarvan er bij het begin van de 
Battle of Britain 21 operationeel 
waren, werkten op frequenties tus- 
sen 22 en 30 MHz, voor huidige be- 
grippen zeer laag: 1000 MHz is 
thans een normale waarde. Het ver- 
mogen van de zender was 200 kW, 
er werden 12'/2 of 25 pulsen per 
seconde uitgezonden met een duur 
van 5,8 of 30 milliseconden. Het be- 
reik was ongeveer 200 kilometer, 
behalve de richting werd ook de 
hoogte van de naderende vliegtui- 
gen gegeven. 


Display. 

Wie aan radar denkt ziet min of 
meer automatisch een rond KSB- 
scherm voor zich dat vanuit het 
midden door een rondlopende straal 
wordt beschreven. Deze PPI (plan 
position indicator) methode van dis- 
play is bekend door de afbeeldingen 
van radar op luchthavens en derge- 
lijke maar is beslist niet de enige 
methode. Bij deze methode is de 
antenne draaibaar opgesteld en be- 
staat uit de bekende parabolische 
reflector. 

Het is duidelijk dat de meer dan 
100 meter hoge masten van de 
Chain Home stations ongeschikt 
waren voor PPI. 


Er is dus een andere methode van 
display gebruikt, welke, is merk- 
waardigerwijs niet duidelijk gewor- 
den ondanks literatuuronderzoek en 
een desbetreffende vraag aan het 
Imperial War Museum, dat alleen 
bevestigde dat het géén PPI was. 
Wellicht levert verdere correspon- 
dentie nog resultaten op. 


Omdat de antennes van de Chain 
Home stations uit meer dan een ele- 
ment bestonden, is het mogelijk 
dat hier gebruik werd gemaakt van 
'phase-scanning', een methode die 
op het ogenblik veel wordt toege- 
past. Het aftasten hoefde voor de 
Chain Home stations vanzelfspre- 
kend niet over 360° te gaan; doch 
alleen zeewaarts. Het gebruik van 
lage frequenties impliceert onher- 
roepelijk dat het scheidend vermo- 
gen gering was: dicht bij elkaar 
vliegende toestellen konden niet 
apart worden gezien doch gaven 
wel een grotere echo. Uit de grootte 
van de echo kon een ervaren radar- 
specialist het aantal toestellen leren 
schatten. Dit bleek een van de moel- 
lijke punten te zijn bij de interpre- 
tatie van de radargegevens, in de 
praktijk werden grote raids aange- 
geven door termen als ‘50+’, on- 
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genoemd gebied. 


Uw schriftelijke reactie gaarne aan de Directie van De Muiderkring NV - Postbus 10 - Bussum, 


of telefonisch (02159) 3 18 51. 


danks grote routine bleek een '50 +’ 
zwerm zich echter wel eens te ont- 
poppen als een '100-4-' zwerm. 


Zoals de foto laat zien, was een 
Chain Home station een markant 
en kwetsbaar doel. Ondanks de 
ernstige schade die aanvallen van 
de Luftwaffe aanrichtten, trokken 
de Duitse bevelhebbers de conclusie 
dat deze aanvallen zinloos waren 
‘omdat er geen enkel station was 
uitgevallen’, hetgeen niet waar was. 
Dit was een van de vele fouten die 
verantwoordelijk was voor de af- 
loop van de strijd. 


De praktijk van onderschepping. 

Door de Chain Home stations was 
het mogelijk geworden de tijd voor 
onderschepping te brengen van de 
31/2 minuten van ons rekenvoor- 
beeld op meer dan een half uur. 


Dankzij doeltreffende organisatie 
voor de verwerking van de radar- 
informatie en rapportering aan de 
jagerbases gingen er slechts weinig 
kostbare minuten verloren. Zoals 
echter gezegd: het idee dat het be- 
zit van radar voldoende was voor 
de verdediging, is wel wat erg sim- 
plistisch. De Chain Home stations 
gaven (op de grond!) vroege waar- 
schuwing, de jager moest (in de 
lucht!) onderscheppen, en dat is een 
andere zaak. De oplossing, die voor 
de problemen werd gevonden, kan 
hier slechts kort worden behandeld, 
wie meer wil lezen raadplege de 
literatuurlijst, Zelfs de korte be- 
handeling zal wellicht duidelijk 
maken dat niet de Chain Home sta- 
tions zélf, maar het geïnte- 
greerde systeem van 
luchtverdediging dat de 
Britten uitwerkten een superieure 
prestatie betekende. De mogelijk- 
heden die de elektronica bood, wer- 
den hier voor het eerst omgevormd 
tot een systeem: de elektronica was 
een wapen geworden. 


De problemen zullen direct duide- 
lijk worden als men zich realiseert 
dat de radargegevens van de grond 
naar de onderscheppingsjagers door- 
gegeven moesten worden. Aange- 
zien een jachtvlieger in zijn kleine 
cockpit onmogelijk rustig met kaar- 
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De uitgeverij De Muiderkring NV zou gaarne in contact treden met iemand, die op de hoogte is 
met de elektronicatechniek en/of gespecialiseerd is in een bepaalde tak van de elektronica, het- 
zij professioneel dan wel door serieuze beoefening van de elektronica als hobby. 

Het ligt in de bedoeling, te komen tot enigerlei vorm van medewerking aan haar uitgaven op 


ten kan gaan werken om koersen 
uit te zetten, schept dit problemen. 
Bovendien wist een jachtvlieger 
zijn positie vaak niet (er was geen 
radar voor jagers, direct zicht is 
niet altijd mogelijk en voor een 
radiopeiling ontbreekt de tijd of ge- 
legenheid in een actie). De enige 
oplossing was: het van de grond af 
geven van eenvoudige instructies. 


Een onderschepping kan echter al- 
leen gepland worden indien de po- 
sitie van de eigen jagers voortdu- 
rend bekend is bij het grondstation. 


Omdat de Chain Home stations al- 
leen over zee ’keken’ verschenen de 
eigen jagers boven het land echter 
niet op het Chain Home scherm! 
Radarsets binnenslands waren er 
nog niet. De oplossing die werd ge- 
vonden heette ’Pip Squeak’: de zen- 
der van de eigen jagers werd auto- 
matisch per minuut 14 seconden in- 
geschakeld. In die tijd werd de ja- 
ger vanaf de grond gepeild. Het 
grondstation wist dus de posities 
van aanvallers (Chain Home) en 
verdedigers (Pip Squeak) en kon 
een onderschepping realiseren. In 
het begin leek het uitzetten van een 
onderscheppingskoers een hopeloze 
zaak, waaraan zonder véel succes 
trigonometrie en rekenschuiven te 
pas kwamen, totdat Wing Comman- 
der E. O. Grenfell op het briljante 
idee kwam alle trigonometrie over- 
boord te gooien en het met het ’tim- 
mermansoog’ te doen. Dat timmer- 
mansoog van Grenfell was even 
waardevol als de Chain Home sta- 
tions! Het resultaat was dat de 
jachtvliegers werden ’gevectord’, ze 
kregen van een zogenaamde fighter 
controller — vaak een ervaren 
jachtvlieger — eenvoudige instruc- 
ties in de vorm van ’stuur zoveel 
graden, hoogte zoveel’, totdat visu- 
eel contact was gemaakt. Een zeer 
belangrijke factor was, dat de vlie- 
gers in duidelijke taal gegevens kre- 
gen die in het algemeen correct 
bleken te zijn. Bovendien werden 
deze gegevens verstrekt door een 
persoonlijke stern over de radio: de 
eigen fighter controller. De morele 
steun hiervan was niet te onder- 
schatten en wordt door de jachtvlie- 
gers zelf steeds genoemd (zie onder 








andere J. E. Johnson, "Wing Lea- 
der’, Ballantine 1969). 


Balans van de slag. 

Hoewel RB geen militair tijdschift 
is, gaat het niet aan te zeggen dat 
de Luftwaffe niet verloor omdat de 
Britten wel radar hadden en Zij 
niet, zonder aan te geven waarom 
de Luftwaffe dan wel het onderspit 
heeft gedolven. Het Britse radar- 
systeem maakte defensie mogelijk, 
meer niet. Kort samengevat daarom 
een paar factoren die de balans in 
het voordeel van de Britten deden 
doorsiaan. 


Allereerst de belangrijkste: de Luft- 
waffe had tot doel de RAF te ver- 
nietigen door een massale slag uit 
te lokken. Zodra een bevelhebber 
het doel uit het oog verliest graaft 
hij zijn eigen graf. De Luftwaffe 
heeft dit doel nimmer duidelijk voor 
ogen gehad en is er herhaalde ma- 
len van afgeweken. Het eerste doel 
van de RAF was: niet vernietigd te 
worden. De verantwoordelijke Brit- 
se commandanten Dowding en Park 
realiseerden zich dit volledig en zijn 
nimmer van het doel afgeweken. De 
beloning voor dit briljante taktische 
inzicht was, dat beiden na de Battle 
of Britain werden gewipt. 


Een andere factor was het foutieve 
gebruik van het Duitse jagersescor- 
te. Bovendien had de standaard 
één-persoonsjager van de Luftwaf- 
fe, de Me-109, een te kort vliegbe- 
reik. 


En tenslotte werden de potentiële 
mogelijkheden pas gerealiseerd door 
de vliegers van RAF Fighter Com- 
mand, van wie er 415 in de Battle 
of Britain hun leven gaven. 
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1) The narrow margin, Wood en Demp- 
ster, Arrow Books 1967. Beschrijft o.a. 
in extenso de ontwikkeling van de 
Britse radar. 
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le Book 2. Zeer leesbaar verslag met 
uitstekende illustraties. 


3) Purnell’s History of the Second World 
War, vol. 1, issues 4 en 5. Het verhaal 
van de Graf Spee, 


4) Instruments of Darkness, Flight Lieu- 
tenant A. Price, Kimber 1967. Een on- 
navolgbaar werk over de Geallieerde 
en Duitse elektronische oorlogvoerin 
in de Tweede Wereldoorlog. In nd 
woord: fantastisch. 
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Complete mobiele TV eenheid 


() oor het uitwerken van een inter- 

synchronisatie-systeem voor tele- 
visie-buitenopnamen met behulp van 
een draagbare TV camera is men in 
de "Laboratoires d’Electronique et de 
Physique Appliquée’ te Limeil-Bré- 
vannes er in geslaagd de reportage- 
mogelijkheden sterk te verbeteren. 
Het systeem bevat een, geheel op 
geintegreerde circuits gebaseerde, 
synchronisatiesignaalgenerator, die 
aan de door de ’Office de Radiodif- 
fusion Télévision Française’ gestel- 
de eisen voldoet voor het zeer wij- 
de gebied van werktemperaturen 
tussen —40°C en +80°C. Een nauw- 


_keurigheid van de lijnsynchronisa- 


tie tot op 0,1 us wordt bereikt, ook 
indien het mobiele opneemsysteem 
met grote snelheid beweegt (tot 3000 
km/u). Dank zij de geintegreerde 
circuittechniek weegt de opneem- 


unit slechts 3 kg, inclusief de batte- 


rijen, die een totale reportagetijd 
van 3 uren toelaten, zonder dat op- 
laden nodig is. 
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INTERSYNCHRONISATIE-SYSTEEM 
VOOR TELEVISIE-REPORTAGE 


Voor televisiereportages onder bij- 
zondere omstandigheden (zoals bijv. 
vanuit vliegtuigen, in bergen of bij 
sportevenementen) beschikt men 
graag over een compacte, lichte op- 
neemapparatuur. Om daarbij toch 
een betrouwbare beeldverbinding 
met de hoofdzender te verkrijgen, 
worden aan deze mobiele appara- 
tuur hoge eisen gesteld. In het bij- 
zonder is het onderhouden van een 
juiste synchronisatie voor de over 
te brengen video-signalen een pro- 
bleem, vooral als de opneem-unit 
met een niet verwaarloosbare snel- 
heid beweegt ten opzichte van het 
ontvangstation, dat de uit te zen- 
den signalen doorgeeft naar de stu- 
dio. 


R. Brun en J. Cayzac van genoemd 
researchlaboratorium hebben voor 
dit doel een intersynchronisatie-sy- 
steem geconstrueerd, waarmee een 
zeer goede synchronisatie wordt ge- 
waarborgd. Het bevat een zeer com- 
pacte, in de opneem-unit onderge- 
brachte synchronisatiesignaalgene- 
rator, gebouwd volgens de techniek 
van geïntegreerde schakelingen. De 
toegepaste circuits (multivibrator en 


van twee lijnen per beeld. Ook on- 
der de meest ongunstigste omstan- 
digheden bereikt men hiermee een 
nauwkeurigheid in de synchronisa- 
tie overeenkomend met één beeld- 
punt. 


De opneem-unit zendt zijn op een 
draaggolf van 1400 MHz geënte UHF 
signalen naar het ontvangstation, 
waar het synchronisatiesignaal 
wordt gescheiden van het video-sig- 
naal. De lijn- en beeldcomponenten 
ervan worden dan vergeleken met 
een lokaal referentiesignaal. De al- 
dus vastgestelde fouten in het syn- 
chronisatiesignaal worden in een di- 
gitale code in een 32 MHz band te- 
ruggezonden naar de opneemunit, 
waar ze worden gebruikt om de ge- 
noemde regelbare synchronisatiesig- 
naalgenerator te corrigeren, zodat 
alle in de overdracht opgetreden af- 
wijkingen in de synchronisatie wor- 
den weggewerkt. De fase van de 
lijnsignalen wordt aan de ontvang- 
unit zo binnen 0,1 gs op zijn juiste 
waarde gebracht. Voor het overzen- 
den van de corrigerende signalen is 
slechts een geringe bandbreedte no- 
dig, nl. ongeveer 4 kHz. . 





De zeer compacte synchronisatiesignaalgenerator 


diverse soorten logische schakelin- 
gen) zijn alle van het DTL (diode- 
transistor-logic) type. Met behulp 
van een regelbare delerschakeling 
kan men de fase van de benodigde 
lijnsynchronisatiesignalen elke 20 
ms maximaal over een tijdsduur van 
100 ns bijregelen en de fase van de 
beeldfrequentie over een tijdsduur 
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Deze in de 'Laboratoires d'Electroni- 
que et de Physique Appliquée’ ont- 
worpen apparatuur wordt thans ge- 
fabriceerd door de ‘Société Télé- 
communications Radioélectriques et 
Téléphoniques’ (TRT) in Frankrijk. 
Hij wordt met succes gebruikt door 


Franse televisie-omroep "HIR, 
PRPR 
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BASPEDAAL 
VOOR ZELFBOUW 


Enige tijd geleden, ontwikkelde de fa. Skiltronics voor 
beat-bands en bezitters van een elektronisch orgel zon- 
der pedaal, een zelfstandig werkend baspedaal met sus- 
tain. Daar het instrument niet in de handel wordt ge- 
hebben zij ons het ontwern ter beschikking 
de amateur in staat is een geheel 
uitgetest fabrieksontwerp te maken. Het pedaal werkt 
volgens een voor muziekinstrumenten geheel afwijkend 
principe en bevat o.a. een oscillator, welke d.m.v. een 
impuls van frequentie verandert en deze frequentie 
daarna gedurende zekere tijd (ca 2 minuten) 'vast- 





bracht, 
gesteld waardoor 


houdt’. 


Het baspedaal werd ontwikkeld 
voor bezitters van bijv. kleinere 
portable orgels en verschillende ty- 
pen Philicorda's. 
Daarnaast kan het ook met veel 
succes worden gebruikt als afzon- 
derlijk instrument voor begeleiding 
in beatbands en kleine orkestjes. 
Het instrument heeft 13 pedaaltoet- 
sen, één octaaf dus, van 1C-C. Door 
middel van voetschakelaars kan 
naar keuze een 16 voets en een 8 





ras ms 
ENS | ay 


; (oolstontacten 
H 


Fig. 1 


voets bastoon worden geproduceerd, 
of een combinatie van beide. | 
De aantrekkelijkheid van het pe- 
daal ligt hierin, dat de speler een 
in- en uitschakelbaar sustain-effekt 
ter beschikking heeft, waardoor een 
toon na het loslaten langzaam uit- 
sterft. Hierdoor is met één voet zgn. 
gebonden spel mogelijk en verkrijgt 
men een soort contrabas-effekt. 


Principe fig. 1 

Het blokschema van het pedaal is 
afgebeeld in fig. 1. Hart van de 
schakeling is een oscillator met een 
‘geheugen’, waardoor een eenmaal 
gekozen oscillatorfrequentie gedu- 
rende zekere tijd wordt vastgehou- 
den, ook nadat het frequentiebepa- 
lende element is los genomen. Het 
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signaal van de oscillator gaat naar 
een variabele versterker, recht- 
streeks of via een 2-deler om een 
lagere frequentie te verkrijgen. De 
variabele versterker zorgt er voor 


dat de versterking tot nul daalt 


wanneer een toets wordt losgelaten, 
waardoor het zgn. sustain-effect 
wordt bereikt. Tenslotte wordt het 
signaal door een eenvoudig RC-fil- 
ter gevoerd om de gewenste klank- 
kleur te verkrijgen. 


Enne 
TEE 


030 


Werking. 

Fig. 2 toont de schakeling van de 
oscillator met het geheugen. Het be- 
treft hier een normale relaxatie-os- 
cillator met een uni-junctietransis- 
tor en emissorvolger. Deze geeft aan 
de uitgang een zaagtandvormig sig- 
naal, waarvan de frequentie wordt 
bepaald door de oplaadtijd van Cl. 
Om.deze te kunnen variéren, is in 
plaats van een regelbare weerstand 
een veldeffecttransistor opgeno- 
men. Wanneer aan de ingang van de 
schakeling een gelijkspanning 
wordt gelegd, zal de polyester con- 
densator C2 snel worden opgeladen. 


Deze condensator zorgt er via R3 
voor, dat de poort van T2 een be- 
paald potentiaal krijgt ten opzichte 





van de massa, hetgeen resulteert in 
een afname van de afvoer-toevoer 
weerstand van T2 tot een corres- 
ponderende waarde. Wanneer de 
regelspanning wordt weggenomen, 
behoudt Cl door de zeer lage lek- 
stroom van de FET gedurende lan- 
ge tijd zijn lading en zal de oscil- 
lator op de door de regelsoanning 
bepaalde frequentie dóóroscilleren. 
Door het kortstondig aanleggen van 
een hogere of lagere regelspanning 
kan de frequentie binnen wijde 
grenzen worden gevarieerd. R2 
dient om voor de gewenste toon- 
omvang binnen het lineaire gebied 
van T2 te blijven. 

Het signaal van deze schakeling 
wordt vervolgens toegevoerd aan 
die van fig. 3, bestaande uit een 
frequentiedeler met T4 en T5 en de 
variabele versterker T6. Deze laat- 
ste versterkt maximaal wanneer 


Fig. 2 


punt D aan massa ligt. Wordt dit 
punt los genomen, dan laadt C8 en 
eventueel C9 zich op via R15 en 
eventueel R16, waardoor Uce van T6 
afneemt, en daarmee dus ook de 
versterking. S3 en S4 dienen res- 
pectievelijk voor sustain on/off en 
sustain long/short. In het RC filter 
aan de uitgang is S als brillant- 
schakelaar opgenomen. Fig. 4 toont 
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de zeer eenvoudige voeding voor 
deze schakeling. 


Frequentiebepalend element. 


De regelspanning voor de oscillator 
wordt verkregen uit de schakeling 
van fig. 5. De weerstanden R24 - 
R25 - R26 en de drie dioden bepa- 
len de onderste en bovenste grens 
van het regelgebied, dat voor deze 
schakeling tussen ca 3,0 en 5,1 volt 
ligt. Door middel van R25 kan het 
gehele octaaf van het pedaal iets 
worden verstemd, waarbij de on- 
derlinge afstand tussen de toon- 
hoogten vrij constant blijft. Dit is 
bijzonder plezierig daar het hier 
een draagbaar apparaat betreft, dat 
op eenvoudige wijze aan de stem- 
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Fig. 5 


groepen gevormd, die met de in- 
stelpotmeters R30, R35, R41 en R42 
grof worden afgeregeld, waarna 
met de overige instelpotmeters de 
juiste toonhoogte kan worden inge- 
steld. 


ge l 
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SCHEMASLEUTEL 
C1 0,15 #F polyester R14 3,9 kQ 
C2 0,47 uF polyester R17 1 ke 
C3/C7/C10/C11 0,047 „F polyester R18/R26/R31/R36 470 ko 
` ped di Ve? $ menzo 33 kQ 
MF elco 22/R23 47 Q 
c9 25 uF elco 6 V R25 100 Q potmeter 
C12 0,1 PF polyester R21 47 k2 potmeter 
En C13 0,5 RF elco 6 V R27/28/29/32/33/ 
7 C14/C15 2500 uF 6-8 V 34/37/38/ 
__R1-24 270 9 39/40/43/44/45 5 KQ instelpotmeter 
Re as is e 2 k9 instelpotmeter 
ba 2N4893 
j RR7/R10 2,2 ko T2 TIS34 
Ne RS/R16 47 KQ T3/4/5/6 BC 108 
e Lon Å 6 V zener 
d r 8 V 250 mA trafo 
s Arens 100 kQ S1/2/3/4/5 1 x maakschak. 
10 ke D1/2/3 BA 180 
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Wie geen bezwaar heeft tegen een 
wat lastiger stemprocedure, kan ook 
de vereenvoudigde schakeling van 
fig. 6 toepassen. 


Bouw. 

Met uitzondering van de regel- 

schakeling wordt alles op een 

print gemonteerd, welke in de 

e KAP, van het pedaal wordt ge- 
oefd of ge | elijmd. Een klein ka- 


d K tingen SE 


4 ST 


van schakelvlakken voor de vereis- 
te 2 contacten per toets. Uiteraard 
is het ook mogelijk de toetscontac- 
ten op andere wijze — bijv. met 
microschakelaars — uit te voeren. 


Het stemmen. 


Hiervoor is een referentie nodig, 
bijv. een orgel of piano. Wanneer 
de schekeling van fig. 5 wordt toe- 
gepast, is de procedure als volgt: 
Potmeter R25 wordt in middenstand 
gezet, evenais R28. R27 en R29 resp. 
90° naar links en naar rechts. Nu 
word! R30 zu afgeregeld, dat met 
de toetsen C. C' en D een ongeveer 
kloppende ‘conreeks word. verkre- 
gen. Nu kan :net de laagste C in- 
gedrukt, met R25 de C worden ge- 
stemd. 


toeltkhoniakten 


GVO- 





0 


Fig. 6 


Hierna niet meer aan R25 draaien! 
Vervolgens C en D stemmen met 
R28 en R29. Hierna R32, R33 en R34 
resp. 90° links, midden en gu‘ 
rechts zetten en grof stemmen met 
R35, waarna met R32, R33 en R34 
exact wordt nagestemd. De derde 
en vierde reeks op dezelfde wijze 
behandelen. 

Hierna kan het instrument worden 
gesloten en op een versterker met 
een ingangsgevoeligheid van ca 100 
mV over 50 kQ worden aangesloten. 
Een royaal bemeten luidspreker- 
systeem is voor deze lage frequen- 
ties wel zeer belangrijk! 


Onderdelen. 
Voor eventuele bouwers van dit in- 
strument heeft de fabrikant een d 
aantal onderdelen in de handel ge- 
bracht. Geinteresseerden kunnen 
bij Skiltronics NV, postbus 4 9, 
Leeuwarden, alle ie. inlich- ` 
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PARIJSE RADIOBRIEF 


DITMAAL UIT BRUSSEL 


UIT DUIM OF PINK 


Rookt u pijp?’ vroeg ik de buurman links van me. 
"Neen, zei hij ‘ik luister. ' ‘Doe die pijp dan weg’, 
adviseerde ik hem. "Dat kan niet’, zei ie, "want daar 
komt de muziek uit’. Zoiets kan je alleen op een uit- 
vinderssalon gebeuren. Het had ook nog gekker kun- 
nen zijn. Het vorig jaar las ik in ons ‘Redactioneel Be- 
raad’, dat het met het particuliere uitvinden afgelopen 
was. Het zou voortaan alleen nog door geleerde teams 
gebeuren, stond er. Niet alleen was ik toen blij, dat 
ik voor die tijd mijn patenten kreeg, maar ook zon ik 
op mogelijkheden tot twijfel. De befaamde ’Concours 
Lepin’ uit Parijs daartoe ten voorbeeld stellen, kon ook 
weer niet best sinds ik die salon opgaf, omdat het ge- 
halte pet’ was. 


microfoon of miniatuur - 
ontvanger 
weergever 
batterijtjes Ef versterker \ 








en een gehoorapparaatweergevertje, dat — voor deze 
gelegenheid van een trilstaafje voorzien — aan het 
mondstuk van de pijp is gemonteerd. Het effect: je 
hoort niets, tenzij je de pijp tussen de tanden neemt en 
dan gaat het (zoals we zelf probeerden) prima. 

Eldorado van goede elektronieke inventie: de VHF- 
antenne, zijnde het meest Babylonisch produkt van 
onze geleerde tijd. De uitvinder Gomez heeft er iets op 
bedacht en ons een antenne gegeven, waar alle 
banden zo op door komen, dat je met een beetje 
geluk en wat goede wil alle banden en alle uitzendin- 
gen uit alle richtingen over je dakgoot heen kunt laten 
spoelen. Technisch is dit niet alleen een kwestie van 


trilstaaf, bevestigd aan mond- 
stuk, verend inrubberring 





Jan van de Ven 


De luisterpijp van de heer Lanz 


Toen moderne methoden van (Brusselse) public-rela- 
tions me tegen wil en dank het puntige pareer-wapen 
in handen gaven.... 

Of is de hobby niet altijd een beetje 'uitvindem'? Of 
onderscheiden onze lezers zich niet door een stroom 
van grootse ideeén? Hier in de mini-metropool der 
Belgen bekeken we 1000 van die hoopvolle goede in- 
vallen en vermeerderden de tweehonderdduizend be- 
zoekers met 1. Zegt dat dan niets in deze maatschappij 
van het grootste aantal? 

"En elektronisch... .’? 

Niet allemaal natuurlijk! Zwijgen we dus over vliegen 
met klappende vleugels, over 'boem-flash's' en nooit 
meer omkieperende auto’s. 


Terug naar die radio -p ijp. De Franse uitvinder, de 
heer Lanz, vertelde ons uit het domein der gehoorap- 
paraten te stammen. Toen de eerste gehoor-bril in de 
krant stond, leek het of de meneer van de bijgaande 
foto op zijn transistorbril beet. Dit veroorzaakte bij 


. hem de speciale uitvinders-brain-flits, die het aan die 


teams bovengenoemd ontbreekt. Resultaat: een echte 
pijp, in tweede versie rokende simulator (nogal stie- 
kum!), die: 1. als gehoorapparaat kan dienen; 2. als 
luisterpost van radiouitzendingen enz. bruikbaar is. 

De opbouw bestaat uit een microfoon of een Russisch 
miniatuur-ontvangertje in de kop, in de steel een klein 
batterijtje, een gehoorapparaat transistorversterkertje 
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‘breedband’, maar ook van richtingsgevoeligheid. De 
truc is nu deze, dat slechts de hele korte golfbanden 
gericht zijn en de rest bijna rondom gevoelig is. 

Door die antenne dus zo te richten, dat er de kortste 
band optimaal op ontvangen wordt, heeft men een 





Van Gomez: Een antenne voor alle banden 


goede kans de rest erbij cadeau te krijgen. De uitvin- 
der levert de voor de hand liggende kritiek zelf door 
te zeggen, dat je natuurlijk enorm moet zoeken om 
spiegels etc. kwijt te raken en dat het raadzaam is 
voor delen, waar het verkeerd gaat een extra verster- 
kertje in de toevoerlijn te hangen. Daar het toch so- 
wie-so een ingewikkelde zaak is, waarom het ook op 
die manier niet eens geprobeerd? 
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En wat denkt u van een zingende voltmeter’? 
Stapel ... Waarom? Of weet men dan niet, dat je vaak 
spanningen en stromen op een afstand zou willen le- 
zen, waar of je ogen het niet meer doen, of je elle- 
boog of een ander obstakel dit totaal onmogelijk 
maakt? Piept zo’n instrument nu maar in allerlei toon- 
hoogten dan ben je gered. De hoge ’si’ en je bent ge- 
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Stralingsdiagram van de antenne 


bakken, de lage do en je hebt een knaap van een 
kortsluiting. Daarom zijn we er vóór! Die man had 
toch nog pech: want bij zijn overbuur praatte de 'uni- 
versal'meter (zoals dat bij ons nu wel genoemd zal 
worden). Bij honderd, zei de meter: cent en bij twee- 
honderd, deux cents’ etc. Laten we aan dit instrument 
meteen de patent-aanvrage-naam geven van ’audio- 
digitale-algemene-elektriciteitswaardenmeter’. 


Nog in onze domeinen: een klankkleur-appa- 
raat voor elektronische orgels met het doel 


deze nog meer op een echt orgel te doen lijken, een 
‘tape’ voor internationale tolkdiensten (prefab- teksten 
met ’meneer ik versta er geen klap van’ e.d.), een ma- 
chine om heel snel ‘logics’ te fabriceren en een dopp- 
ler-apparatuur voor navigatie. 

Ten overvloede het verwisselbare TV-scherm in rood, 
lila, blauw en noem maar op. Inderdaad, dat geelgrijs- 
paars tintje, je kunt er náár van worden na een hele 
dag en een week lang kijken ` 


De bitterserieuze-teamachtige-realisaties (vooral af- 
komstig uit Hongarije in brainsgroep vertegenwoor- 
digd) zoals een punt-selektieve trillingre- 
gistrator met een ‘hoorbaar’ niveau van 200 mV/ 
microbar — waar bij groeiend gras een herrie maakt 





Uit Hongarije: de homogeniteitsmeter 


als het Scheveningse strand bij storm — een elektro- 
nische homogeniteitsmeter (waarmee je een 
appel aan de boom op rijpheid kunt testen!), eenvoudig 
solderen van aluminium en zulke zaken meer reserve- 
ren we voor een 'Nader Beraad’, wellicht onzerzijds. 





WEKKER VOOR LUIWAMMESEN 


- WILLY CLAEYS 


in te bouwen. We verbinden deze 
schakelaar nu met een snoer van 
een meter of twee op de aangegeven 
wijze met onze wekker. De wekker 
zetten we buiten ons bereik (om 
niet in de verleiding te komen de 
originele knop in te drukken) en 
hangen het flaconnetje-met-druk- 









Het is niet mijn bedoeling hier 
voor de zoveelste keer een 'maak 
uw wekker elektrisch'-systeem uit- 
een te zetten. Daarvoor heb ik een 
veel te grote hekel aan wekkers in 
het algemeen en aan wekkers die 
aflopen in het bijzonder. U ook? 


Wat zoudt u er dan van vinden als 
u 's morgens uw wekker kunt stop- 
zetten en lekker nog even kunt 
blijven liggen zonder het risico te 
lopen terug in slaap te vallen met 
alle nare gevolgen van dien? 


Wel, dat kán, met de hier volgende 
eenvoudige schakeling. Er is wél 
uitgegaan van een bestaande elek- 
trische wekker of een wekker die 
door kunstgrepen een elektrische bel 
doet rinkelen. Beide soorten zullen 
wel zijn uitgevoerd met een scha- 
die de stroom naar de bel 


onderbreekt. De narigheid is nu dat, 
als we die knop indrukken, de bel 
zwijgt en blijft zwijgen. We bren- 
gen nu echter in serie met deze 
schakelaar een tweede aan, en wel 
een sterkstroom-drukknopschake- 
laar, uitgevoerd voor stroomonder- 
breking. Deze drukknoppen zijn 


ORIGINELE SCHAKELAAR 
SCHAKELAAR IN FLACON 
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UITGAANDE LEIDING 
NAAR FLACON 


220V 


meestal voor inbouw uitgevoerd, 
zonder behuizing, zodat we onze 
toevlucht nemen tot een plastic fla- 
connetje (isolerend!) om de knop 


knop ergens bij ons bed. Wat zal er 
7 uur.... rrrring 
we grijpen ons flaconnetje, 
drukken de knop in, en de wekker 
stopt. En nu gunnen we ons lekker 
de tijd om helemààl wakker te wor- 
den. We nemen de flacon gerust 
mee onder de dekens terwijl we blij- 
ven drukken. Vallen we opnieuw In 
slaap, dan zal dit als gevolg hebben 
dat onze spieren zich ontspannen en 
we bijgevolg ook de druk op de 
knop lossen. Gevolg: ....rrrring.. 
En zo kunnen we doorgaan, tot het 
zéker hoogtijd is op te staan. 


Een laatste waarschuwing: zorg voor 
zéér goede isolatie van de knop, 
want tenslotte nemen we 220 volt 
mee in bed en we zouden wel eens 
àl te vlug wakker kunnen worden 
als de isolatie niet afdoende is. 
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Fig. 1 - De originele Quad 303 schakeling 


E, nige tijd geleden heb ik voor een 
vriend de 2 x 40 W versterker (zie 
RB november 1969) nagebouwd. . 
Het enige waarop ik kritiek had 
was de voeding die niet tegen kort- 
sluiting was beveiligd. Nu heb ik de 
voeding uit mijn eigen versterker 
(Quad 303) ongeveer nagebootst.*) 
Ik kan iedereen die dit concept 
bouwt de gewijzigde voeding advi- 
seren. Alleen de reset inrichting die 
in de Quad-voeding met een span- 
ningsdeler en diode wordt toege- 
past wilde bij mij niet voldoende 
stabiel werken, alleen met de origi- 
nele onderdelen, waarvan één pa- 
tent ‘transistor. 
Ik heb het in het afgebeelde sche- 
ma iets anders opgelost. Hierdoor is 














GEWIJZIGDE VOEDING VOOR 


DE 2x40 WATT VERSTERKER 
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de 2 x 40 W versterker met gewij- 
zigde (en zwaardere voedingstrans- 
formator) schakeling nauwelijks te 
onderscheiden van de Quad 303 (A 
- B test) alleen signaal/ruisverhou- 
ding van Quad is ca 20 dB beter en 
deze heeft een iets lagere vervor- 
ming bij zeer kleine vermogens en 
hogere frequenties. Dit laatste is ge- 
zien de zeer gunstige meetresultaten 
echter maar zeer gering. 


*) Zoals in de test reeds te lezen 
was, lag het destijds al in de be- 
doeling van de fabrikant om de 
voeding kortsluitvast te gaan uit- 
voeren. Wij willen er hier op wij- 
zen dat de versterker momenteel 
reeds met een beveiligde voeding 
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Fig. 2 
Gewijzigde voeding voor 2 x 40 W. 


Voor 40 V - 2 A uitvoering (2 x 25 W) 
versterker Z2 = BZY85 - C9 

R1 afregelen op 40 volt 

U trafo = 38,2 V/120 VA 

D6/D9 = B60 - C3200/2200 


N.B. De 2N3055 mag niet direct op de 
koeliplaat worden bevestigd (geïsoleerd 
opstellen), omdat de ingang van de 
versterker wordt geaard. Zie hiervoor 
techn. documentatie van de fabrikant. 





leverbaar is. Om de laagst moge- 
lijke vervorming te verkrijgen bij 
de 2 x 40 W versterker is het van 
groot belang dat de ruststroom juist 
is ingesteld t.w. 30 a 50 mA. Red. 
RB. 
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ZO MAAR WAT PLAATJES MET HEEL WEINIG 
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RB extra,waarinkritieken,informatie en nieuws op audiogebied 





[De AE EL gezegd, moeten we een 
'toestand' bereiken, waarbij alle 
hoorbare — en niet hoorbare tot ca 
40 kHz — frequenties in al hun 
zwakte én hun sterkte tot hun recht 
kunnen komen? 
Het verschil tussen de zwakste en 
de sterkste signalen kan zo'n 60 a 
70 dB (max) belopen. Dat betekent 
een geluidssterkteverhouding tus- 
sen het zwakste en het luidste sig- 
naal tot meer dan 1000 maal. 
Een aardige referentie in dit opzicht 
is de klankregeling. Doorgaans zal 
deze zo'n 15 dB regelen. Nemen wij 
een toon van 50 Hz, wanneer de re- 
gelaar recht staat, bij bijvoorbeeld 
0,5 watt, dan zal, wanneer de bas- 
regelaar wordt opengedraaid, het 
geleverde vermogen 15 dB oplopen 
ofwel: ruim 16 watt worden. Dit 
geldt uiteraard dan slechts voor de- 
ze ene frequentie, want de klankre- 
gelkarakteristiek verloopt niet recht 
tot 1000 Hz, maar gaat weer terug 
naar 0 dB. Bij 100 Hz zal de karak- 
teristiek 9 à 10 dB ‘ophalen’. 
Blijven we nog even stilstaan bij 
90 Hz, dan zien we, dat wanneer 
hier een 10 watt versterker werd 
gebruikt, deze frequentie niet meer 
zo netjes zou worden weergegeven, 
vanwege de oversturing. 
Zo kunnen we een andere relatie 
aannemen, waarbij we zeggen, dat 
bij een 16 watt versterker de dyna- 
miek boven het 0 dB niveau ca 15 
dB is. Het 0 dB niveau ligt dan op 
0,5 watt. Daar 0,5 watt echter vrij 
hoog ligt, wordt doorgaans een ge- 
middeld (luister) niveau gekozen 
van 50 mW (0,05 watt). Bekijken 
we eens, wat de dynamiek boven 
dit niveau is van een 10 watt ver- 
sterker. De verhouding bedraagt 
10/0,05 — 200, ofwel ca 25 dB. 


Gunstig? 

Of dit inderdaad gunstig is, valt nog 
te bezien. Ten eerste hebben we nog 
slechts gesproken over de dynamiek 
boven het 0 dB niveau. Maar hoe 
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zit het daar beneden? Ten eerste 
komen we terecht op ruis. Bij een 
goede versterker komen we op een 
signaal/ruisverhouding van 50... 
70 dB, t.o.v. 0 dB = 0,775 V. 

Er zijn echter nog meer factoren 





geen gelijk staat aan 13 dB onver- 
vormd wel te verstaan! Hier komen 
we op het punt, waarop Hi-Fi-fans 
zeggen dat ze geen versterker wil- 
len bezitten, die een vermogen le- 
vert van minder dan 40 a 50 watt, . 





wat is 


DYNAMIEK? 


Dynamiek in een versterker wordt omschreven als de verhouding tussen het 
sterkst onvervormde signaal en het zwakst mogelijke weer te geven signaal, 
dat nog net niet In de ruis verzinkt. Deze verhouding wordt uitgedrukt in dB. 





hehalve de ruis: wanneer we een 
10 watt versterker altijd op een ge- 
middeld niveau van 50 mW in zou- 
den stellen, was er geen vuiltje aan 
de lucht. Maar dat doen we lekker 
niet, nee — wie naar een klassiek 
concert luistert, wil de zachtste pas- 
sages ook nog duidelijk horen. Wat 
doen we dus? We draaien de ver- 
sterker open tot onze eerstgenoem- 
de 0,5 watt. Een grammofoonplaat 
levert een dynamiek van laten we 
zeggen 45 dB en dat betekent — ge- 
makshalve — 20 dB maximaal bo- 
ven 0,5 watt. Bij een piek van 20 dB 
zou het nominale vermogen 50 watt 
bedragen. Van een 10 watter is het 
piekvermogen, gedurende korte tijd, 
20 watt. Waar blijven we dus met 
een 10 watter? Nergens. 

Tellen we daarbij nog op, dat in 
vele gevallen nog wat 'pep’ wordt 
gegeven aan de bassen, dan komen 
uit de versterker niet anders meer 
dan verkapte blokgolfjes. 

We hadden dus 20 dB boven 0,5 W 
nodig, maar onze 10 watter geeft 
niet meer dan een factor 20, het- 
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hetgeen vanuit hun oogpunt gezien 
— en. vooral om het luistergenot — 
zeer juist is. Blijven we echter uit- 
gaan van de 10 watt versterker, dan 
is het zaak, een dergelijk apparaat 
met kennis van zaken te behande- 
len, want uit zo’n versterker is pre- 
cies hetzelfde effect te behalen als 
uit een 40 watter, maar op een la- 
ger niveau. 

Hier steekt ook een addertje onder 
het gras, nl. men dient rekening te 
houden met het stoorniveau in de 
luisterruimte. Het komt meer dan 
eens voor, dat dit vrij hoog ligt, 
wat dus inhoudt, dat de versterker 
op een hoger geluidsniveau zal wor- 
den. gezet. Aan brom en ruis dient 
in de krachtiger versterker meer 

aendacht te worden geschonken, 
dan die in de kleinere versterker, 
daar bij de eerstgenoemde de totale 
versterkingsfactor groter is, dan bij 
de laatste. 

Enige (richt)waarden: dynamiek 
concertzaal 70 dB, grammofoonplaat 
45 dB, magnetofoon 55 dB. 
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KRITIEK 


EEN GEHEEL EIGEN VORMGEVING: 





De Rank-Wharfedale 


ontvanger -versterker 





e moet welhaast ’British’ zijn, om 

niet het bekende stramien te vol- 
gen en de Japanse en Amerikaan- 
se radio-modekoningen na te apen. 
Welaan, zie hier het nieuwste voor- 
jaarssnufje van Rank Wharfedale, 
de versterker/ontvangercombinatie 
100.1, onlangs uitgebracht in Enge- 
land en wellicht tegen het eind van 
dit jaar te verwachten op de con- 
tinentale markt. 


De 100.1 verschaft de toekomstige 
gebruiker 2 x 35 watt vermogen aan 
de luidsprekers bij 4 en 8 Q en 25 
watt per kanaal bij een belasting 
van 15 Q, over een frequentiegebied 
van 12,5 .. 50 kHz, binnen 3 dB. 
De vervorming bij 35 watt en een 
belasting van 4Q is 0,14 %. Dit al- 
les uiteraard volgens de fabrieks- 
specificatie, maar toch zijn deze ge- 
gevens goed genoeg om nu al de 
combinatie met spanning tegemoet 
te zien. 
Het ontvanger-gedeelte geeft mo- 
gelijkheid tot het beluisteren van 
de middengolf, de langegolf en de 
FM band, de laatste uiteraard ook 
in stereo. De gevoeligheid voor MG 
en LG is 25 uV, bij een signaal-ruis- 
verhouding van 20 dB, 
De gevoeligheid voor de FM sectie 
is maar liefst 1,2 uV bij 30 dB S/R- 
verhouding en 75 kHz zwaai. De 
metingen werden verricht op de a- 
symmetrische 75 Q antenne-ingang. 
= Aansluiting van een 390 Q antenne 
behoort eveneens tot de mogelijk- 
heden. 
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_ Andere wetenswaardigheden: aan 
_ de onderzijde van het frontpaneel 
_ bevinden zich vier tumblerschake- 
i : ars. die respectievelijk dienen 
voor: aan-uit; ed Deiere 
yd dB verzwakking geeft bij 7 
? wee schakelaars voor ‘local’ 
remot e luidsprekers, die beide 
stand 'ui vindt zic Ook aan de 
evindt ach de in- en 
a 1e en dd 
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gave, De 'disc' ingang is aan de ach- 
terzijde omschakelbaar voor kera- 
mische en magnetische pickup. 


Techniek 


In de FM ontvanger zijn de nieuw- 
ste technieken toegepast: in de af- 
stemeenheid is een FET geplaatst, 
die de mengtrap van signaal voor- 
ziet. De mengtrap is uitgevoerd met 
cen aparte oscillator. De middel- 
{rzquentversterker is uitgevoerd 
met een dubbel-afgestemde trans- 
formator en twee keramische filters. 
De actieve elementen zijn drie tran- 
sistoren voor versterking en AVR. 
Het grootste deel van de schakeling 
is echter opgebouwd uit twee ge- 
integreerde schakelingen voor ver- 
sterking en begrenzing van het sig- 
naal. De deëmfasis is uitgevoerd 
naar Europese normen: 50 us. 


De AM- afstemmer bevat eveneens 
een veldeffecttransistor, die ook 





m l ow 
me Be AR 
ò = fe? Si 


TIEF eS 
ky bolle un bulletin 


o = es = — ~ pr Ma am 4 


hier een betere S/R-verhouding be- 
werkstelligt. De twee m.f.-trappen 
zijn eveneens uitgevoerd met ke- 
ramische filters. De middelfrequent- 
bandbreedte is smal gehouden, om 
de toch al niet beste ontvangst van 
middengolfzenders, vandaag de dag, 
toch zo aangenaam mogelijk te hou: 
den. 


Wanneer we zo het één en ander 
hebben doorgelezen, dan blijkt daar- 
uit, dat de ontwerpers van Wharfe- 
dale, uiteraard in nauwe samenwer- 
king met Leak, veel aandacht aan 
het geheel hebben geschonken, ge- 
zien op de eerste plaats de techni- 
sche gegevens — de vervormings- 
percentages van ‘de voorversterkers 
belopen, enkele duizendste procen- 
ten — en in de tweede plaats de 
moderne toepassingen in de schake- 
ling en niet in de laatste plaats het 
zonder meer fraaie uiterlijk. 
rjm 
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WITUTTITOT TTT re: 


EEN GAAF INSTRUMENT MET VELE MOGELIJKHEDEN 


Het eerste pluspunt voor de Phi- 

lips PRO 12 bandopnemer was 
het feit dat er absoluut niets aan 
mankeerde toen wij hem ontvin- 
gen. Op (gelukkig) enkele uitzon- 
deringen na, is bij de meeste appa- 
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raten die wij ter test ontvangen, 
iets niet in orde, maar hier was het 
dan in één keer raak! 


De PRO 12 is in principe ontworpen 
voor toepassing in geluids- en om- 


DE PHILIPS PRO-12 


roepstudio's en voldoet dan ook aan 
de DIN-norm 45511 voor studio-ap- 
paratuur. Het apparaat is uitgerust 
voor 2/2 spoor stereo. Op speciale 
bestelling kan echter een 2/4 spoor 
uitvoering worden geleverd; de !/s- 
spoor uitvoering is uiteraard tech- 
nisch in het voordeel vanwege gro- 
tere dynamiek en kleinere kansen 
op drop-outs. 


Eén en ander houdt natuurlijk niet 
in dat het apparaat taboe zou zijn 
voor de amateur en Hi-Fi-liefheb- 
ber, integendeel. Het uiterlijk van 
de PRO 12 is vrij sober en maakt 
een degelijke indruk. Het geheel is 
ondergebracht in een solide houten 
koffer die met grijs materiaal is be- 
plakt. Het totale gewicht is ca 23 kg. 


De bedieningsorganen zijn logisch 
gerangschikt en maken een eenvou- 
dige bediening mogelijk. Het enige 
wat o.i. iets uit de toon valt zijn de 
plastic knoppen voor de opneem- en 
weergeefsterkteregeling en de op- 
neemkeuzeschakelaars. Bovendien 
maken ze door de eenvoudige op- 
steekmontage een wat ’zwabberen- 
de’ indruk, in tegenstelling tot de 
degelijk uitgevoerde metalen CUE 
en dubbing knoppen. Gelukkig gaat 


‘eea. niet ten koste van de goede 


werking. Onze eerste test betrof 





weer het luisteren naar een band- 
opname van zeer goede kwaliteit. 
Als eindversterker werd een Quad 
versterker gebruikt en als weerge- 
vers een tweetal Wharfedale-Rose- 
dales. Alles bij elkaar bleek een 
‘eindeloze’ combinatie en we hebben 
werkelijk zitten genieten van de fan- 
tastische geluidsweergave, die niet 
werd gestoord door mechanisch la- 
waai van de recorder. Ook het ruis- 
niveau bleek op het gehoor al erg 
laag te zijn. Bij verder onderzoek 
(metingen en opnamen) werd dit 
volledig bevestigd. 


Mocht de machine muzikaal erg fijn 
klinken, ook mechanisch bleek de 
PRO 12 bijzonder uitgekiend. De 
bandaandrijving geschiedt met drie 
motoren; een synchroonmotor voor 
de kaapstander en een tweetal a- 
synchroonmotoren voor aandrijving 
van de haspels. Opvallend is dat de 
snelheidsomschakeling van 19 cm/s 
op 9,5 cm/s niet elektrisch gebeurt 
maar d.m.v. een rubber wiel. Per- 
soonlijk lijkt het ons eenvoudiger 
elektrisch om te schakelen, maar 
dit systeem werkt eveneens feilloos. 
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De PRO 12 is één van de zeer wel- 
nige bandapparaten waarbij de band- 
snelheid regelbaar is. Dit gebeurt in 
feite op dezelfde manier als de fijn- 
regeling in de Philips platenspelers, 
die reeds vele jaren geleden werd 
toegepast. Het koperen vliegwiel 
draait geheel vrij tussen twee per- 
manente magneten, die een bepaal- 
de remwerking (Foucoult principe) 
hierop uitoefenen. Door deze con- 
stante kracht worden kleine snel- 
heidsschommelingen opgeheven. 
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M.b.v. een klein ingebouwd strobo- 

scoopwieltje, is te zien of het vlieg- 

wiel met de juiste snelheid draait. 
Door de magneten enigszins te ver- 
== stellen, is de juiste snelheid nauw- 
a. keurig instelbaar. 
- Deze methode is werkelijk ideaal 
3 omdat er nooit slijtage kan optre- 
den door wrijving o.i.d. 














_ Zoals te verwachten is bij een ap- 
paraat van deze klasse, zijn alle 
= schakelfuncties elektrisch, zodat op 
de toetsen maar weinig kracht hoeft 
te worden uitgeoefend. Verkeerde 
bediening bleek absoluut niet mo- 


gelijk. Welke toetsen of combina- 
Met van de haspels af te krij- 


or verkeerde schak 
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pulaties te breken. Het enige op- 
vallende bij het schakelen is het 
mechanische lawaai waarmee e.e.a. 
gepaard gaat. Dit zou wel iets min- 
der kunnen. Snel doorspoelen ging 
inderdaad heel snel: een band van 
720 meter in 95 seconden! De rem- 
men werkten gelukkig voortreffe- 
lijk want anders hadden we van de 
band niet veel meer teruggezien. 

Bij eventuele bandbreuk schakelt 
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de machine zich echter automatisch 


uit, zodat ook dan geen ’bandsla’ 
behoeft te worden gevreesd. 


Lp.v. de gebruikelijke rubber dop- 
pen om de haspels vast te zetten, is 
bij deze bandopnemer een soort 
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klem in de haspeldragers inge- 
bouwd. Ze werken uitstekend en 
kunnen nooit wegraken. Haast van- 
zelfsprekend is een -snelstoptoets 
aanwezig, maar ook is er een ’cue- 
ing’ en een 'dubbing' knop. Met de 
cueing knop kan tijdens het snel 
spoelen de band tegen de weergeef- 
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kop worden gedrukt, waardoor een 
bepaald programmadeel op de band 
gemakkelijk kan worden gevonden. 
De dubbing-knop dient om een 
reeds bestaande opname geleidelijk 
in een nieuwe te laten overgaan. 

Hiervoor wordt de band van de op- 
neem- en de wiskop gelicht. Verder 
bevinden zich op het dek nog de ge- 
bruikelijke bandteller en een aan- 
sluiting voor een hoofdtelefoon. 
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De elektronische kwaliteiten van de 
PRO 12 zijn absoluut gelijkwaardig 
aan die van het uitstekende mecha- 


‚nische deel. Voor monitor doelein- 


den is een kleine eindversterker 
(0,5 W) ingebouwd, evenals een 
monitor luidspreker. De opneem- 





versterker heeft omschakelbare mi- 
crofoon lijn- en 'diode'-ingangen. 
Tevens is er een mogelijkheid voor 
‘sound on sound’ opnamen. Ook dit 
laatste hebben wij uitgebreid ge- 
probeerd, en het was hierbij opval- 
lend hoe goed de geluidskwaliteit 
van de opnamen bleef. 
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Behalve de op elke bandopnemer 
aanwezige opneemtoets — die voor 
opnamen tegelijk met de weergeef- 
toets moet worden ingedrukt — zijn 
er ook twee spoorkeuzetoetsen aan- 
wezig. Om een opname te kunnen 
maken moeten beide (stereo) of een 
van beide (mono) eveneens worden 
ingedrukt. Ter indicatie gaat dan 
een corresponderend lampje bran- 
den. 


De weergeefversterker heeft afzon- 
derlijke sterkteregelaars en ook 
weer spoorkeuze-schakelaars. Door- 
dat een aparte opneem- en weer- 
geefkop is toegepast, is afluisteren 
voor en achter de band mogelijk. 


De beide koppen zijn van het con- 
ventionele type met een radiale 
Spiegel Aandrukviltjes e.d. zijn hier 
evenmin als het 


niet toegepast 


Lë 


" 
4 r E - 
A < ae 2 ad - -nn — 
=> > d 


e e 





draaiende wieltje voor de opneem- 
kop om bibber te voorkomen. Des- 
ondanks is de weergave buitenge- 
woon strak zonder ook maar een 
enkel spoor van onregelmatigheid. 


Het gehele elektronische deel (de 
opneem- en weergeefversterker 
werken geheel onafhankelijk van 
elkaar en zijn met silicium transis- 
toren uitgerust) is samengebouwd 
onder het bedieningspaneel en ge- 
makkelijk voor service of afregeling 
bereikbaar. Door twee schroeven los 
te draaien kan het paneel worden 
omgeklapt en ook kunnen de print- 
platen naar buiten draaien. 


Ook de koppen en aandrukrol zijn 
voor schoonmaak en service gemak- 
kelijk bereikbaar. De beschermkap 
kan zonder meer worden afgeno- 
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men en het voorste kapje kan d.m.v. 
een scharniertje terug klappen. He- 
laas klemde bij ons het kapje dan 
tegen de rubberrol, hetgeen niet de 
bedoeling van de constructeur zal 
zijn geweest. 


Zoals de figuren laten zien is de fre- 
quentiekarakteristiek van de PRO 
12 zeer fraai en komt ook overeen 
met de door de fabriek bij elk ap- 
paraat gevoegde handgeschreven 
opgave die van elke machine apart 
wordt opgenomen. Ook de ‘overall’ 
karakteristiek bleek keurig met de 
opgave overeen te komen. 


De ingangsgevoeligheden waren be- 
ter dan de opgaven. De lijningan- 
gen waren resp. 94,2 en 95 mV, mi- 
crofooningangen 0,62 en 0,6 mV en 
de ’diode’-ingangen 1,56 en 1,58 mV. 
Het overspreekniveau (links/rechts 


scheiding) was in ons geval 59,8 dB, 
hetgeen een zeer mooie waarde is. 
De bijstroomfrequentie van de PRO 
12 is 120 kHz; hoog genoeg om 
eventuele problemen bij FM-stereo 
opnamen te voorkomen. 

De wisdemping bleek beter dan 75 
dB te zijn, ook een uitstekend re- 
sultaat. 


Als opneemindicator is weer de toe- 
vlucht tot de VU-meter genomen! 


Deze meetinstrumenten zijn blijk- 
baar onuitroeibaar. In ieder geval 
zijn ze goed geijkt en tevens zijn ze 
omschakelbaar gemaakt op 0 dB en 
10 dB. Voor controle doeleinden 
met sinusvormig signaal van de 
eigen versterkers moet de stand 0 
dB worden gebruikt. 

Alle in- en uitgangen zijn achterop 


de bandopnemer aangebracht en be- 
staan alleen uit DIN-contactdozen. 
Om overspreken te voorkomen heb- 
ben de lijn in- en uitgangen alle 
afzonderlijke contactdozen; de mo- 
nitoruitgangen hebben één contact- 
doos. Uiteraard heeft deze bandop- 
nemer nog enorm veel meer moge- 
lijkheden dan alleen maar normaal 





Fabrieksgegevens: 


Bandsnelheid: 9,5 en 19 cm/s 
Frequentiegebied: 
Bij 9,5 cm/s: 60....10.000 Hz; 0-1,5 dB 
40....15.000 Hz; 0-2,5 dB 
Bij 19 cm/s: 60....12.000 Hz; 0-1,5 dB 
40....18.000 Hz; 0-2,5 dB 
Aantal sporen: 2 (op aanvraag 1/1 spoor 
koppen i.p.v. 1/2 spoor) 
Max. speelduur: 120 minuten 
Spoeldiameter: max. 18 cm. Min. 8 cm 
Bandslip: < 0,3 % 
Wow en flutter (piekwaarden): 
0,1 % bij 19 cm/s 
0,13 % bij 9,5 cm/s 
Signaal/ruisverhouding: —56 dB 
(19 cm/s) —52 dB (9,5 cm/s) 
ingangen: lijn; 100 mV - 100 ke 
microfoon 1 mV (50....2000 2) onge- 
balanceerd 
diode 2 mV - 20 k& 
Uitgangen: lijn 0,775 V. 
max. 4 V 10.000 @ 
stereo afluisteruitgang. 0,775 V. 
Max 4 V, 10.000 2 
Voedingsspanning: 110 - 117 - 127 - 
220 - 245 V (50 of 60 Hz) 
Opgenomen vermogen: 70 W 
Gewicht: ca 23 k 
Afmetingen: 52 x 34 x 24 cm. 





opnemen en weergeven (effecten 
en trucopnamen). Het keurig uitge- 
voerde instructieboek geeft met fo- 
tos en tekeningen de verdere mo- 
gelijkheden duidelijk weer. Helaas 
was het instructieboekje bij ’t exem- 
plaar dat wij ter recensie hadden 
in het Engels. De fabrikant deelde 
ons echter mede dat een Nederland- 
se uitgave in bewerking is. 


Als standaard wordt bij ieder ap- 
paraat een serie DIN-stekers gele- 
verd, om microfoons e.d. aan te slui- 
ten. Dat we de PRO 12 van harte 
kunnen aanbevelen, hoeven we 
eigenlijk niet meer te zeggen. De 
resultaten en eigenschappen spre- 
ken hier voor zichzelf. Liefhebbers 
die zich het ook financieel kunnen 
veroorloven, doen er een uitsteken- 
de koop mee. 


Fabrikant: Philips, Eindhoven. 
Prijs: f 2128,—. 
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gu 
„tabel 2 
7/4 
5 
D 
G Alle op deze pagina vermelde mag- 
64 netische en keramische pickupele- 
menten zijn in Nederland verkrijg- 
1 baar. Wij moeten er wel op wijzen, 
6 dat de genoemde prijzen geheel 
vrijblijvend zijn, daar deze bij pu- 
600 blikatie weer kunnen zijn gewij- 
zigd. Ook nemen wij geen ver- 
: antwoording voor de fouten, of wij- 
6.2 zigingen anderszins die tijdens en 
i na de samenstelling van de tabel 
7 kunnen zijn ontstaan. 
5 
5 
3 REEN EET eg 
G 
3/2 | Bij de foto's: 
Boven het Pickering XV-15 element met 
50-85] daaronder de inmiddels zeer bekend 
d geworden 22GP412 van Philips. 
2 Onder het keramische Ronette element 
3/2 SC-103. 
0,9 
4 
4 
5 
4 
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AMROH-FERGUSON 


50 watt stereo afstemmer/versterker voor werkelijkheidsweergave, model 3403 


STEREO VERSTERKER: 2x25 W mu- 
ziekvermogen— vervorming kleiner 
dan 0,5 %— toonbereik 30-20.000 Hz 
— 4 “ingangen, waaronder voor 
magn. pickup, met drukknopkeuze 
— ook ‘uitgangen voor bandrecor- 
der en stereo-hoofdtelefoon — ef- 
fectieve balansregeling — fysiolo- 
gische! „volümeregelaar — mono/ 
stergi schakelaar. 


Fraaië hoütén kast naar keuze leverbaar 
sander. Afmetingen 9,3 x 25 x 55,5 cm. 


F.M. STEREO AFSTEMMER: Zeer 
gevoelig — frequentiebereik 87,5 - 
108 MHz — keuze uit 5 f.m. zenders, 
d.m.v. drukknoppen vooraf ingesteld 
— 5 afstemschaien-a.f.c. schakelaar 
— stereo-indicator geeft automa- 
tisch een stereo-uitzending aan. 


in teak of palis- f 648 
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"ANTIER’ 


In welhaast ieder mens komt een vleugje romantiek 
bij het horen van zo’n echt-gezellig ‘oudje’. Bovendien 
is het echt de moeite waard eens ouderwets te experi- 
menteren en bijzonder boeiend. De kosten zijn vrijwel 


. Materiaal wat karton, hout enz. Als element 
ie Et oon gad Réier wat welhaast bij 
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MG-ZAKONTVANGERTJE 


Dit schema is door enig experimenteren ontstaan. De 
waarden van de onderdelen zijn in het geheel niet kri- 
tisch. In vrijwel het gehele land werd een goede ont- 
vangst van de Hilversumse zenders verkregen, in het 
midden en westen kwamen daarnaast Hilversum III 
en Brussel-Frans goed door. Door het gebruik van een 
ferrietstaafje van slechts 5 cm lang en 1 cm g en een 
9 V stapelbatterijtje, kan een zeer compacte bouw wor- 
den bereikt. Als componenten werden een aantal con- 
densatoren en weerstanden en een klein smoorspoeltje 
uit Jap. ontvangertjes gebruikt. Ll kan zelf worden 
gemaakt. Ll: ca 60 wdg. litze over 2 cm. L2 komt over 
het einde van Ll heen en heeft 4 wdg. 


Rotterdam. H. DOL 


BEVEILIGING MET ZENERDIODE 


Onderstaande beveiligingsschakeling kan worden ge- 
bruikt om te voorkomen dat een te hoge spanning in 
een bepaalde schakeling terecht komt. Wordt de Ga 
ning tussen + en — te hoog, zal de 
zenerdiode gaan geleiden. Hierdoor 
wordt de basis van de transistor nega- 
tief, waardoor ook deze zal gaan gelei- 
den. Door de (te) hoge stroom die nu 
kan vloeien zal de zekering doorslaan. 





De zekering moet zodanig worden ge- 

dimensioneerd, dat deze doorslaat voor de transistor 
wordt vernield. Voor grotere stromen dan ca 100 mA 
is een vermogenstransistor nodig. 


Delft. R. VAN MASTRIGT 


LDR-REPARATIE 


Om te voorkomen dat de aansluitdraden van een LDR 
afbreken, heb ik het volgende bedacht. Neem een klein 
reepje pertinax (niet al te dun), boor er op de gewen- 
ste afstand 2 gaatjes in, en ala er 
holnietjes in (zie tek.). Steek de 
LOR draden van de LDR er doorheen 
en: soldeer ze vast. Op die WC 
kunnen de draden niet meer SN 


aneres breken. 





Rijswijk Zh. 


MEETKOP 


Als ik een meetkop voor mijn oscilloscoop e.d. heb ge- 
maakt, plaats ik deze in een oude spanningzoeker. De 


= 


STEKER MEE FKOP 


banaansteker van het aansluitsnoer past meestal in de 
kop van de zoeker, zodat snel van meetkop kan worden 
gewisseld. Ook kan een signaalzoeker of - gever — 
zonder voeding — worden ingebouwd. 


Heilo (Nh.) H. SCHIPPER 


BEVEILIGING VAN WATER- EN GASBUIZEN 


Laatst heb ik met mijn enorm verstand in een buis van 
de waterleiding geboord. Dit heeft ons veel herrie en 
last bezorgd en het zal mij nooit meer gebeuren, want 





ik heb er iets op gevonden. M.b.v. van een klein kast- 
je met een luidspreker en enkele transistoren word 
ik gewaarschuwd zodra ik een gas- of waterbuis raak. 





De schakeling is heel eenvoudig te maken. (zie sche- 
ma) Punt A wordt aan het huis van de boormachine 
verbonden en punt B aan een zichtbare buis van de 
waterleiding. *) Zodra een buis wordt geraakt, gaat de 
luidspreker te keer en men weet hoe ver men zit. 


Mechelen-Belgié. M. GEERTS 


*) Deze methode is niet bruikbaar als het een normale 
boormachine betreft. Deze moeten nl. geaard zijn en 
de zoemer blijft dan steeds gaan. Bij de zgn. dubbel 
geïsoleerde boormachines is het systeem bruikbaar. 
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Wellicht weet iemand een manier om ook geaarde 
boormachines te 'beveiligen’, zonder natuurlijk de aard- 
leiding los te maken! Red. RB. 


POOTJES VOOR GELUIDSWEERGEVERS 


Wanneer men zelf een luidsprekerkast maakt, staat 
men vaak voor de moeilijkheid om pootjes of doppen 





LUIDSPREKER KAST 


— -HOUISCHROEF 


0 METALEN 


PLAATJE 


| Pdre: 





te vinden. Tegenwoordig zitten op de gezinsflessen van 
verschillende soorten cider mooie grote doppen van 
plastic. *) Men kan uit de tekening wel opmaken hoe 
eenvoudig e.e.a. is. 


Almelo. R. F. PEERS 


*) Men dient er rekening mee te houden dat de flessen 
zonder dop niet meer kunnen worden ingeleverd. Het 
statiegeld is men in zo'n geval dus kwijt. - Red. RB. 


KOPPELSTEKERS 


Een handig middel om stekers voor koppelsnoeren te 
maken is afgebeeld in de tekening. Uiteraard mag dit 


HOLIE UTSFEKEN VOOR 
STEKERDGS 





alleen voor lage spanning worden gebruikt, bijv. voor 
snoeren aan luidsprekers waarbij de polariteit niet mag 
worden omgedraaid. 


Bussum. RED. RADIO BULLETIN 


BEVEILIGING TEGEN UITGETROKKEN 
LUIDSPREKER 


_ Om te voorkomen dat een versterker, waarvan de luid- 


spreker(s) is (zijn) uitgetrokken aan blijft staan is op 
getekende wijze een beveiliging te verkrijgen. Zodra 


ST -6 6 
SC 


een steker wordt uitgetrokken, wordt de verbinding 
tussen massa van de voeding en versterker verbroken, 
Voor de stekers zijn DIN-stekers bruikbaar. 


Bokrijk-Genk-België. JAN HOUBEN _ 
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NIEUWE INSTRUMENTEN EN APPARATEN 


Geïntegreerde tijdschakelaars 


Elementa ontwikkelde spe- 
ciaal voor tijdschakelaars een 
nieuwe weerstandschakelaar 
in de zgn. dikkefilmtech- 
niek. De schakelaar bevat 24 
weerstanden, een vastgeniette 
contacteneenheid en een scha- 
kelmechanisme met 26 stan- 
den als complete eenheid. 
Toepassingen zijn o.a: las- 
tijd-sturingen, tijdschakelklok- 
ken, belichtingsapparaten en 
tijdrelais met standenschake- 
ling. Doordat de weerstanden 
op één keramisch vlak ziin 
gegroepeerd, is het verschil 
in temperatuur-coéfficiént bij- 
zonder klein. 





Leverbaar zijn momenteel zes 
typen: Serie 181100 uitvoerin- 
gen Z1, Z2 en Z3 die resp. 
elf weerstanden bevatten van 
B kQ, 15 kQ, 56 kQ; zeven 
weerstanden van 16 ko, 30 k2, 
110 k2 en zes stappen van 
32 kQ, 60 k2 en 220 kQ. De 
tweede serie IS1200 bevat 
eveneens drie typen Z1, Z2 
en Z3 met elk tien weer- 
Standstappen van elk 10 kQ, 
100 kQ en 1 MQ. 

(Voor Nederland en België: 
Rodelco, Den Haag.) 


Meetversterker Type 2607 


Deze Brüel & Kjaer meetver- 
sterker is ontworpen met als 





doe! een instrument te ont- 
wikkelen, geschikt voor vele 
soorten van geluid en bewe- 
ging (vibratie). Daartoe heeft 
het uitwisselbare schalen ge- 
kregen, die directe aflezing 


= geven van: geluidsniveau, ac- 


celeratie, beweegbaarheid, 
enz. Verschillende transduc- 


toren zijn hiertoe beschikbaar. 
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Een specialiteit van de 2607 
is de ingebouwde lin-log om- 
zetter en een gelijkrichter, die 
indicatie geeft van de plus, 
min en max. piekspanningen. 
De lin-log omzetter geeft een 
afiezing op de meter van 50 
dB en 60 dB dynamiek aan 
de uitgang. De piek-indicatie 
maakt de versterker geschikt 
voor meting van impulsen. 
Gegevens: gevoeligheid 10 
nyV....300 V; ingebouwde A, 
B, C en D netwerken, fre- 
quentiegebied 2 Hz....200 
kHz. 

(Peekel, Rotterdam - Equip- 
ment Electronique, Brussel) 


Grootbeeld display 201 


De nieuwe display van Telo- 
nic heeft een nuttig beeld- 
scherm van 16 x 22 cm en is 
ontworpen voor productie-, 
research- en controlesyste- 
men, waarbij een continue 
weergave plaats vindt van 
elektrische golfvormen ais 
doorlaatkrommen en statische 
gegevens. 
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Enige gegevens: verticale ge- 
voeligheid 5 mV....50 V per 
cm; frequentiegebied 0....10 
kHz; horizontale gevoeligheid 
100 mV....50 V per cm en 
een frequentiegebied van 0 
a. kHz. 

(Inelco, Amsterdam-Brussel) 


'Picoreed'-relais 


Clare International vervaar- 
digde dit subminiatuur veer- 





kern-contactrelais 'dual- 


in 
in-line’ behuizing, dat kan 
worden toegepast bij de 5400 


en 7400 TTL schakelingen, 
zonder buffer of versterker. 
De relais zijn verkrijgbaar 
voor werkspanningen van 6, 
12 en 24 V. De gevoeligheid 
is 35 mW bij gebruik van IC's 
en 45....130 mW bij andere 
typen. Het Ptcoreed-relais 
heeft een maak-contact en 
schakelt max. 10 VA (100 V, 
0,5 A). 

Het relais is gemonteerd in 
een standaard 14-pennen be- 
huizing (DIL). De relais slui- 
ten binnen 500 nsec max. en 
openen binnen 100 user, 
(Clare International, Brussel) 


Digitale multimeters van Dana 


Dana Laboratories ontwierp 
de OMM serie 4500, instru- 
menten met een 4-cijferige 
aflezing en een Se cijfer voor 
20 °/o overlapping. De nauw- 
keurigheid bedraagt, na 90 
dagen en temperaturen tus- 
sen 0 en 50°C ten minste 
025% en ten hoogste 
0,02 % . De insteltijd bedraagt 
ten hoogste 3 sec. Meetge- 
bieden: gelijkspanning 100 
mV....1200 V over vijf be- 
reiken; wisselspanning: 1 volt 
“1200 volt (50 Hz...:100 
kHz) vier bereiken; 


over 





weerstand: 1 k2....12 MQ, 5 
bereiken en verhoudingen 
van 0,01 :1....120 :1. Er zijn 
twee modellen leverbaar, te 
weten model 4570 voor tafel- 
gebruik en model 4530 voor 
rekmontage. 

(Heynen NV, Gennep - Has- 
selt) 


Mini counter-timer van 
Monsanto 


Dit c-t model 101B heeft 7 
functies. Het frequentiegebied 
bedraagt ruim 50 MHz. Dit 
model totaliseert en meet 
tijdsintervallen, frequenties en 
frequentieverhoudingen, her- 
halingsfrequenties van pulsen 
en pulsbreedten. Voorts heeft 
het instrument twee geschei- 
den ingangen met individuele 
trigger-controle voor het me- 
ten van de juiste tijd-interval 


en een BCD-uitgang voor aan- 
sluiting op Computers en 


schrijvers, Er is een vijf en 
cijferuitvoering 


zeven be- 





schikbaar met geheugen. De 
Klokstabiliteit is beter dan 1 : 
10° per maand. 

(Techmation, Schiphol-Brus- 
sel) 


Frequentie analysator van LEA 


Het Laboratoire Electro-Acou- 
stic ontwikkelde de frequen- 
tie analysator F.A.T.50. Het 
analysegebied loopt van 10 
....100.000 Hz. De uitlezing 
van de frequentie geschiedt 
digitaal met een precisie van 
10-1. De selectiviteit is instel- 
baar van 4....3000 Hz in 7 
bereiken. Gevoeligheid 3 rV 
....300 V volle schaaluitslag. 





Ook is toepassing als selec- 
tieve versterker mogelijk. 
(Meterfabriek, Dordrecht - 
De Greef, Brussel) 


Drie monolitische IC's van 
SGS 

Het aantal lineaire IC's van 
SGS is uitgebreid met de ty- 
pen TAA621, TBA231 en TBA 
271. Het type TAA621 Is een 
monolitische versterker, ont- 
wikkeld voor gebruik als LI: 
versterker In TV apparaten en 
voor grammofoons met een 
kristalelement. Met een mi- 
nimum aan uitwendig te plaat- 
sen onderdelen en zonder 
enige instelbehoefte, biedt 
de IC hoge efficiëntie. 

De aangesloten voedingsspan- 
ningen mogen onderling ver- 
schillen evenals de uitwen- 
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dige belastingen als luidspre- 
ker, enz. Het uitgangsvermo- 
gen bedraagt 4 watt bij een 
Vee = 24 V en RL = 16 9, 





De TBA231 bestaat uit twee 
identieke ‘op-amps’, gevat op 
een monolitische chip. Enige 
gegevens: ruis 2 dB, verster- 
king 86 dB, kanaalscheiding 
140 dB. 


De TAA231 is ontworpen als 
operationele 
voor magnetische elementen 
en stereo weergeefversterker 
in de bandopnemer. 


De TBA271 is een monolitisch 
geintegreerde spanningssta- 
bilisator, speciaal voor de 
voeding van varicap-dioden 
in TV-tuners. Het bevat in- 
wendige temperatuurstabili- 
satie en heeft derhalve geen 
uitwendige stabilisatie nodig. 
Gegevens: spanningsgebied 
+30....+36 V, temp. coéff. 
—3,3....+1,6 mV/°C, zener- 
weerstand 10 Q typ.....25 2 
max., behuizing TO-18. 


SGS - Milaan. 


Bipolaire op-amp 


Zeltex introduceerde de nieu- 
we differentiële bipolaire ope- 
rationele versterker, modei 





ZA101D1 in DIL behuizing, 
die een max. spanningsdrift 
aan de ingang heeft van 15 
"V per graad Celcius. Het to- 
tale temperatuurgebied loopt 
van —25...+85°C. De band- 
breedte bedraagt 4 MHz.. 
Common mode rejectie 50000 
: 1. (Belram, Brussel) 


3 amp. regeltransformator 


De nieuwe Philips regeltrans- 
formator type 2422.529.00005 
heeft gescheiden wikkelingen 
en is speciaal bedoeld voor 
laboratoria, werkplaatsen en 
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voorversterker 


onderwijspractica. Tussen de 
primaire en secundaire wik- 
keling is een elektrostatische 
afscherming aangebracht. 
Het te regelen circuit is vol- 
ledig galvanisch gescheiden 
van het net. De uitgangsspan- 
ning is regelbaar tussen 0 en 
237 volt en ts af te lezen 
door middel van een inge- 
bouwde meter. De nominale 
stroomsterkte bedraagt drie 
ampere. 

(Philips) 


Lichtgevende halfgeleider 


Techmation introduceert een 
nieuw type lichtgevende half- 
geleider van Monsanto. 


Type MV10B is een Gallium- 
Arsenide-Phosfide (GaAsP) 
diode welke een zeer helder 
rood licht uitstraalt. 





MV10B 4 x vergroot 


De helderheid bedraagt 50 
Ft/L (6700 A) bij een stroom 
van 50 mA. Het opgenomen 
vermogen voor 50 Ft/L is on- 
geveer 20 mW. 


De diode heeft een zeer lan- 
ge levensduur, Na 10° uur 
(11 jaar} is voor het mense- 
lijk oog pas een waarneem- 
bare lichtvermindering opge- 
treden. 

De werkelijke levensduur is 
echter veel langer. Deze 
wordt op 100 jaar geschat. 


Ze r 
Ze De afmetingen van type MV- 


10B zijn: 4 mm 9 - hoogte 5 
mm. De diode is aan en uit 
te schakelen in 1 nSec. 


Coax connectors van 
Amphenol 


Amphenol vervaardigt nu ook 
de gehele SMA connector-se- 
rie. Dit zijn semi-precisie 3 
mm miniatuur connectors tot 
18 GHz. Werden deze tot nog 
toe vervaardigd uit roestvast 
staal, nu is als materiaal ge- 
hard berylllumkoper gekozen, 
dat een driemaal grotere 
sterkte heeft. Alle onderdelen 
zijn verguld. Er zijn drie uit- 
voeringen leverbaar: Soldeer-, 
klem- en zeskantkrimpbeves- 
tiging van de kabelmantel. 


JAN van de VEN: 


IN EN UIT 


Herinneringen uit het klossentijdperk (VIII) 


[* zei het al: de omroep was het einde; maar in mijn 

geval toch niet dan na een apothese naar mijn jon- 
gensmaat. Als een echtgenoot, met een salaris even on- 
der de welstandsgrens, een heel hoofdlot trekt, 
schreeuwt hij uit: 'Hoe krijg ik dat nu op!’ 


Iets dergelijks gebeurde mij; Het lot kwam voor mij 
van een man van geestelijke stand, die het enig licht 
in onze omgeving scheen te zijn en daarom voor alles 
tegelijk werd gespannen. Dat hij op de rustdag geen 
zang meer uit de keel kreeg en nog minder een preek- 
je, als was het maar één van drie minuten, aan elkaar 
kon breien, ligt voor de hand. Maar dat hij daar mij in 
zou betrekken, was een absurde veronderstelling. 


Ik kwam hem tegen vroeg in de morgen; alleen de 
melkboer en de eerste stoomtram waren op straat. Hij 
vroeg of ik tijd had en toen ik ’'jawel' had gezegd, zei 
hij: 'Stap dan in’. We stoomden door de korenvelden 
en de leeuwerikken schrokken zich een aap van de bel 
en het geblaas. In een gehucht debarkeerden we en 
werden in een deftig huis binnengelaten, waar een da- 
me een gordijn wegschoof, zodat er een hoge kast was 
te zien met een geweldige knop precies in het midden. 
Na een loetend gefluit kwam er muziek te voorschijn 
als van een te grote rommelpot op driekoningenavond. 
"Welt zei de verlichte man, 'kun jij ook zoiets voor 
mij maken?’ ‘Ongetwijfeld’ antwoordde ik, "maar dat 
gaat een fortuin kosten!’ 


‘Wanneer is ie klaar?’ Over veertien dagen schatte ik. 
Het werd een zevenpitter met vele snufjes, die ik fan- 
taseerde en een grote Amplion met een 'waaierhoren' 
als van de modernste grammofoons van die dagen. 

Het apparaat was een en al netgevoed met een gelijk- 
gericht vermogen om een zender op stapel te zetten. 
Het viel niet mee mijn vijfentwintig regelbare weer- 
standen in de pas te krijgen, noch om het samenspel 
uit zelfgenereren te houden. Ik leerde de eigenaar de 
kneepjes van het vak van afstemmen en regelen en 
achtte daarmee mijn taak ten einde. Geen sprake van: 
het toestel bleek nl. een professionele uitrusting te zijn, 
waarbij ik als technisch assistent fungeerde. En zo 
kwam het, dat ik vele zondagen bij het aanbreken van 
de omroep-godsdienstoefening in het konvent moest 
verschijnen om er op een met een kleed behangen 
trapje in het voor die gelegenheid ingericht zaaltje de 
'waaier' neer te planten en te zorgen, dat de uitzen- 
ding vanuit het verblijf van mijn opdrachtgever onbe- 
rispelijk voor de inwoonsters doorkwam. Dat was een 
zenuwslopende verantwoording voor een jochie in kor- 
te broek, want alle draadloze bouwsels hadden in die 
tijd nog kuren en je wist nooit zeker, waar het te doen 
was als het scheef ging: bij de ontvanger of bij de zen- 
der, of bij de regie, of domweg, omdat een laatkomer 
de luidsprekerkabel (onder hoge spanning) om zijn be- 
nen had gewikkeld. Bovendien kwam ik in mij regie 
pas veel later op het idee van een ‘monitor’, zodat het 
een renpartij werd tussen de verre speaker en de dreu- 
nende luisterpost. 


Viel de kerkdienstzender uit, dan was het soms moei- 
lijk er de moed in te houden en vaak nog moeilijker 
de zaak weer op gang te krijgen, omdat het monster- 
toestel door de uiteraard eerst vermoede storing aan 
mijn kant, totaal ontregeld was geraakt. Wie niet inziet, 
dat wij radio-amateurs, door de omroep het loodje leg- 
den, heeft er hier een bewijs van. Ik kreeg niet eens 
de tijd trots op mijn prestatie te worden en voorzag 
onder aan het trapje gezeten het roemloze einde. Daar 
zorgde in mijn geval de hemel zelf voor. 


341 


LEZERS FORUM 


H Radio Bulletin van april 1970 
werd in een artikel van de heer 
G. de Pater (blz. 137 e.v.) een ge- 
stabiliseerde voeding met stroom- 
begrenzing (fig. 6) gepubliceerd. 
Ik wilde graag m.b.t. deze schake- 
ling een enkele opmerking plaat- 
sen, in casu een waarschuwing voor 
de eventuele aspirant nabouwers van 
dit schema, die ik maak op grond 
van ervaringen, ongeveer een jaar 
geleden met enkele gelijksoortige, 
door mijzelf ontworpen voedingen, 
opgedaan. 





Fig. 1 


Zolang bovengenoemde voeding 
voor het doel wordt gebruikt waar- 
voor hij is ontworpen, gaat er niets 
fout, want zolang maar de stroom- 
beveiliging niet in werking treedt 
zal de schakeling ongetwijfeld uit- 
stekend functioneren. 

Ook zal bij volledige kortsluiting 
van de uitgang de stroom begrensd 
blijven tot de berekende waarde, 
echter, als de voeding in ’t stroom- 
bron gebied werkzaam is, zullen er 























als hier en daar op ge- 
te plaatsen Miller-ca- 
aen gebracht, 


Po 


Indien men de belastingskarakteri- 
stiek (statische-) opmeet, zal blij- 
ken dat er een gebied is met een 
negatieve inwendige weerstand. Het 
is dus duidelijk dat deze schakeling 
niet geschikt is om als — al of niet 
regelbare — spannings- en stroom- 
bron voor de experimenteertafel te 
worden gebruikt. 


De verklaring voor het hierboven 
beschreven verschijnsel moest ik 
mezelf schuldig blijven, totdat mij 
het begrip gyrator bekend werd (zie 
o.a. Elektuur april-mei ’69) en zo- 
doende op de gedachte kwam, dat 
het oscillatorisch gedrag wel eens 
inherent aan het principeschema 
kon zijn. 

Een nadere bestudering van het 
schema (fig. 1) leert nu dat dit in- 
derdaad het geval blijkt te zijn. 
Als de voeding in het stroombron- 
gebied werkt, is V5 afgeknepen, zo- 
dat deze buiten beschouwing kan 
blijven. De combinatie V, Va vormt 
nu een spanningsgestuurde stroom- 
bron gl en de Darlington-transistor 
Vs vormt met Ri een inverterende 
stroombron g2, Deze twee bronnen 


=e en ene eee = = = mp —a ar = 
re 





Fig. 3 


zijn nu, zoals in figuur 2 aangege- 
ven, in cascade geschakeld, zodanig, 
dat dit een gyrator oplevert. De al- 
tijd aanwezige capaciteiten C} en Ca 
(de collector-emissor-capaciteiten 
van resp. V4 en V2) zorgen er nu 
voor dat de gyrator als oscillator 
gaat werken, waarmee het effect is 
beschreven. 


Om nu een voeding te ontwerpen 
die het hierboven beschreven euvel 
niet vertoont, zal men de ’stroom- 
voelende’ weerstand R weer naar 
het emissorcircuit van V4 moeten 


verplaatsen, om zodoende een scha- 

eisen 

1. geruime tijd bekend is (fig. 3) 
e zy” R dé 


keling te verkrijgen zoals die reeds 
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Het voordeel van deze schakeling is 
dat er minder componenten voor 
nodig zijn (de stroombegrenzing 
vereist nog maar één transistor en 
twee weerstanden), een nadeel is 
echter dat de weerstand R, in af- 
hankelijkheid van de grootte van 
Ri, de rondversterking verkleint en 
daarmee de stabilisatie verslechtert, 
dit verschijnsel is echter alleen rele- 
vant als Ri veel kleiner of, van de- 
zelfde grootte orde is als R, dus bij 
lage uitgangsspanningen en/of hoge 
uitgangsstromen, hiervoor zijn ech- 
ter wel maatregelen te treffen. 


Amsterdam B. J. PIJLGROMS 


Uit het schrijven van de heer B. J. 
Pijlgroms komt duidelijk naar voren 
dat zijn inzicht betreffende de wer- 
king van de stroombeveiliging juist 
is, De stroombeveiliging is nl. te be- 
schouwen als een volledig tegenge- 
koppelde drie-trapsversterker, het- 
geen ook blijkt uit het vervangsche- 
ma van zijn gyrator. 

Ten gevolge van de aanwezigheid 
van parasitaire capaciteiten zal deze 
versterker spontaan gaan oscilleren, 
zodra hij, t.g.v. een te grote belas- 
ting van de voeding in werking 
treedt. 


Door nu meerdere (Miller )-capaci- 
teitjes in de schakeling op te nemen 
is de oscillatorfrequentie uitstekend 
te regelen, hetgeen ook door de heer 
Pijlgroms werd geconstateerd. 
Echter, om te voorkomen dat een 
drietrapsversterker (tegengekop- 
peld) gaat oscilleren moet men 
slechts èèn Miller-capaciteit aan- 
brengen, waarmee men bereikt dat 
de overdrachtsfunctie van de drie- 
trapsversterker die van een enkele 
trap benadert. 


` 


Oscilleren van de schakeling is hier- 
mee volledig uitgesloten. De ge- 
dachte die hieraan ten grondslag ligt 
is eenvoudig deze, men moet onder 
alle omstandigheden voorkomen dat 
de rondgaande versterking èèn kan 
worden bij uit- en ingangsspanning 
in faze. 

Door de Miller-capaciteit treedt er 
een vermindering aan versterking 
op voor de hogere frequenties, z0- 
dat daar waar uit- en ingangsspan- 
ning in faze is, de rondgaande ver- 
sterking kleiner is dan èèn. b 
De waarde van de Miller-capaciteit 
is experimenteel het eenvoudigst te 
vinden door na te gaan bij welke 
waarde de schakeling nog net niet 
oscilleert. De uiteindelijke waarde 
kiest men dan een factor drie gro- 
ter. In mijn schema is deze duidelijk ` 
aangegeven (100 pF). Won 








Of deze schakeling als gyrator moet 
worden beschouwd lijkt mij wel 
wat ver gezocht, en ik kan alleen 
maar hopen dat in het betreffende 
artikel uit Elektuur duidelijk ge- 
noeg naar voren is gekomen dat een 
gyrator in geen geval mag oscille- 
ren t.g.v. Zijn eigen parasitaire capa- 
citeitjes. 


De keuze van de door mij gekozen 
stroombeveiliging werd uitsluitend 
bepaald om praktische redenen. 


Voor deze voeding had ik een ne- 
gatief voorhanden, waardoor het 
maken van een print aanzienlijk 
eenvoudiger is. Overigens bevatte 
de print nog een plaatsje voor een 


weerstand en een diode waarmee 
de voeding de mogelijkheid ver- 
kreeg uitschakelbaar te zijn bij over- 
schrijding van een bepaalde stroom- 
sterkte. Een mogelijkheid die bij 
deze toepassing niet belangrijk is. 


Haastrecht G. DE PATER JR 





ELEKTRONISCH GEHEUGEN VOOR ANALOGE SIGNALEN 


Een nieuw type geïntegreerde schakeling, werkend volgens het principe 
van het zgn. ’emmertjes-geheugen’, is ontworpen door F. L. J. Sangster 
van het Philips Natuurkundig Laboratorium te Eindhoven. Hierdoor is het 
voor het eerst gelukt voor zgn. analoge signalen (zoals spraak, muziek, 
televisiebeeld en cardiografische signalen) een zuiver elektronisch ge- 


heugen te construeren. 


Analoge signalen kunnen — in tegenstelling tot de in 
computers meestal gebruikte digitale signalen — een 
zeer grote reeks van momentane waarden aannemen. 
Voorbeelden zijn o.a. de elektrische signalen afkom- 
stig van een microfoon, van een televisiecamerabuis 
of van een rekstrookje. Voor praktisch alle soorten 
van bewerkingen, die men met analoge signalen wenst 
uit te voeren (zoals bv. versterken, moduleren, detec- 
teren), stonden reeds lang zuiver elektronische mid- 
delen ter beschikking. 


Eén bewerking, het tijdelijk opslaan van zo’n signaal 
om het later weer beschikbaar te hebben, de zgn. ge- 
heugenfunctie, onttrok zich echter tot dusver halsstar- 
rig aan elektronificatie. Men was hiervoor aangewezen 
op niet-elektronische processen, zoals magnetische re- 
gistratie of de voortplanting van akoestische golven. 
Een uitwerking van het idee van het emmertjesge- 
heugen in de vorm van een geïntegreerde schakeling 
heeft nu deze lacune opgevuld. Het principe van deze 
schakeling bestaat hierin, dat in een keten van con- 
densatoren de lading van iedere condensator — of 
ladingstekort — op commando door een transistorscha- 
kelaar in één richting wordt doorgegeven aan zijn 
buurman. Door de overeenkomst van dit proces met 
het doorgeven van een hoeveelheid water in een van 
emmers voorziene menselijke keten bij brandblussen, 
is de betiteling 'emmertjes-schakeling' (bucket-briga- 
de’-circuit) ontstaan. 

Dat een dergelijke keten kan worden gebruikt voor 
het tijdelijk opslaan van een continu variërend signaal, 
dus voor de geheugenfunctie, is als volgt in te zien. 
Met bepaalde, voorgeschreven kleine tussenpozen 
wordt de grootte van dit signaal als een hoeveelheid 
lading telkens doorgegeven aan de eerste condensator 
van de rij, die het op zijn beurt op voorgeschreven 
tijdstippen doorgeeft aan zijn buurman, etc. Het zich 
in de tijd afspelende signaal komt aldus als een ruim- 
telijk uitgespreid ladingspatroon op de keten van con- 
densatoren te staan. Het schuift, bestuurd door de 
commandosignalen, met een bepaalde gemiddelde snel- 
heid langs de keten en arriveert na een zekere ver- 
tragingstijd aan het andere uiteinde van de keten. 
Deze vertragingstijd en ook de fijnheid van het la- 
dingspatroon, dat het continu-signaal via een eindig 
aantal markeringspunten moet representeren hangen 
af van het totale aantal elementen dat men in zo’n ke- 
ten kan onderbrengen. 
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Door toepassing van de geintegreerde-schakelingen- 
techniek is het mogelijk dit aantal zeer groot te maken 
waardoor het analoge signaal zeer nauwkeurig kan 
worden benaderd. 


An +7 


PER 


Schema van een gedeelte uit een emmertjesschakeling 
(bucket-brigade' circuit). Een transistor Ta geeft, bestuurd 
door het signaal op de besturingspoort Bn, de lading op zijn 
condensator C via zijn uitgang A, door aan zijn rechter- 
buurman. 


Daar de transistorschakelaars worden bediend door een 
hulpsignaal kan men de tijdstippen waarop de lading 
wordt doorgegeven nog met een grote vrijheid kiezen. 
Bij een experimentele uitvoering kon de frequentie 
van het commandosignaal zeer nauwkeurig worden ge- 
varieerd in het wijde gebied van 2 kHz tot 20 MHz, 
d.w.z. van 2000 doorschuivingen per seconde tot 20 
miljoen. Door geschikte keuze van het commandosig- 
naal kan men voorts bijvoorbeeld de totale vertragings- 
tijd tussen begin en eind van de keten moduleren of 
ook het te bewerken analoge signaal in de tijd compri- 
meren dan wel uittrekken. Een ander gebied van toe- 
passingen wordt mogelijk, als men aan iedere schakel 
van de keten een uitgangs- of een ingangspoort aan- 
brengt. Zon emmertjes geheugen kan dan een in de 
ruimte uitgespreid signaal omzettén in een in de tijd 
variërend signaal Cscannen') of omgekeerd een in de 
tijd gegeven signaal ruimtelijk weergeven display’). 


Concluderend mag worden verwacht dat de geinte- 
greerde emmertjesschakeling een belangrijk nieuw ge- 
bied van elektronische toepassingen zal ontsluiten, 
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OPENING TEAC EUROPE NV TE AMSTERDAM 


5 juni 1970 hield TEAC, Japans fabrikant van elek- 
tronische produkten, een grote receptie in het Hilton 
Hotel te Amsterdam, vanwege de opening van de ves- 
tiging TEAC Europe NV. De Teac produkten die sinds 
enige tijd ook in ons land verkrijgbaar zijn, zijn vooral 
in Japan en Amerika erg bekend. 


De onderneming, die 17 jaar geleden met de produktie 
begon, heeft o.m. ‘instrumentation data-recorders’, ge- 
heugensystemen voor computers en professionele appa- 
raten zoals bandopnemers, versterkers, afstemmers, 





Service afdeling 


geluidsweergevers en cassette-recorders. Een geheel 
nieuwe ontwikkeling, waarvoor Teac al een bandappa- 
raat gereed heeft, is de 4-kanalen-stereo. Tijdens de be- 
zichtiging van de nieuwe vestiging, na de receptie, 
waren wij zo gelukkig even naar dit nieuwe medium 
te kunnen luisteren. We kunnen alleen maar zeggen 
dat.het een sensatie is. Verder werden een aantal an- 
dere apparaten gedemonstreerd en ook de professionele 
hebben wij kunnen bekijken en beluisteren. Met deze 
nieuwe vestiging in Amsterdam heeft Teac een zeer 
belangrijk steunpunt in Europa gekregen, waardoor 
men een zeer goede service kan leveren, hetgeen ook 
voor de afnemer van groot belang is. Mr Tomoma Tani, 
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Het nieuwe magazijn aan de Kabelweg 











president van Teac Europa en Executive vice-president 
van "Teac Corporation of Tokyo’ besloot bij de opening 
zijn toespraak met de woorden: "Europa in het bijzon- 


_ der is een moederland van de muziek, en zonder de 
belangstelling van de muziekliefhebbers daar zouden 


we nooit ons grote succes in de audio en hi-fi-industrie 
hebben bereikt’. HG 
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HI „PAK Semiconductors 





Levering bij vooruitbetaling of onder Rembours. 


M. Rietsema, Afd. Rad. BB, Oudestraat 28, 
Tel. 05920-10875. - Glro 155 91 79. Assen, Nederland. 


Verzendkosten f 0.60 per bestelling, aangetekend f 1.60. 
BTW is in alle prijzen begrepen. 
NIEUWE AANBIEDING: 


BI-PAK IC’s GECONTROLEERD 
Digitale IC's, TTL - Techniek, SN 74 N Series 
Getest en geheel volgens fabrieks specificatles. 


BI-PAK nr prijzen per st: 1-24 st. 25-99 st. 

BP 00 = SN7400N .. .. f 4,05 j SO ëch, 
BPO1 = SN740IN .. .. 405 3,50 2.85 
BP 04 = SN7404N .. .. 405 3,50 2.85 
BP 10 = SN7410N .. .. 4,05 3,50 2,85 
BP 20 = SN7420N .. .. 4,05 3,50 2,85 
BP 30 = SN7430N .. .. 4,05 3,50 2,85 
BP 40 = SN7440N … .. 4,05 3,50 2,65 
BP 40 = SN7441AN .. .. 14,10 12,50 10,95 
BP 42 = SN7442N .. .. 14,10 12,50 10,95 
BP 51 = SN 7450N … 4,05 3,50 2,85 
BP 53 = SN7453N … 4,05 3,50 2,85 
BP 60 = SN7460N … 4,05 3,50 2,85 
BP 70 = SN7470N_ . 5,65 5,00 4,40 
BP72 = SN7472N .. .. 5,65 5,00 4,40 
BP73 = SN7473N … .. 6,25 5,65 5,30 
BP 74 = SN7474N … .. 6,25 5,65 5,30 
BP 75 = SN7475N .. .. 6,9% 6,25 5,95 
BP 76 = SN7476N .. .. 6,9% 6,25 5,95 
BP 83 = SN7483N .. .. 16,25 14,10 12,50 
BP 90 = SN7490N … .. 14,10 12,50 10,95 
BP 92 = SN 7492N .. .. 14,10 12,50 10,95 
BP 93 = SN7493N … .. 14,10 12,50 10,95 
BP 94 = SN7494N .. .. 14,10 12,50 10,95 
BP95 = SN 7495N … .. 14,10 12,50 10,95 
BP 96 = SN7496N . 15,00 13,20 11,60 


Boekje over deze IC's (Engels) .. .. .. 
Tevens blijven leverbaar deze IC's NIET GETEST: 
8 stuks voor .. … … … … ce ee EN 'N 
Volledige lijst met beschikbare types Niet Getest (en alle 
andere BI-PAK IC's) Gratis op aanvrage verkrijgbaar. 

Zie RB julinummer biz. A29 voor niet geteste transistoren. 
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WEE OE Ha N ME E 


ADDO NEDERLAND n.v. is een 
bedrijf van jonge mensen. Daarom 
zoeken wij voor onze service- 
afdeling: 


jonge electronici 


Jonge mensen met UTS-opieiding. NERG- 
diploma of gelijkwaardig niveau. die bij ons 
een prima opleiding krijgen. waarna zij 

in staat zullen zijn het onderhoud aan onze 
electronische rekenmachines te verzorgen. 


Bel even 070-987776 of schrijf een kort 
briefje aan de heer J Zuur. 
Adres: Ingenhouszstraat 15, Den Haag. 


ADDO NEDERLAND n.v. 
Koningin Emmakade 193 - Den Haag - Tel. 070-657823. 


Bega 
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VERZAMELBANDEN 





In deze stevige, in plastic uitgevoer- r 


de banden, kan op eenvoudige wijze 
d.m.v. een klemnaaldensysteem een 
complete jaargang van Radio Bul- 
letin in boekvorm worden bevestigd. 


Bestelnummer 1095 
Prijs f 6,50 


DE MUIDERKRING N.V. 


EGEL 


Hartenstraat 27 - Amsierdam 


ZO JUIST ONTVANGEN: 


De Sinclair Z 30 
15-20 watt siticium eindversterker .. 


f 
SINCLAIR STEREO SIXTY 

silicium voorversterker voor de Z 30 eindversterker .. Í 
Voeding voor bovenstaande versterker. 

PZ 5 30 volt 1,5 Amp. niet gestabiliseerd . e $ J 
PZ 6 35 volt 1,5 Amp. wel gestabiliseerd . Í 
Sinclair IC 10 integrated circuit 5 watt versterker f 


SINCLAIR SYSTEEM 2000 

35 watt silicium stereoversterker, zeer moderne vormgeving: 
Een apparaat van topklasse voor … 
Onze Introductie prijs is slechts … : 
OPLAADBARE MONO CEL Nickel Cadmium Akkumulator. 
Gasdicht, Leak Proof, voor bandrecorder, fotoflitser, enz. 
Klemspanning 1,25 volt. Capaciteit 2,5 Amp. 


GUSTAV PESé 


Alleenvertegenwoordiging voor Nederland 


Corner-Forest versterker 
Vermogen 

2 x 35 Watt (sinus) 

2 x 40 Watt (muziek) 
Voedingsspanning 

—55 Volt 
Luidspreker-impedantie 

2-16 Ohm 
Vervorming 

kleiner dan 0,3 % bij 35 Watt 
Frekwentlekarakteristiek 

20 - 20.000 Hz recht tussen 2 dB 

20.000 - 2.000.000 Hz recht binnen 4 dB 
Toonregeling 

Ophaal hoog 21 dB 10.000 Hz 

Ophaal laag 21 dB 500 Hz 

Verzwakking hoog min 21 dB 

Verzwakking laag min 21 dB 
Ingangsgevoeligheld 

Dyn. v.v. 2 mV bij 47 KQ 

V.v. 100 mV bij 100 kQ of 500 k& 


bij 5 Ohm 


AC127 50 | BC115 0,60 | BSY79 
AC127/132 375 | BC124 2,40 | CA3012 
C151 1,50 | BC153 1.00 | CA3018 
AC153 1,50 | BC 19% | CA3020 
AD148 1,50 | BCY28 1,80 | HP120 
AD149 4.00 | BD137/138 12.50 | LM703 
AD155 1,50 BD136/137 10,00 | MC714 
AD159 1,50 BD106 550 | MC718 
AF115 3,00 | BF114 1.00 | MC790 
AF116 220 | BF115 100 | MC846 
AF118 3,50 | BF161 1,50 | MC862 
AF121 255 | 8F173 200 | MC1550 
AF124 1.70 | 8F175 180 | MJE340 
AF128 1,40 | BF223 4'50 | MPF102 
AF139 275 | BSY62 1,50 | MPF103 
BC107 1,00 | 8SY72 140 | MPF104 
BC108 1,00 | BSY7s 140 | MPF105 
BC109c 1,20 | 8SY77 140 | MPT32 


eeen 


fm 
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ELECTRONICS 


- Tel. 020 - 223484 - Gliro 655 339 


ATTENTIE: 


adto Binnenkort verkrijgbaar 
INBINDBAND NUMMER 22 en ingebonden 
jaargang 1969/1970. 


Bestelnummer resp. 1165 en 1166. 


Gezien de enorme belangstelling in vorige jaren 
adviseren wij u, uw bestelling TIJDIG aan ons door 
te geven. 


- POSTBUS 10 - 


(bullet, 


BUSSUM 


Ontlaadstroom 350 mA. Laadstroom 350 mA. 
Omhulsel ziet er vies uit. Afm.: @ 33,5 x 61 mm. 


Per stuk f 3,00 Per 10 stuks f 27,06 
Kunnen alleen telefonisch worden besteld. 
Laadapparaat 110-220 vo!t voor bovenstaande cellen 
met kastbeschadigingen He f 5,00 
Het PARADE PAARD onder de siticium transistoren 
2N3055 voor de speciale prijs van .. f 5,50 
39,25 Voor THYRISTOR-ontsteking 
Thyristor 2N3670 400 voit - 15 Amp: { 8,00 
89.00 Silicium foto-diode BPY11 .. f 2,75 
i Germanium foto-diode ARY 13 f 3,50 
39,50 PAPST turbine ventilator met condensator, 
69,75 luchtverplaatsing 150 kub. meter per uur bij 2800 (oar 
35,25 afmetingen 13 x 13 x 5 cm … f 25,00 
LOEWE-OPTA Transistor Stereo- -decoder, ‘type 72941. 
Nieuw met aansluitschema .. : f 35,00 
f 399,00 PHILIPS Service Kleuren Generator PM 5507. 
f 299,— Nieuw in doos f 850,00 


postorders “onder! bou 
Maandag de gehele dag gesloten. 
Verzendingen uitsluitend boven de f 15,—. 


Rijksweg 23c - GELEEN - Tel. 04494 - 2736 - Giro 108 7595 
FA HANS HOEK 


nieuwe uitvoering 1970 
Het stereopakket is opgebouwd uit: 2 eindversterkerprints, 2 voor- - 


versterkerprints en 2 dyn. voorversterkerprints. Deze 6 prints wor- 
den gemonteerd op de grondprint d.m.v. connectors en zijn dus 
onderling uitwisselbaar. 

De voeding is voorzien van een aparte bekabeling. Het pakket is 
voorzien van kabelboompjes die reeds op maat zijn en gestript. 
Het chassis is voorzien van alle gaten. Het pakket is voorzien 
van een balansregelaar en selektorschakelaar welke de volgende 
3 standen heeft: A tuner - B bandrecorder - C pick-up. 

In de standen tuner en pickup kan automatisch opgenomen wor- 
den op de bandrecorder; het pakket is voorzien van 3 stereo-in- 
gangsbussen, t.w.: tuner - band - pick-up. Het geheel is onderge- 
bracht in een kast met de afmetingen: 353 x 110 x 220 mm. Deze 
kast bestaat uit een all. voorfront afm.: 353 x 110 mm met gegra- 
veerde letters en een teakhouten kastje. Prijs f 275,- incl. BTW 
Mocht u eventueel tot bestelling overgaan, dan wensen wij u 
reeds veel SUCCES met deze Hi-Fi versterker van hoge kwaliteit. 


@ NIEUW: Stereodecoder geheel afgeregeld, volgens ontwerp L. 


ten Horn (zie ELEKTUUR febr. '68 pag. 237). Prijs f 55,— 
1,60 | TAA111 6,50 2N1893 3,50 DIODE's 
9,75 TAA310 7,00 2N2102 5,20 

12,25 TAA320 4,35 2N2218 1,50 Universeel diode 
15,00 | TAA300 29,00 2N2369 2,40 100 mA 50 V 
0,75 TAA362 6,50 2N2420 1,00 | stligtijd 2 n sec. 
4,75 TIS18 6,90 2N3055 B.40-60 6,00 10, 
8.10 | TIS34 4,60 | 2N3055 9.100 8,00 | AA419 075 
7,00 1543 4,60 2N3553 15,50 BV164 5 
1250 | uC914 4,25 | 2N3866 12,00 3,10 
8,00 5.00 | 2N3632 35,00 | 1N60 0,75 
9,00 40410 6,80 2N4441 6,75 4002 , 
6,50 40669 12,50 2N4442 8,10 1,15 
3,30 2N706 1,50 2N4443 13,00 4003 1,30 
3,75 | 2N708 2,25 | 2N4444 14,00 | 4004 pe 
3,75 2N918 4,50 2N4918 6,00 4 ’ 
3,75 | 2N1613 2,00 | 2N5060 4,50 005 1,60 
3,95 2N1711 2,00 4006 1,75 
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mode! type ohms | watts afmeting prijs 
no Ì AD4201-M 5 10 314 | 29,50 
no 2 AD3690 5 6 160 x 233 8,95 
A AD3700/6 5 155 8,95 
AD7060 = AD3701 M 19,50 
D AD3386H 25 3 205 x 82 8,95 
E AD3460 5 3 117 x 92 6,95 
G AD3570 5 3 183 x 133 8,95 
H AD3464X 5 6 117 x 92 8,95 
K AD3386RY 4 3 184 x 82 8,95 
L AD1300 3 2 92 x 92 3,50 
M AD2400 25 2 100 4,95 
P AD3417s 3 1 105 3,50 
S AD2319 8 2 80 4,95 
T AD2218z 8 0,3 52 2,25 
W AD3316s 8 1 80 x 80 frequentie 2,75 
50 M320 4/8 50 320 50 Hz-6 kHz 140,00 
38 M250-38C 4/8 30 270 45-BK5Hz 63,00 
32 M250-32C B 15 270 25- 3 kHz 39,50 
10 14 TW 8 10 130 1K5-20 kHz 15,50 











Tumblerschakelaar aan/uit - 
_250 volt - 2 amp. ........ p.st. f 0,45 
10 stuks f 3,50 


100 stuks f 25,00 




















___Miniatvurmotor 
gers 4 volt DC 

* Fia >, ‘ 

rtsluitmotor 220 volt - 50 Hz 








NordMende transistor FM tuner met 
AFI06 en AF135 MF 10,7 MHz f 9,50 





Druktoetsschakelaar, 6 toets 
4 x wissel per toets 


0,2 watt ............ per stuk f 0,95 
le OTT `. ei f 8,50 
per 100 stuks ar 1 75,00 


K mei 








VR ai H EK LES 
Age” Sai aaa 
Ca ie Th e 

Pad, Dee e 





Schaub Lorenz. Touring box RADIO- 
kostje met ingebouwde Isp's 5 9 2W 
afm. br. 53 cm, diep 25 cm, hoog 16 
cm in 3 kleuren hout, licht eiken-no- 
tenmat en palissander zijkanten me! 
lichte boven- en voorkant slijplak. 


Nieuw in doos verpakt 
prijs EXTRA speciaal 


Graetz Stereo Signaal aangever 
met buis EC92 en neonlampje 


Nieuw in doos 
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Extra speciaal luidsprekers 
voor autoradio's nieuw 

verpakt in doos in de vol- 
gende typen, voor de lage 
prijs van f9,95 per stuk 


Ford 12M 1,2 -1,5-12 MATS, 
coupė combi no 002 


Opel Kadett; - t Kadett cou- 





An- w- ee As 





pé - Caravan 1000 no 024 


Ope! Rekord: Record 1700 L 
Ló - Coupé caravan no 004 


Opel Kapitän - Admiraal 
Diplomat no 005 : 


Ford 17M M/TS - Coupé - 
Turnier no 007 


Mercedes Benz; 190-220/220SE - 200 - 230 - 230S no 008 - 


1800 - 1800 TI no 009 
F102 AUDI no 018. 


Fiat 1500 C 65 - 


1500 - 1500 CTS no 010 


BMW 1500 - 1600 - 


DKW 


Handelaren en wederverkopers bij afname van 20 stuks 25 procent korting. 








Model B - 
12 volt AC - 50 Hz - 


Model A - Siemens Col- 
lector motor 220 volt - 
100 watt - 
as dik 7 mm - 
lang 12 mm 


9000 toeren 
= EI 


Indolamotor 


Model O - Collectormotor, 220 volt - 50 watt, ca 10.000 toeren 


asdikte 5 mm - lang 15 mm .. 





f 5,95 





Soldeerbouten 

no 1: Solon 220 volt - 25 watt f 16,75 
no 2: ERSA minitip 220 V 16 Wf 26,50 
no 3: ANTEX 220 volt 15 watt f 21,50 





Hi-Fi stereoversterkertje 
vit Elektuur okt ‘69 de complete on- 
derdelen, met schema f 13,35 





VLAKCELLEN 

830 C100/150 1125 | | 

830 C150/250 om EE t 

B30 C300/500 .. . 1,75 

B30 C450/700  ...... 3,00 me 

B30 C600/1000 … 3,26 | Schuifpotmeters stereo en mono, 

B60 CAm E> l log of lin. 

BiS0C60—Ci‘C“‘(‘(‘(‘(‘(C‘ 1,25 Ker. draadpotmeters model A - 10 k - 25 k - 50 K - 100 K 

B150 C100 ... .... 1,25 30 watt in de volgende - 250 K - 500 K - 1 meg 

B250C75 .. . ... 250 waarden: 4,7 ohm - 10 ohm SABA - voedingstrafo eee stereo ict op s J 4,75 
: l 3 afmeting: lang 8 mm, 

8250 C100 ........ 275 - 22 ohm - 33 ohm = 47 ohm prim, 110-125-220 volt hoog 28 mm, schuiflengte 70 mm 

8250 Ci Pas tyr. 4,50 - 100 ohm - 470 ohm - 680 _ 50 Hz; sec. 250 volt - 


ohm - 1000 ohm - 1K5 ohm 
- 2K2 ohm - 4K/ onm. 
Per stuk f 9,50 


100 mA sec; 6,3 volt - 
25 amp. f 9,50 


model B - Mono 

10 k - 25 K - 50 K - 100 K - 250 K - 
500 K - 1 meg - lin. of log. 
afmetingen: hoog 13 mm, breed 23 
mm, lang 80 mm, schuiflengte 70 


mm met knop f 3,75 
KOKER LAAGVOLT elco's Lichtgewicht hoofdtelefoon 
1000 aF - 40 V … f 1,95 STAAFCELLEN BLOKCEL BRUG WEN E Nn f 3,95 
2500 aF - 40 V .... 310 B250 C75 i... ss $225 GV. 5A.../75 Heco drukkamer luidspreker 
2500 aF - 15 VV... 2,00 E250 C50 ….… 125 25V.-13W0A.. 11,90 SQ-1wat see 145 
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Model A - Aluminium luidsprekergaas 
zilverkleur, afm. 11 x 20 cm .. f Le 


Model F - Aluminium luidsprekergaas 
goudkleur afm.40x 120 cm .. f 16,50 


Model Z - Luidsprekergaas, 
afm. 9 x 23 cm; ijzer beige 
Ge f Les 





Model O - Luidspreker rooster. 
Plastic, kleur: beige, afmetin- 
EZ CM N EE f 1,50 


Mode! B 
Luidsprekerrooster, kleur wit 
Zeer buigzaam, afm. 10x50 cm f 2,- 





Model A - Motor 220 volt 

- 50 Hz -250 toeren type 

AU5005. Asdikte 1,5 mm - 
un f 3,75 
Model B - Dubbel motor 2x 40 V 

50 Hz. Asdikte 1,5 mm - 
MM et. J 4,95 
Model © - motor 220 volt - 

50 Hz - 250 toeren. Siemens 
Asdikte 2 mm - lang 5 mm .. f 3,95 
Model W - Motor 220 volt - 

50 Hz - 200 toeren. Asdikte 

15 mm - lang 5 mm ........ f 2,95 





TV raster vitgang 

type AT3507 ................ f 3,95 
Gevoelige printplaat met fa- 
brieksgegevens afm. 35 x 40 cm f 13,50 


Hirschmann meetpennen KLEPS 
30 rood of zwart per stuk .. 2,95 


ALUMINIUM PLAAT 


_ 300x 300x15mm........ f 2— 
_ 400 x 200 x 1,5 mm der, …f Bes 
_400 x 400 x 1,5 mm. f 3,50 





00 x 250 x 1,5 m m. ad e- f Be 


Metaal papier condensatoren 


2 uF 220 volt AC .... f 2,- 
2,5 HF 220 volt AC .... f 2,- 
3 wb 220 volt AC .... f 2- 
45 + 0,5 uF 300 volt AC .... f 3- 
6,3 uF 380 volt AC .... f 3,50 
10 nb 250 volt AC .... f 6,50 


Model B - Philips dubbelom- 
schakelaar 250 volt - 2 amp f 2,95 


Model W - Drukschakelaar 


Zax maak ..... ak et 1,50 
Model Z 


Drukschakelaar aan/uit ...... f 1,25 





Microswitch 
Model F - Ixmaok 250V-5A f 1,50 


Model Z - Ixwissel 250V-15A f 1,95 


Model O - miniatuur 20x 10 x 5 mm 
lxwissel 250 volt - 5 amp. .... f 1,75 





Spuitbussen 160 cc 


omaki GONE boet... f 6 — 
arti Che EE 5 — 
TA ed eN eu 4,50 
TER "ee APE CN 7,50 
EO aat osse ee 3,90 
Palutaer BO ae ee sees ee 3— 
ee poale EC EE 3,— 
QO GR. eet N NN EN 3,90 
SU RE es ee AN NN 6,— 
Kontakt 60 - 75 cc .......... 3— 
Kontakt 61 - 75 cc .......... .2,70 





Papsimotor 
110 - 130 - 150 - 220 - 240 - 260 volt - 


50 ae asdikte 4 mm NH 





SEL MOTOREN, spanning ER 
(3 stuks 4 serie op 220 V). A 
45mm, long 20 mm, 3 e f 10- 





Inbouw paneelmeter, diam. 85 mm 1 
B: $065 0-10; 0-30; 0-300; 


0-500 volt AC f 85 
SO65 0-1; 0-2; 0-5; 0-10; 0,30 Amr 
AC { 8,5 


Tele-microfoon kapsel 
model A - koolmicrofoon p.st. f 1,- 


model B - telefoon .......... { Le 





model Al 
Kortsluitmotor 


220 volt - SO E 
20 watt 1500 to: 
ren - afm. £ 
mm rond - £ 
mm hoog - 


asdikte 4,5 mm - lengte 18 mm f€ 


Graetz transistor VHF kanaalkiezer 
met 2 x AF106 en 1 x AF109 .. J 17A 








Philips WEEN SE: 9766 5 ot 
3 watt 130 mm rang zeer gesch 


als hoogtoon LS .. .. «- 





augustus 197 











| 


1 


RADIO-SERVIGE 'TWENTHE' N.V. 


GROENEWEGJE 14 - 


DEN HAAG - 


TELEFOON 070-112022 - 


TELEX NO 32358 
GIRO 201309 








| 2 
| 


Instrumentkastjes plastiek 
huis met aluminium deksel 
no4 afm. 100 x 55 x 
0 mm 
no5 afm. 130 x 65- 
5 mm 


f 2,75 


f 3,40 


no 6 afm. 155 x 90 x 
50 mm 

195 x 110 x 
60 mm 


f 4,20 
no7 afm. 
f 5,50 





2e net transistorconverter 
kan 21 - 71 met eigen 


voeding 220 volt .. f 62,50 





Luidspreker 3 wegsschei- 
dingsfilter van 6 tot 15 ohm 
belastbaar tot 15 watt f 9,95 





EXTRA SPECIAAL 
Autoradioluidspreker 12 volt 
midden en lange golt, min 
aan massa (let u op) f 59,50 


A: oplosmiddel voor printplaat 
100 gram 


f 1,50 
E: Tinsoldeer 40/60, 100 gram f 2,45 





Druktoetsschakelaars 

model 2 eentoets-4 x wissel 
kleur knop bruin of wit 
model 3 eentoets-netschak. 
2 x maak, knop bruin of wit f 1,95 


f 1,95 





Trafo pe 220 - sec 2 x 12V- 
30 VA f 9,50 
Idem Sr 2) x 110 eiser 

1 x 12 volt 30 VA .. f 7,50 


Afmeting 60 x 50 x 30 mm 





Dubbel VU meter 
2 x 200 HA, venster 
afm. 45x40 mm f 14,50 





Variac Regeltrafo' S 

Input 220 V - output O - 260 volt 
4 amp = 800 watt /f 67,50 
8 amp = 1600 watt f 87,50 


fat 1 Pä PR 
avr 
a Fän Sg: 
"Sour 








| mm Fei 


Blokcondensator 
40 aF - 90 V 


Luldspreker 
boxje 


voor notenmat 4 ohm - 3 watt 
crossoverfiiter 
f1,95 150 mm A WE 


Netvoeding voor transistor RADIO en 


Recorders. 


7,4 - 12 volt - 400 MA .. .. … 


afm. 235 hoog x 165 breed en diep 
.. f 27,50 


220 volt - 50 Hz - 2 standen 6 - 7,3 volt zh 





a= OE N 


Be M.K.H. condensatoren 
voor crossover filter, enz. 


2,2 uF 400 volt … .. .. f 1,— 
6,8 uF 160 volt .. .. f 1,25 
10 HF 160 volt... Har 
C.A. kontaktdozen en splitsers 
model 1 Opbouwdoos .. f 250 
model 2 Inbouwdoos .. ..f 2,50 
model 3 2 wegs coax- 

splitser f 2,50 





Recorderkopjes 


model 1 Woelke stereo opn./ 
weergave 200 ohm DC .. f 5,75 


model 2 Bogen half spoor opn/ 
weergave 25 ohm DC f 5,75 


model 3 Sneider Wiskop half- 
spoor 500 ohm DC .. f 2,75 


model 4 Woelke wiskop 1; X 
1/4 spoor 0,4 ohm DC 


ER Ee ee en D — 


f 2,75 











Blaupunkt FM-tuner met tran- 


sistor en afstem-C .......... f 14,50 
C.core uitgang 6 watt EL84 op 

"S ohmin Ae e f 2,95 
VARCO condensatoren 

model B + 2 x 470 pF .. f 0,95 
model A + 2 x 470 pF .. f0,95 


map — mel mt e 





nn So 


augustus 1970 


+ 


A28 


RADIO-SERVIGE 'TWENTHE' N.V. 


DEN HAAG - 


GROENEWEGJE 14 


eee 














TELEX NO 3235; 


TELEFOON 070 - 112022 - GIRO 201309 













Transistoren BC148 f 1,50 ON 7 NERDIODEN Gei 
BC149 1,50 integreerde 
ACI 120 sem uv EXTRA SPECIAAL Idem 400 mW schakelingen 
ACI“ 7 240 BOB 7 170 AANBIEDING 3 Se | EEN be 
BC179 1,80 
ACIJS 7 220 ec /150 DIODEN en TRANSISTOREN Zi Z0 ar SON 4105 
WI 325 SE : d Germanium dioden Z6 13 Z% CA3018 S 12,65 
AEI 7 250. BEIS  / 375 zakje 100 stuks 450 Z7 _ Z13 per stuk 42,25 (A20 ` (WS 
BFYS6 ` { 350 BFI67 J 2,50 zakje 1000 stuks 37,50 CA3028 ` TI 
BF173 ae. Idem 10 W 
DY ; 2°25 BF177 ` 300 Siliciumdioden De rg ER Jet: Z 
BFX40  / 1,50 DEI) f 250 zakje 100 stuks 5,50 713 7112 7168 TA310 17% 
BFX41 f 6,00 BF123 f 250 zakje 1000 stuks 47,50 715 7115 TA320 f 4,35 
BSx39 J 240 BF125 j 250 Zi ZL120 
BSY51 7 2,60 SEI f aon Germanium Transistor 717 an; del f 3,75 
BSY52 7 2,60 1 350 (AF 135) d «L900 3,75 
BFI79 4,00 ' 
Mer : de BF180 ? 400 zakje 100 stuks 8,50 ZLY per stuk f 3,75 ki oan 
BSY78 Í „85 BFI181 f 4,00 zakje 1000 stuks 75,00 
BSY88 f 420 BF182 f 400 Deze dioden en transistoren zijn SILICIUM MES ` f 36,00 
AC107 } CH AE d ae niet GETEST. GELLKRICHTCELLEN WË, ! e 
AC125 0 
AC126 f Is BFI85  / 240 nm 860800 ii (tit f 195  MPS6531 f 330 
AC127 ` f 1,75 en / ys ee nd B60 C400 N 2,95 MPS6534 / 3,60 
AC127/128 f 3 Hi. B40 C2200 ........ 
Vous 7 340 ang f 200 2N5219 - 2N5220 - Me pn ee Ee 
ACI2  f 1,80 BFI f 2,20 2N5222 - 2N5223 - 2N5224 nin EET o a 40314 f 3,80 
2AC128 f 36  BFI97 f 2,40 2N5225 - 2N5226 - 2N5227 B400 C2200 ........ 7,20 40316 f 4 80 
per paar BF200 f 350  2N5228, per stuk ......:..... f 1,50 B100C2200 ...... 5,50 40317 f 380 
2AC128/01 / 4,00 AC151 f 1,20 2N2915 dubbel transistor, per 40319 ` 6,45 
per poar BEE d Pet "Il De EE f 46,00 SILICIUE en 40360 f 4,20 
AC132 f 1,65 AC176 ` 700 ZEER ou es ENE f 10,75 GERMANIUMDIODEN 40361 Í 4,65 
ACI72 7175 RE EIN 875 2 40362  / 6,60 
ACY2  / 1,20 AANI = OA172 , 
ACIB7 _ / 1,75 E AE -y EE 4,50 40363 {11,25 
AClaz01 y 195 APIO / 325 d AAL 40364 124.45 
e f EIEN 375 2N4036 EEN J 6,60 AA132 = OA150 KE d 
f 349 ADI50 =f 3,50 AAI = OAI61 
AC188 ët AS7i7 500 OLAF Hes e, f 189 4 A134 = OAI74 40407 f 4,00 
2AC188 f 3,30 BSY72 j 250 BC157 aes i ee P OE EA f 1,40 AA138 = OAT 60 40408 Ji 5,30 
AC188/01 f 185  nsy73 „AE WOE Eeer EC f 1,40 AAY22 f 0,50 Wë f Fi 
ADI39  / 425 Geen 4 250 BOSI wees a. 11,40 CH63h soas | f% Le 
2AD139 / 8,50 BSY75 2°50 OA70 per 40411 f 22, 
ae / 400 Bsy76 ` 2,50 ke, pe | OA72 | Bn 
149 8,00 
AD161 f 2,15 AT / 9,50 Tussentijdse prijswijzigingen e 
AD162 275 BSYI8  / 0,50 d OA79 
2AD162 f 275 BSY61 { 0,50 en uitverkocht zijn absoluut C48) Thyristoren 
AD161/162 / 550 BP f e voorbehouden. ae a 
AFIM {280 oer y ER Af md BE aech ` 
AFNS  / 260 Zei ie OA95 ,  2NAAAB 810 
AFIT ` 1 225 ocs f1% Silicium. Dante 4310 BA l Pip 2440 1 
RW f TR OC57 j 409 halgeleiders OT e a, A TE rot TAG 
AF124 d a OC58  / 400 2N1613 / 1,80 2N426 / 300 par OOOO 195 400 V-10 A 7,50 
AF125 OE NZ 4200 NEEM {195 BAM 0,50 
rose OCE f das 2N2102 y 490 PNB / 15 para OOO 1,00 
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EXTRA SPECIAAL AANBIEDINGEN 


Siemens potkernen 

(geen luchtspleet) met wikkel- 
vorm- en bevestigingsbeuge! 
in de volgende maten: 

18 mm Oo x 11 mmH f 2,85 
idem 

23 mm 2 x 17 mm H f 4,25 
idem Laagvoit ELCO's: 

28 mm © x 23 mm H f 6,90 500 uF 25/30 V f 1,25 





idem 

500 uF 70/80 V 1,95 

Ger air 7,25 

oem i 1000 aF 25/30 V 1,65 
47 mm 9 x 28 mm H f15,— 1000 »F 35/40 V 1,95 
Diverse transformatoren 1000 uF 70/80 V 2,25 
Voedingtrafo AD 9026 2000 uF 50/60 V 375 
prim. 110-220 volt - sec. 2 x 280 V 75 
90/130 mA - 1 x 4-5 volt 11 A -1x 2500 +F SC y mete 
6,3 V - 1,1 A, 1 x 6,3 volt - 3,5 amp. 2900 rF 35/40 V 3, 
Nw in doos met aansl.sch. f 13,95 2500 uF 50/60 V 4,75 
Gloeistroomtrafo AD 9017; 3000 uF 50/60 V 5,10 
prim. 110-220 V; sec. 6,3 V - 5000 »F 25/30 V 4,50 
die oon Be RER f 4,50 5000 uF 35/40 Vv 5,25 


Gloeistroomtrafo; prim. 220 V; 

sec. 24 volt 2 amp. en 

6,3 volt - 1 ampère ........ f 9,50 
Uitgangstrafo’s 

AD9051 - 2xAC128 of AC188 f 2,— 
AD9056 - 1xAD149 f 2,50 
AD9057 7000 2 op 3en52 f 3,95 
AD9010 9000 2 op 3 en 5 2 f 3,25 
Drivertrafo, AD9050 

AC125 op 2xAC128, enz. .. f 1,75 


TV combikiezer VHF-UHF AT7680/90 
m. 3xAF139 - ant-ing. 3002 f 37,50 


ses = ee eee 


EXTRA SPECIAAL AANBIEDING 


DRUKTOETSSCHAKELAARS 
f 4,50 per stuk 


7 toetsen met ronde metalen 


knopjes 12 mm rond p.st. f 4,50 
Samenstelling der toetsen: 

4 toetsen 6 x wissel per toets 

1 toets 8 x wissel 

1 toets 2 x wissel 


1 toets 2 x wissel en netschak. 


idem Druktoetsschakelaar met 
vierkante metalen knopjes 
10 x 14 mm f 3,50 


Samenstelling der toetsen: 

3 toetsen 6 x wissel per toets 
1 toets 4 x wissel 

2 toetsen 2 x wissel 

1 toets 8 x wissel 


A- =- - = 


STOLLE antenne- rotoren 
A Half automaat 





Mono draalpotmeters log of lin 


per,stuk ...... “me 1— 

1k - 2k5 - 5k - 10k - 25k - 

50k - 100k - 250k - 500 k 

Imeg - 2meg - 5meg - 10meg. 

Weerstanden E 12 reeks 

VOLWAS e gg l f 0,10 å 
Va watt’. e EE f 0,10 ne ead ae, E 
1/2 watt dai. See f 0,10 Radlokastje met krantenbak 
Ile E oo Bee. Er. 0,15 breed 47 cm - hoog 27 cm - 
2 Watts, “sad op: per stuk f 0,25 diep 21 cm f 19,75 
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model 4 KR38 - 1 mA, afm. 45 x 45 mm .. 


f 13,80 
model 6 KR28, afm. 35 x 32 mm 0-1 mA f 11,70 
of 0-100 HA f 16,— 
model 7 MR52p, afm. 50 x 500-1 mA .. f16,— 
model 8 KM48, 0-50 FA afm. 48 x 41 mm f 22,50 
model 9 KM15, 43 x 43 mm0-1mMmA.. .. 13,50 
of 0 - 100 » f 18,50 

Diverse elco's 
model 1 100 - 200 KF - 350 volt .. £ 1,50 


model2 TV elko 25--50--100--100 HF 
350/385 volt f 1,95 

model 3 32--32--16 BF - 275 volt a f 0,75 

model C 16 + 8 uF 350/385 volt .. £ 0,75 





* Toerentalmeters 
model A Sprintopbouwmeter 6000 toeren met 


.... f 124,50 verlichting 1 mA 270 graden one. s DN .. f 49,50 
model B TERAO inbouwmeter of 8000 
B vol automaat ii dl toeren, 1 mA, 270 graden, rond 75 mm f 39,50 


model C RALLY inbouwmeter 6000 of 8000 
toeren, 1mA, 270 graden inb. 85 mm rond f 39,50 


EXTRA SPECIAAL 


Hoogvolt Elco's 


2 x 100 nk 

350/385 V à f 1,25 
per 10 st. a f 9,50 
per 50 st. à f 42,50 
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ATTENTIE: 
's MAANDAGS de gehele dag 


GESLOTEN 




















ARISTONA 
buizen radio chassis 
MG - LG en FM f 85,— 


BLAUPUNKT AUTORADIO'S 


Type HILDESHEIM f 119,50 
Type MANNHEIM f 169,50 
Type SOLINGEN ........ f 104,50 
Type BREMEN .........- f 159,50 
Type KOBLENZ de luxe .. f 295,— 
Universeel inbouwset f 12,50 


Ontstoorset voor 4 cil. motor f 9,50 
Eege 


MAAK ZELF UW TV 

Diverse 59 cm beeldbuiskasten 
passend te maken voor ` 

onze bekende TV chassis f 19,75 
Div. nwe TV chassis zonder KK en 
bzn nieuwste type 2023, 2123 f 40,— 
Compleet met kanaalkiezer zonder 
buizen, ongecontroleerd. f 69,50 


Combi-kiezers 5 of 7 druktoetsen 
met doorlopende afstemming 
UHF/VHF 1923 - 2123 f 29,50 


Kleine Philips UHF inb. tuner 
MF 389 MHz ........---. f 24,75 


ingangsplaatjes 60/240 2 .. f 0,50 





ONZE BEELDBUIZEN AANBIEDINGEN 


AW59-91 {9450 A47-11W f 95,— 
A59-12W 110— A47-14W 90,— 
A59-16W 120,— AW43-88 49,50 
A65-11W 140,.— A28-13W 94,50 
BX30354 = A30 - 10 W ...... 34,50 


A61-11W_f 125,— 


Beeldbuizen alleen afgehaald, 
worden niet verzonden. 


Savbit Ersin Multicore soldeer 


op spoelen van 3,1 kg ...... 45,— 
Sonolor batterij radio portable 
LG-MG-4xKG.......... 29,50 
Universeelmeter type 500 

19 meetber. 20.000 /9V ...... f 54,50 


Cassette recorder met netvoeding 
en batterijen compleet met 
toebehoren, merk Sharp ...... f 165,— 


Astronaut Trans. TV chassis 
zonder lijnuitg. trans. voor 


mame reparatie ................ f 49,50 
-UHF haakse fijnregeling ...... f 1,95 

-Acculader 6/12 V 2 A 
Goedkope uitvoering ........ f 19,50 
_Teleklar Telefunken ........ f 2,50 
SCOPE BUIZEN 5BP1 f 17,50 
3 BP1 f2350 5CP1 f 17,50 
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RADIO LENSSEN 


Verzending uitsluitend onder rembours of vooruitbetalin 
10 % bij afname van 10 





risico koper 
Al onze prijzen zijn inclusief BTW. 


Bandrec. merk RHODEX 
2 sporen - 3 snelheden. 





Compl. met toebehoren .. f 179,50 





STEREO TUNER 
merk WIEN met ingebouwde tran- 
sistor eindversterkers. 2 x 4 watt 

MG + FM f 199,50 
Dito met ingeb. trans. eindverster- 
kers 2 x 12 W f 365 ,— 


CELLEN - TV en normaal 


ule 00 En eie tese f 2,50 
BrUGRISSAN 25 VEE. EK f 2,75 
Siemens B40/C500 .......... f 1,75 
Vlakcel B250/C85 ............ f 3— 
Silicium B40/C2500 .......... f 4,75 
AU OON EN en f 2,50 
Siliciumdiode, 30 V 10A .... f 3,75 
Siliciumdiode, 450 V 1,2 A .... f 4,75 
Siliciumdiode, ongeveer gelijk 
aan BY104 (SEMIKRON) ...... f 1,50 
al OC ot eeen. f 12,50 
AFBUIGSPOELEN 
adel ATIDOOR VIE EN osse f 14,75 
Philips 90° AT1006 .......... f 5— 
Telefunken 70° en 90° ........ f 7,50 
Plessey 90° afbuigspoel te ge- 
bruiken voor Philips AT1007 .. f 7,50 
TV-masker 59 cm ............ f 4,75 
Trekbanden voor bevestiging 
59 cm beeldbuis ............ f 4,75 
Philips beeldbreedteregelaar 
fer [A006 os ee ee ee f 1,75 
Grundig of Blaupunkt 
beelduitgang 110° ............ f 3,75 
Goler FM tuner met ECC85 .. f 8,50 
Woelke 4 sp. wiskoppen ...... f 5,75 
AEG bandrec. motoren 220 V f 9,75 
Papst bandrec. motor 42 V .. f 11,50 
Toller recorder motoren ...... f 9,75 
EMI dubbele motoren ........ f 24,75 
Stofzuigermotoren.......... f 7,50 


Audio Sonic transistor stereo 
versterker 2 x 4 W mus. power f 94,50 
Trans. stereo versterker 
BEE EA wn A f 149,50 
Lafayette stereo versterker 


met bzn 2 x 20W........ .. f 229,50 
Philips achterwand TV chassis 

zonder kanaalkiezer .......... f 75,— 
Draadioze intercom .........: f 84,50 
Voeding 28 V 1 Amp. ........ f 14,75 
9 V vervanger ................ f 12,50 


Wij hebben een grote voorraad 
nieuwe radio- en TV-buizen van 
bekende merken beneden gros- 
siersprijzen met volle garantie. 


Luldsprekerbox met 6 W speaker 
ca 40 x 15 x 10 cm 
Moderne uitvoering 


TELEFOON 164148 - 


Minimum postorder f 35,— 


BILDERDIJKSTRAAT 84 ge 
AMSTERDAM-W 
POSTGIRO 643 sog 











g voor rekening en 
J stuks van hetzelfde artikel. 
Intichtingen uitsluitend telefonisch. 


ANTENNE-VERSTERKERS 
VOOR KANAAL 35 en 46 
Met 2 transistoren, merk Stolle, 
compleet met voeding .... # 74,50 
ASTRO breedband versterker met 
ingebouwde voeding f 59,50 
Breedband, merk Schwaiger, ver- 
sterker voor VHF-UHF met 
sil. trans. ....... E f 69,50 
ELTRONIK versterker met varia- 
bele afstemming van kanaal 20 
tot 60, compi. met voeding f 109,50 










ANTENNES 
Auto-antenne, inzinkbaar met 
slot ........ ss SE CNN f 13,50 
voor opbouw ....... < f 85¢ 
Spec. voor VW zijkant ........ f 9,5¢ 


Automatische elektrisch bedienbare 
auto-antenne van Japans fabri- 


kaat nn 54,5¢ 
Antennes voor Duitsland 

MARGON 75 elementen ...... f 39,75 
Funke KTV antenne 43-el. .... f 29,75 


11-el. UHF antenne band IV .. f 9,50 
15-el. UHF antenne band IV .. f 12,50 


Rasterantennes 240 @ ........ f 14,75 
Combi-antenne kan. 4 + 27 

compleet met scheidingsfilter f 37,90 
Combi-antenne kan. 6 en 47 

voor Smilde, compl. met filter f 24,50 
Lopik-antenne kanaal 4 

3 elementen .....-.c.seeeeee f 17,50 


Koppelfilters 1e en 2e programma 


240 9 kabel .... cuse. ee-e suum 12,50 
60 Q kabel EE f 12,50 
Antennerotoren nieuw type STOLLE 

volautomatisch ` eene 154 

halfautomatisch .......«++:: f 139,50 
5-aderig kabel hiervoor p.m. 0,80 
Lintkabel 240 Q ...... pm. f 0,15 
Buiskabel 240 Q ...... p.m. f 0,20 
Schuimkabel 240 Q .... pm. f 0,95 
Coaxkabel 60 - 75 9 .. pm. f 0,50 














SPECIALE AANBIEDING 
Europhon Radio's voor batterij- en 
lichtnetvoeding. 
met MG en FM f 99,50 
KG - MG - LG en FM .... 
Groter model 

KG - MG - LG en FM .... 
4 banden chaps der es 
met voedingstrafo zonder . 
met KG - LG - MG en FM f 49,50 





Antenne versterker eed de z 
zelfbouwer, merk Siemens, 

3 typen: voor radio AM + FM, 
voor TV band V 








BILDERDIJKSTRAAT 84 - 86 
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TRANSISTOREN EN DIODEN 


RADIO LENSSEN 

















15 cm LP 360 m in doos .... f 6,50 | AC107 4,20 BC146 2,25 OMAS Mac e i 
15 cm DP 540 m ............ f 9,75 | AC117 aa BOT so Iben en 
18 cm N 360m oon. f 6,50 | AC122 1,60 BC148 1,50 aoe en gocumentatie a. e 
18 cm LP 540 M ............ f 9,75 | AC124 2,40 BC149 1,50 
EERE DP 720:MmM ..... nena E f 12,50 | AC125 1,50 BC157 1,20 SE 
18 cm triple play 1050 m .... £1650 | AC126 160  BC158 120 | Vermogensspeaker 12,5 W 
SPECIALE AANBIEDING AC127 175 BC159 135 diere ies 26 CM ' ET RE 29,50 
18 com N 360 M ............ f 4,75 | AC127/128 3,40 BC177 a owe RE ak f 49,50 
Losse spoelen 13 en 18 cm .. f 0,75 Ra oe arth dei Phillps AD1400 | Vr n 2,95 
18 cm spoelen per stuk ...... f 0,25 en | Philips Isp. 10 x 15 cm 800 Q f 5,75 
2AC128 360 BC184 1,60 p f > 
p. 10 stuks f 2 — p. 100 stuks f 15 — AC130 4 50 BC192 1 50 AD1300HZ 25 9 see aa ennen es f 2,25 
Dozen voor 13 - 15 en 18 cm AC131 1,50 BD115 4 95 AD3460 10 x 15 cm 582 ...... f 5,75 
SDOelen dn f 0,75 | aci32 1,60 BD135/136 7.95 AD3690 5:2 |. TE. . “ar EN f 8,95 
Cassettes voor cassetterecorders AC151 1,20 BD135 4— AD4000AM (10 W - 800 2) .... f 24,75 
60 - 90 - 120 min. resp. AC152 140 BDI36 4,35 | AD4201 30 cm Ø 5 Q ........ held 
f4— - f550 - f 8,25 | AC172 1,60 BD137 4,50 | Japanse Isp. 7 cm 989 .... f 275 
Cassettes voor 15 cm spoel AC175 2,20 BD138 4,79 ' 
vierkant ............ 2 ' pd . f 0,95 AC178 0,95 BF110 3,75 mate ee 
™— | AC179 0,95 BF115 275 || 6-7 - 8 en 10 Volt, 35 A f 39,50 
TV camera vol transistor, AC187 1.76 BF167 2,50 20 Volt, 15 A 29,50 
compleet met aansluitkabels, AC187/188 3,40 BF173 2,50 2x12V1A 
imp. trafo + objectieven voor AD136 2,50 BF177 2,85 || 2x 30 V, 1 A 
directe aansluiting op TV of 2AD149 8— BF178 3,50 
monitor, zowel RF als video. ahn 2,50 BF179 3,75 ELCO's 
Netto .... NETTO ...... 645, — AD161/62 6,60 BF180 3,45 
f AD162 320 BFB Bas [2x 32 up 150 Vo} 050 
10-transistor radio MG en EM. 2AD162 ` 7,20 BF182 3,45 | 2 x 100 »#F, 350 V f 1,75 
merk AIWA ............ 0000. f 94,50 | AD166 2,50 BF183 345 | 9 x 100 kF 350 VEE f 1,75 
Telefunken lijnuitgang 110° p.st. f 12,50 | AD161 2,25 BF184 2,15 | 200 + 50 + 25 uF, 350 V .. f 1,75 
Mini-radio, 7 trans., compleet AF105 0,75 BF185 2,30 | 200 + 100 MF, 350 V ...... f 1,75 
met laadapparaat en vier AF106 2,95 BF194 1,90 | 200 + 200 MF, 300 V ........ f 1,75 
_ nikkel-cadmium cellen ........ f 29,75 | AF114 2,80 BF195 2— | 100 + 50 MF, 350 V........ f 1,50 
' Wereldontvanger: General .. f 249,50 ARG SC GE We 200 + 50 Me TE 
Dyn. micr. Telefunken N27 .. f 18,50 | AEMIS 3  Bpyao/ 175 | 2500 BF, 15 Vereer ese {20 | 
Stereo micr. AKG D88 … … f Bi Ze “2. | 8000 KF,-B/10 VER Sn {350 ` 
AF124 2,10 BY118 5,40 3750 WE 70 V f 4,75 
Sennheiser Mike N7 .......... f 18,50 | AF125 2,10 BY122 2.85 | 7200 uF. AO V se ec cece ees 4,75 | 
PRIMO kristal micr. B127 .... f 9,75 | AF126 1,90 BY123 3,10 Jon, HE. is v OE Ta N : 5,75 | 
KOYO - WERELDONTVANGER AF127 1,90 BY127 1,35 | 250 uF. 360 ùF en 400 HE. 12 V | 
5-banden ontvanger voor AF136 2,25 OA81 0,50 | resp. ........ f0,30 - f0,40 - f 0,50 
batterijvoeding … EG f 195,- | AF139 2,95 OA85 0,50 ONE l i 
8 banden w.o. FM - luchtvaartband - AF186 2,50 OATS 0,90 | Autoradiospeakers , 
mobilofoonband, 3 KG banden - AF239 2,95 OA90 0,50 | voor div. type wagens op 
MG - LG. AFY15 0,95 H 0,50 montageplaat `... 7,50 | 
Hout ij- ASY27 0,50 e 
rade hei a “4 pare), j 285, | BA100 Se OC79 ` 0,90 | Transistorultgang 1 x OC74 .. f 1,95 ) 
Reela autoradio 6 of 12 V min BAT02 122 Ges _ 075 | Indicatiemetertjes 400 » | 
aan massa met aparte luidspr. BC107 150 OC604 0.75 | ca 20 x 30 mm .............. f 475 | 
in kastje LG en MG .......... f 59,50 i | 
mm | BC108 1,50 OC612 0,75 | SILICIUM-ZENERDIODEN | 
Link FM zender en ontvanger BC109 1,50 0C614 0,75 |, | 
70 - 110 MHz, 110 V, compleet BC129 0,95 2AA119 1— |W 1 Ww 10 W | 
met buizen, zonder kristal .... f125,- | AA132 - 133 - 134 = We e AE | 
Thyristor 2N3670 100 V BA .... f 5,75 OA150 - 161 - 174 p.st. f 0,50 | 18 V 13 V 56 V 
TAG-10 400 V 10 A d 7.50 TE494' '—. OGA ae Fe f 0,50 | 27 V 15 V 37 V 62 V 3,9 V 
Diverse transistor Heathsinks A l ën MAL e MARK PM "e ër | 
f 2— -f2,50-f450-f6,50-f 8,50 | MP939 (lijnuitgang voor trans. 36 V 18V | 43V g82V | 68V | 
Neonlampjes f 025 | Astronaut) neen f 12,50 | 3,9 V 20 V 47V 100V 8,2 V | 
ee E KC EE ' BD130 = 2N3055 ............ f 550 |4 V 22V | 51V 110 V 10 V 
gevoelig printmaterlaal Ass. germ. trans. 10 x UKW 43 V 24 V 5,6 V 120 V 12 V 
Bote cm f 3— | 10 x HF - 10 x NF .......... f 285 | 47 V 30V oa 130 V | 15 V 
ligprintplaat, Ontwikkelaar Stot Ass. sil. trans. gelijk aan BC171, F y SV 12 V Lë y Ze $ 
óntwikkelbakken en conserv. lak f 19,50 | BF184, BF175, 3 x 10 st. ...... f 495 | 62 Vv DV 200V | 27 V 
Schuba-set bestaande uit mat. om Intermetall transistoren 6,8 V 16 V 33 V 
printplaat fotogevoelig te maken. NEI = ASY12 NF8 = 003043 | 7 v 22 V 47 V 
Compl. m. ontwikkelaar, etc. .. f14,50 | NF2 = ASY13 ` NF9 = OC305 | 8 v 24 V 56 V 
Etsmiddel per flesje .......... f 1,50 | NFS = OC303 NF12 = OC307 | 8,2 V 27 V 82 V 
Inb. gramm. met stereo-kop en per stuk 7050 | 10 v 20 V 100 V 
armlift, compl. met aansluitkabels, Stereo koptelefoon 11 V 35 V 120 V 
merk. Supraphon ............ 49, voor Hi-Fi 2 x8@ ............ f 24,50 | 12 V 43 V 180 V 


~~ 
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BELANGRIJKE BELGISCHE 


CLAVAUX 


ONDERDELEN VOOR ZELFBOUWORGELS 


Orgelklavieren 4 octaven .. .. … .. … f B— 
Orgelklavieren 5 octaven ..... .… … P 106,— 
Dubbelklavieren 2 x 4 octaven .. .. .. .. f202— 
Klavier 4 octaven met 1 contact .. .. .. f 125-— 
Toonbron mech. 6 voetmaten .. .. .. .. f Ale 
Contactbalk 4 octaven 5 contacten .. .. f 67,50 
Contactbalk 4 octaven 9 contacten .. .. f 80,— 
Contactbalk 5 octaven 9 contacten .. .. /100,— 
Reg. schakelaars met tong per stuk … .. f 3,25 
Leverbaar in rijen van 5 - 10 - 15 stuks 

Tuimelschakelaars in rij van 7 stuks .. … 16,30 
Tuimelschakelaars in rij van 15 stuks .. … 32,60 
Schuivensets 5 schuiven … .. … … … 11,20 
Schuivensets 9 schuiven … .. … … .. 20,15 
Losse reg. schakelaars kerkorgel .. .. … 5,90 
Stokpedalen 13 tonen .. 

Voetpedalen 25 tonen .. 


Vierambachtsstraat 53 - Rotterdam 
Tel. 010 - 23 46 14 - 25 89 16 





RUKSUNIVERSITEIT 
GRONINGEN 


Bij de Universiteit kunnen worden geplaatst 















_ werking. 


m "ue eeh uit het zelfstandig ontwerpen en 


"ANN 


IMPORTZAAK HI-FI en ANTENNEBRANCHE met vert 
woordigingen voor Benelux van eersterangsprodukten ZOEKT VOOR NEDERLAND 


VRIJE VERTEGENWOORDIGER “°° Srootnanaei antenne en toebehore 


Kandidaten moeten reeds in één der beide sektoren geïntroduceerd zijn. 
Schrijven met opgave van referenties en eventueel vertegenwoordigde merken aan De Muiderking onder nr RB 8-1. 





aande apparatuur en het bijhouden van een documentatiesysteem. 
arie Kent van leeftijd, opleiding en ervaring tot max. f 877,— per maand. 


aan ne a Pe Personeelszaken, Postbus 72 te Groningen. 













of eventueel beide tezamen. 


















N.V. Willem van Rijn 


Haarlemmerweg 475 - Amsterdam-W 
Tel. 020 - 18 52 22 


vraagt voor zo spoedig mogelijke indiensttreding: 


ERVAREN RADIOMONTEUR ` 


voor het repareren van 


BLAUPUNKT - AUTORADIO'S 


Gegadigden moeten in de autoradio-techniek goed 
onderlegd zijn en over voldoende ervaring beschikken. 
(Kennis van de Duitse taal en het vakdiploma radio- 
monteur NERG gewenst.) 


Geboden wordt: 
een prettige werksfeer en 
goede salariëring. 


Sollicitaties worden ingewacht bij onze afdeling per- 
soneelszaken. 


Telefonisch kunnen inlichtingen ingewonnen worden 
onder toestelnr 29. 





el a 
een elektronica technicus bij de afdeling elektronica van het REKENCENTRUM 


De afdeling elektronica van het Rekencentrum houdt zich bezig met het ouderhoud van een Telefunken TR4 reken- 
= installatie, een P.D.P.-9 rekenmachine, een AD 32 analogiemachine en off-line apparatuur. 


Verder wordt apparatuur ontwikkeld ter uitbreiding van de installaties, alsmede voor informatieverzameling en ver- 


Vereist: diploma Elektronicatechnicus of gelijkwaardige opleiding, alsmede enige jaren ervaring met digitale technie- 
ken. Ook zij die voor een dergelijk diploma studeren kunnen solliciteren. Leeftijd tot 25 jaar. Salaris afhankelijk van 
leef tijd, Gpleiding en ervaring tot max. f 1072— per maand. DA opmogelikheden aanwezig. 


d „en elektronicus bij het LABORATORIUM VOOR VEGETATIEVE FYSIOLOGIE. 


bouwen van elektronische apparatuur, onderhoud en 
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Voor Tilburg en omstreken 
het elektronisch centrum 


voor Vakman, 
Amateur, 
Bedrijven en 
Instellingen. 


PIET KENNIS 


onbetwist de onderdelen specialist 


Piusstraat 90 - Tilburg 
Telefoon 04250 - 2 26 47 





RADIO -HOBBYISTEN 
Ga voor uw onderdelen eens een 
kijkje nemen in onze 


onderdelen shop 


Technische lectuur 
Bouwdozen. 
Nu ook DELCON artikelen voorradig. 


WILFORT NV 


Nijkampenweg 82 - Emmen 
RADIO - TELEVISIE 
Telefoon 05910 - 1 37 72. 








VRIJE UNIVERSITEIT TE AMSTERDAM 


Het Scheikundig Laboratorium vraagt voor de Elektronische 


Werkplaats een 


elektronicus 


die belast zal worden met het onderhoud en de reparatie 
van N.M.R.- en Massaspectrometers, alsook het bouwen 
van modificaties en hulpapparatuur hiervoor 


Gedacht wordt aan een U.T.S.-er Elektrotechniek of 
Fijnmechanische Techniek. Het diploma N.E.R.G.-monteur 


is gewenst. 


Desgewenst kunnen inlichtingen worden verkregen bij de 
conservator van het Scheikundig Laboratorium, 
de heer J. P. Eusman, tel. 020-71 74 51. 


Salariéring in overeenstemming met leeftijd, opleiding en 
ervaring. De Algemene Burgerlijke Pensioenwet is van 
toepassing, terwijl de premie AOW/AWW voor ke le 





| augustus 1970 


van de Vrije Universiteit komt. 


Schriftelijke sollicitaties te richten aan het Hoofd van de 
Personeelsdienst Vrije Universiteit, de Boelelaan 1115, 
postbus 7161, Amsterdam. 


A34 


mr vn d gn Ed ER E, aa 
a E 


e "A mm 





Zij die geinteresseerd zijn bij alles wat met de elektronica te maken heeft en in het bezit zijn van diploma's op dit 


duktie' enige 
REDACTIE- 
ASSISTENTEN 


gebied worden verzocht zich schriftelijk met ons in verbinding te stellen. 


Jonge, enthousiaste elektronici kunnen wij een goede toekomst garanderen. 


Sollicitatie te richten aan de Directie van De Muiderkring NV, Postbus 10, Bussum. 











Boeing 747. 





De flightsimulator of wel vluchtnabootser 
is een van de belangrijkste hulpmiddelen 
voor de training van vliegers en boord- 
werktwgkundigen. Want dit „vliegen op 
het droge” is een getrouwe kopie van de 
werkelijkheid. De vluchtnabootsers 
worden gestuurd door moderne, snelle 
digitale computers. Voor de 747 jumbojet 
en de DC-10 vliegtuigen komen nieuwe 
vluchtnabootsers die elk miljoenen guldens 
kosten. 


ka Me 
A 


Voor het onderhoud van deze vlucht- 
nabootsers zoekt de KLM technici. Geen 
technici die tevreden zijn met het. nabouwen 
van versterkertjes, maar meer het type 
dat het storingzoeken in geavanceerde 
computers en interface als ’n uitdaging aan 
zija technische kennis beschouwt. Technici 
die terdege op de hoogte zijn met 
_halfgeleider-technieken. En die een grondige 
kennis hebben van transistoren, AND, 
NAND, OR en NOR schakelingen, 
flops en Schmitt-triggers. `` 
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wlijk weten zij wat servosystemen 
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Technici viuchtna 





Kunt u Engelse vakliteratuur vlot lezen en 
bent u bereid om tegen een goede 
salaristoeslag in ploegendienst te werken? 
(5 Daagse werkweek, weekend 2 dagen vrij.) 
Dan liggen er bij de KLM mooie kansen 
voor u. 

Belangstelling? 

Schrijft u dan een brief onder nr. 67 ` 
naar KLM, afdeling Werving en Selectie, 
Postbus 7700, Luchthaven Schiphol. 





LM bouwt 
KX d luchtvaart 


van morgen. 


DE MUIDERKRING NV zoekt in verband met 
uitbreiding van haar afdeling ‘Boeken pro- 
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VAN DAM ELECTRONICA 
augustus 1970 


Bij het STEVIN-LABORATORIUM van de Af- 
deling der Weg- en Waterbouwkunde kan wor- 
den geplaatst een 


elektronicus 


t.b.v. de groep Meettechniek, welke de andere 
onderzoekgroepen bijstaat bij de beproevingen 
van constructies. 


Zijn taak zal zijn: 


. het assisteren bij het elektronisch meten van 
mechanische grootheden 


. het onderhouden van analoge- en digitale 
meetinstrumenten 


. het ontwerpen en vervaardigen van elektroni- 
sche meetapparatuur. 


Opleiding: minimaal MTS Elektronica, terwijl 
ervaring in toepassing van digitale technieken 
tot aanbeveling strekt. 


Salariëring volgens Rijksregeling, afhanke- 
lijk van opleiding, leeftijd en ervaring. AOW-pre- 
mie komt voor rekening van de Technische Ho- 
geschool. Directe opneming in: welvaartsvast 
pensioenfonds. 


Schriftelijke sollicitaties te richten aan het 
Hoofd van de Centrale Personeelsdienst, Juliana- 
laan 134 te Delft, onder vermelding van nummer 
B 7025 in de rechterbovenhoek van de brief. 
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ERE ontsteking 12 V, 


SÉ — aan massa 
pio 31-9-'70 


en niet f 225, — ae in de ull uitgave werd vermeld. 
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Technische Hogeschool Delft 


Bij de ELEKTRONISCHE DIENST van de 
Afdeling der Scheikundige Technologie kan wor- 
den geplaatst een 


elektronicus 


die zal worden belast met de vervaardiging en 
het onderhoud van elektronische apparatuur t.b.v. 
het wetenschappelijk onderzoek. 


Vereist: diploma elektronicatechnicus NERG. 


Salariéring volgens Rijksregeling, afhankelijk 
van opleiding, leeftijd en ervaring. AOW-premie 
komt voor rekening van de Technische Hoge- 


school. Directe opneming in welvaartsvast pen- 
sioenfonds. 


Schriftelijke sollicitaties te richten aan het 
Hoofd van de Centrale Personeelsdienst, Juliana- 
laan 134 te Delft, onder vermelding van nummer 
F 7016/1384 in de rechterbovenhoek van de brief. 


DE GROOTSTE SORTERING IN ELEKTRONIKA-ONDERDELEN 


o.a. PHILIPS, AMROH, 
DELCON, AUDAX 


en ALLE BENODIGDHEDEN voor MODELBOUW 


zoals GRAUPNER, ROBBE, 
REMCON, D.M.. 


vindt u bi] de GROOTSTE ZAAK voor ROTTERDAM-ZUID 


Boogerd Elektronika 


Hilledijk 190 Telefoon 010 - 17 10 17 


en Gouwstraat 19 (geen modelbouw) 


ELECTRO-APPARATEN- EN 
TRANSFORMATORENFABRIEK 
transformatoren tot 300 kVA - 100 kV 
komplete voedingsapp. en gelijkrichters 
isolatie- en kabelmeetapparaten 


@ AEG seleen- siliciumcellen en @ 
thyristoren 


direct uit voorraad, 24 uur service @ 


ean 


LEIDEN - VERVERSTRAAT 8 - 01710 - 2 03 80 
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* 't is voor ieder 
een begrip, 
plaats ook zo'n 


elektronica tip ! 





ENSCHEDE 


RADIO NIJHUIS 


Alle AMROH onderdelen en Philips bouwpakketten 
MUIDERKRING-uitgaven en 
VAKLITERATUUR uit voorraad leverbaar 


Oldenzaalsestraat 94-96-104 - Telefoon 05420 - 15169 





ENSCHEDE 
ELECTRONICA VAN DE SANDE 


GESPECIALISEERD IN ONDERDELEN 


Hengelosestraat 176 - Telefoon 05420 - 1 86 76 





ROOSENDAAL 
MEYSEN 
Speclaalzaak in onderdelen voor Roosendaal 
Alle Muiderkringuitgaven voorradig. 


Markt 55 - Telefoon 01650 - 3 48 92 


Inlichtingen over deze rubriek 


DE MUIDERKRING NV 


Postbus 10 Bussum 


Telefoon 02159 - 3 18 51 





DEN HELDER 


PROTON 


de onderdelenspeciaalzaak 
o.a. Amrohmateriaal en 
Muiderkringuitgaven 


Spoorstraat 114 - Telefoon 02230 - 1 90 68 


NIJVERDAL 
- RADIOVO - 
elektronicacentrum van centraal overijsel 
alle amroh onderdelen 
en muiderkringlektuur 
kerkstraat 41 - 


delcon en 
audax dealer 


telefoon 05486 - 2728 
TILBURG 
RADIOBEURS 
GESPECIALISEERD IN ONDERDELEN 
o.a. alle AMROH-MATERIAAL en MK-UITGAVEN. 
Heuvelstraat 129 - Giro 1070721 - Tel. 04250 - 2 56 29 


LOPIK 
A.B. CECO ELECTRIC 


e ASSEMBLAGE 
e MONTAGE 
© MODIFICATIE 


Meidoornlaan 2 - Telefoon 03475 - 655 


ROOSENDAAL 


JONGENELEN SERVICE CENTER 


Gespecialiseerd in onderdelen en voorlichting. 


Raadhuisstraat 55 - Telefoon 01 650 - 3 77 09 


ZE ZIJN ER WEER .... VOOR AL DIE TELEURGESTELDE MENSEN. À 


Nieuwe Type Marine B40, gerevideerd door Murphy. Van 0,65-30 mc/s verdeeld over 5 bnd. f 260,- 
Marconi 88 ontvangers van 1 tot 20 mc/s, uitneembare print AVC, N/L, BFO, CW Cuard kanaal 


verwisselbaar voor 2 m band. 
TELEKOMMUNIKATIE PE Amstelveenseweg 156 - 


gedrukte 


K. S. DJIE nv 


Tel. 020 -736769 - 


Nieuw in-kist nu f 200,- 
Amsterdam-Zuid (bij Vondelpark) 


schakelingen 


VERTEGENWOORDIGINGEN & IMPORT 


ELECTRONISCHE ONDERDELEN 


BOVENKERKERWEG 37 + AMSTELVEEN « POSTBUS 19 « TEL. 02964-16222 « TELEX 13137 | 


5 Y af 
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RADIOMARKT, gratis voor abonnees! 





RADIOM ARK T GRATIS voor iedere abonnee op Ra-« 
dio Bulletin! Max. 5 regels per adv. - Niet abonnees f 1,- per re- 
gel (ca 28 lettertekens). Vermeld linksboven op uw brief/brief- 
kaart Radiomarkt en richt deze tot De Muiderking n.v., Postbus 


10, Bussum. 


Voor België: Abonnees gratis... 


sturen naar Radio Amarex, 


Transistorstr. 1, 3590 Hamont (Lb). Niet abonn. 15 Fr. p. reg. stu- 
ren naar Radio Bulletin, Steenw. op Vilvoorde 163, 1860 Meise (Bt) 


BELANGRIJK! Advertecrders! Sluit 0,25 of 3,50 Fr. aan post- 


zegels bij voor antwoord-doorzending! 


Aanbiedingen zonder 


antwoordporto kunnen niet in behandeling worden genomen. 





AANGEBODEN 


A 6825 Wie wil oude app. weer 
spelend maken? Bezit grote 
voorraad oude typen lampen 
(nw). Red. pr. per st. Antieke 
radio onderd., luidsprekers, 
etc, ook lampen. Ook ruilen 
tegen ander oud materiaal. 

1S en a 


A 6826 Zeer goede goedkope 
bandrecordertape en zeer goe- 
de pick-ups. 


A 6827 Min. 20 % kort. op alle 
merken geluidsapp. Marshall, 
Sound-City, Geloso, Davoli, Dy- 
nacord, Fender, Dual. 75 watt 
zangzuilen v.a. f 225,-; 100 W 
gitaarbox v.a. f 250,-. 


A 6828 40 inruil TV's 43-53-59 
cm beeld, overw. goede exem- 
pl. in één koop f 1000,-, 3 





vern. beeldbzn 43 cm, samen 
{ 70,-. 
A 6829 Telefunken Magneto- 


phon 302 TS. Batt. rec., viersp. 
2 snelh., 13 cm spoel. Aansl. 
radio, microf. koptel. + extra 
luidspr. z.g.a.n. + Batt. ver- 
vanger. Prijs f 300,-. 


A 6830 Comm, ontvanger merk 
Star. / 190,- Set Unitran tra- 


fo's type 3 + geg. per 
stuk / 20,-. 
A 6831 TV goed beeld, slecht 


geluid f 35,-. 





A 6832 Nwe Philips lsp. 9710 
1 20,~; Peerless KIT 2-6 f 20,-; 
Philips grammofoon type AG 
2231/00B 33/45 t /{ 25,-; Acou- 
stical mono voorverst, PA 1-384 
{15,-. Ingeb. jaarg. RB 1952 
t/m '58 à f 2,50. 


A 6833 Bandrec. dek 3 motor. 
zware cap. poelie aandr. Rem- 
men opn. weerg. kop 18 cm etc, 
f 50,-. Verz. kosten rek. koper. 


A 6834 Sommerkamp TS-600-G 
27 Mc Transceiver 5 W compl. 
met SWR meter, Groundplane, 
Kathrein mobiel ant. samen 
{ 300,-: HRO ontvanger f 178,-; 
2m converter f 30,-; 8 over 8 
Wisa 2m antenne f 40,-. 





A 6835 Buizenzender 27 me, 8 
kan. { 150,- + wereldonty, Sil- 
ver f 100,-. 


A 6836 Trio communicatie ontv. 
9R5IDE, 0,5-30 mc met extra 
ant. versterker v. 10-15 m bf.o. 
bandsp., anl., S-meter, stabili- 
satorbuis, Prima staat f 375,-. 





A6837 Rad. materiaal Trafo's 
- buizen - sloopradio's LS box- 
en var.: conds. meters M.A. el- 
co's, enz. 


A 6838 Philips FM13 hi-fi ste- 
reo tuner / 125,-; Philips HF302 
hi-fi 10 W versterker f/f 75,-; 
Heathkit IT-12E signaalzoeker 
{95,-. Alles z.g.a.n. 


A 6839 Philips 4 sporen stereo 
bandrec. (nleuw j 928,~), geh. 
nagezien, incl, alle toebehoren 
voor f 375,-. 











A 6840 Peerless LS Ø 25 cm - 
50 W Nieuw in doos 4 f 35,-. 





A 6841 Getrans. ontv, Semco 
'68 80-40-20-15-10-2m compleet 
f 350,-; Mobiel zend ontv. voor 
2m 6 V of 220 V opgeb. met 
Semco priats compl. 300,-; Ti- 
les band ontv. TT14 / 30,-. 





A 6842 Nw Philips microfoon 
50 ohm bekermod. met schak. 


A 6843 3 nwe portofoons Sharp 
type CBT-66 pr. / 600,- in één 
koop. Een z.g.a.n. vloeist. du- 
plicator pr. f 125,-. 





A 6844 Verst. 2 x 27 W 
boxen en tuner. (S) t.e.a.b. bo- 
ven /{800,-; Radio + 2 6 W 
boxen. Div. onderdelen. 





A 6845 Wegens vertr: 2 LS 
kasten (Karlson type, zelfbouw 
10 W) m. 9710, dome tweeter en 
sch filter à f190-; BSR PU 
(stereo) m. stofkap (praktisch 
nw) a {165,-; Ph. 4 sp. band- 
rec. à / 135,-; Hallicrafters ra- 
dio 4 banden (30 Mc) a f 80,-; 
div. radio onderd., waaronder 
SANWA multimeter (besch). 





A 6846 Keramische stereoce] 
e type BSR-CI 3 mnd oud 
E 





A 6847 2 x 120 W stereo verst. 
verv. kleiner dan 0,08 % compl. 
geb. en afger. + bijbeh. regel- 
verst. f 450,- (nw). 


A 6848 Solid-State batt. tape- 
rec. max. spoeldiam. 13 cm 2 
sn. incl, acc. vr.pr. 50,-; Elec- 
tron port. radio met LG, MG, 
KG . FM vr.pr, f 75.-; Philips 
autorad. 12 V LG + MG m. in- 
geb. luidspr. vr.pr. f 75,-; Mini 
-dict. app. vr.pr. f 15,-. 


A 6849 WS19 MKII CANA- 
DIAN + AR-144 AER-o-comm. 
24 bnd frequentieber, 2,8-18 mc, 
vliegtuigontv. met + 85 kwart- 
Sluittrommel. Beide app. met 
voeding 220 V +4 alle gegevens 
en schema. In één koop f 250,-. 


GEVRAAGD 


V 2521 Wie heeft nog te koop 
Bandrecorder Philips EL3530 
(staand model jaar °54). In 
principe bestemd voor vervan- 
ging onderd., dus defect geen 
ezw. 


V 2522 In goede staat verk. 
trans. mono verst. van ca 6-8 
W. Met gescheiden hoge en la- 
ge tonenregeling. Defecte pot- 
meters of beschadigde kast 
geen bezw. pr. ca f 30,- of f 40,- 
valt te overleggen. Eventueel 
schema van dergelijke verst. 


V 2523 Met spoed gevr. goed 
hoogsp, schema + juiste aansl. 
voor se opus cv1526 = 3EG1. 
Voor goed schema beloning. 


V 2324 Wie antwoordt op n 
brief in RB april blz. e 
wie kent de bezitter van zo'n 
toestel? Beloning max. 3 bzn. 


V 2525 Schema Grundig radio 
type HF 30 met st. decoder, ty- 
pe 4 of 5 ter inzage om te co- 
piëren. 





V 2526 Wie kan mij helpen aan 
de RB 1967 van febr. en maart 
tegen betaling? 


V 2527 Aansluitgegevens 'Re- 
becca’ rec. 8193 (teg. 
bet, of kopie), Tevens; 28-pol. 
plug hiervoor. 


V 2528 Trafo 220 V/40 V-2A 
amp. meter 500 pA, Voltmeter 0 
-40 V (draaispoel). 


V 2529 SPOED! MK TV Ser- 
vice doc. banden 1+1a+2. Ver- 
zendkosten voor mijn rek. 


V 2530 Tegen bet.: Schema's 
en/of aansluit gegevens van de 
BC625 en de BC624-A. 


V 2531 Wie kan mij een goed, 
eenvoudig en zo uitgebreid mo- 
gelijk besproken schema bezor- 
gen v. 2m ontvanger. 


V 2532 Wie bezorgt mij sche- 
ma's van frequentie selektieve 
Lichtorgels. Als ook het sche- 
ma van de bandrec. Socora 
EL480 


V 2533 Gevr. ig.st.v. KSB DG 
7-32 of B752 of VCR97 liefst m. 
voet en afscherming. 


V 2534 1 of 2 kristallen 560 Kc. 


V 2535 Ervaren Radio-Televi- 
sie monteur i.b.v, rijbewijs BE 
en bekend m. kleurentelevisie- 
halfgeleiders en antennetech- 
niek zoekt werkkring in het 
westen des lands. 





V 2536 Oude radio-onderdelen 
van voor '40. Ook div. typen 
Philips radio's uit die tijd. Ook 
ruilen tegen oud materiaal; in 
mijn bezit. 





MONTAFLE X 





augustus 1970 


® Gratis 
_ documentatie 
bij: 


het meest gevraagde 
UNIVERSELE MONTAGEMATERIAAL 
voor inbouw van 
elektronische apparatuur 


a. we GULLY 


J 


v 
xo Je 


I SDRECHT 





antwoordnr: 220 


- tel. 02158 - 3393 


A38 


E: 








€ ? 


Pd 
Ki 
fa” 





NIEUW Ontvanger/decoder voor 12 functies 

Ontvanger en decoder nu tezamen op één epoxyglasprintptaat met 
voorgemonteerde spoelen. 

Het geheel is gevat in een kunststof behuizing. 
Pluggen, contrapluggen en snoer worden bligeleverd. 


Alle onderdelen uitsluitend eerste klas kwaliteit .. J 115,- 
Zenderset Classic Custom voor maximaal 12 functies 

Proportionee! digitaal .. — Se OO f 110,-— 
Accuset 4,8/500 Dkz voor ontvangersel en servo's 

kant en klaar gebouwd in kunststof behuizing 1 39,50. 
Quantum Six-Servo's zolang de voorraad strekt nog .. f 95,— 


PASTA ter verbetering van de WARMTEGELEIDING 


Geen 100 % siliconenvet, om de warmtegeleiding nog beter te ma- 
ken, zinkoxide toegevoegd. Warmteovergangsweerstand tussen half- 
geleider en koelplaat wordt, met deze koelpasta zelfs met ruim 
50 % verminderd. 

4 gram f 1,74 ex btw 
35 gram f 9,25 ex btw 
500 gram f 93,50 ex btw 


Prijs per pot 


NIEUWE uitvoering draalschakelaars Jean Renaud met losse verstel- 
bare stopnok. 
Kontakten nominaal 200 Volt - 1 A. Isolatieweerstand 10.000 Mohm. 


1 dek 1 m.c. per dek 12 standen … f 3,50 
2 dek 1 m.c. per dek 12 standen .. … .. .. .. es …… f 5,40 
t dek 2 m.c. per dek 6 st. met speciale lange as (18 cm) f 4,90 
2 dek 2 m.c. per dek 6 standen … .. .. ss se os os f 6,30 
t dek 3 m.c. per dek 3 standen .. f 3,45 
2 dek 3 m.c, per dek 3 standen … f 5,25 
FOTOLAK ET 50 (zie artikel RB juli, blz. 287). 

SPUITBUS ET 50 positieve fotolak voor 2 m2 printplaat .. f 29,90 
ONTWIKKELAAR ET 55 voldoende voor spuitbus . f 11,20 


LATLACK SK 10 spultbus soldeerbare lak voor gedrukte bedr. f 7,45 


AMMONIUMPERSULFAAT voor het etsen van printplaten 
(per pot) f 1,50 


MAILAR folie voor het maken van positleven voor fotoprint 


per vel ki. f 1,50 
gr. f 5,50 


BRADY prof. afplak materiaal voor het ontwerpen van printcircults 


0,79 - 0,39 - 127 mm f 3,50 3,96 mm f 6,90 . 
1,57 mm f 3,90 2,54 mm f 5,35 
3,18 mm f 6,20 2,36 mm f 2,36 per rol 
2,03 mm f 4,40 rondjes f 2,48 per kaart 
EPOXYGLAS printplaten in diverse afmetingen 
250 x 250 mm... .. {9,75 100 x 200 mm... … 
100 x 100 mm >. |. f1,65 200 x 200 mm … :. FaSo 
100 x 175 mm d f 3,15 


Spultbus - ontwikkelaar - Lötlack - Pot ammonlumpersulfaat - Een 
vel mallar folle - rol Brady - kaart Brady rondjes - twee platen 
Epoxyglasprint 100 x 200 mm Complete startset f 59,50 


JAGKSON & BROSS Afstemcondensatoren 
geift DF oi. ve um 


j 6,75 3 x 518 pF … … .. f 9,50 
2 x 510 pF + 2 x 10 zonder vertraging … … … … … … 1 10,10 
2 x 35 pF z/vertr. … f 7,10 2x 12 pF z/vert 
2x 12pF z/vertr. .. f 6,30 j E, os 







äi S EL standaard-componenten en halfgeleiders nodig? 
s Wij deden belangrijke reserveringen in de lo 
-met gunstige levertijd helpen. 
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Modelbesturing 'CLASSIC CUSTOM’ 


uit voorraad leverbaar 


Zendcondensatoren 
50 pF .. f 56,— 300 pF f — 
Tefter trimmer ET 
Split stator type 
10, 18, 25 en 43 pF in 1 gang f 10,65 met afscherming .. /11,— 
2 gang f 14,20 met afscherming f 15,— 
3 gang f 18,— met afscherming {19,— 
Type C 804 vaste platen draaib. platen luchtspleet pri; 
23- 5 pF 2 1 - MS” f 55 
3 - 10 pF 3 3 045” f 5,5 
3,5- 15 pF 5 5 045" f SS 
4 - 20 DF 6 7 045” f 6¢ 
3,3- 25 pF 4 3 ‚015 f Së 
5,5- 30 pF 9 10 045” f ZE 
3,8- 50 pF 7 6 .015” f GE 
4 - 60 pF 8 8 015” 1 6,2 
4,3- 75 pF 10 9 015” J 6, 
4,3-100 pF 12 13 015” f A4 
5,8-150 pF 18 19 015” f 8, 
Type C 808 
3 -10 pF 3 3 045” 1 10, 
33-25 pF 4 3 015” f 10,4 
3.5-43 pF S 6 015” J 10,4 
4 -63 pF 7 8 015” f tt. 
C 16 C 1604 C ` 
Diff. trimmers Min. trimmers 
5 pF f 8,04 f 6,34 19%. 
8,5 pF .. .. .. .. f. 6,04 f 6,34 fa 
UNE OM. of 0,21 J 6,43 f 8, 
MEE a E f 6,43 f 8, 
20 pF f 8,48 f 6,79 f 8, 


Alle vertragingen Jackson & Bross leverbaar 


PROFF. draalschakelaar: 


6 dekken, 4 m.c. per dek en totaal 24 standen met verstelbar 
stopnok. Klein van afmeting, oersterk en degelljk van ultvoering. 


Speclaal H.F. kunststof basismaterlaal .. 1 9 
Halfgeleider prljzenglds FETS en MOSFETS 8 
2N3819 f 2,69 40604 — IA 
2N3820 f 4,95 40244 ` EEN 2. 
P 1069 f 4,95 U 1837E .c AAN 4 
3N 128 f 7,10 U1897 ee 5 
3N 140 f 7,80 TIS aon EN, 
3N 141 f 7,50 TA 7153 … oee os AA 
3N 154 f 7,80 TIS 69 
BF245C f 3,60 gepaard .. .. - J399 f 
40602 f 3,90 BB 105A | 
40603 f 5,00 In trio … f 9 
MONTAKIT MB-01 bulsvoltmeter .. an e = … SS 
Opgedampte koolweerstanden 0,33 Watt, tolerantie 5 % per st. f 9, 
. TM 


100 stuks per waarde .. -- se e+ es se te re t 


pende produktie van bekende industrieën. TEL 020-693 21, mogelijk kunnen wij u uit voorraad « 


S CR oe Postorders: uitsluitend onder rembours, nlet beneden f 15,—. 
e. P pe (a ~ "IN . A s 
COT - V 





Be, 


Het omslag werd gedrukt bij: 


BROOS’ HANDELS-OFFSET AMSTERDAM NV. 


INGELANDENWEG HOEK OSDORPERBAN — AMSTERDAM-OSDORP — TELEFOON 0020-197666 * 








